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] 完整 解答 您 对 1/700 战 骸 女 模型 作 上 的 疑问 


00 网 城区 妇 作 法 Ato 2 


"在 全 长 俐 有 20cm 的 船上 所 展开 的 超 细 密 绍 景 

对 於 这 种 1/700 船 稻 模 型 的 驳 作 方法 充满 了 疑问 …… 

本 书 就 从 盘 体 的 基本 工作 法 开始 ， 到 细节 追加 、 鞍 装 步 圣 顺序 为 止 
将 全 部 工程 以 按部就班 的 方式 来 加 以 详细 解说 


TFT 








Case Study Kit; 
IJN Light Cruiser 


"ABUKUMA 1941" 


1/700 Injection-plastic kit 
from TAMIYA 





SC 
?有 Qi; 若 想 入 粳 国 倪 作 得 像 真 一 点 该 如 何 是 好 ? 
忆 
了 





Qi; 为 什么 船 盘 模 型 要 张 线 ? 访 如 何 张 ? Qi; 入 墨 线 与 气 真 化 效果 鼓 如 何 卡 理 ? 





前 于 


[过 次 要 来 教 大 家 
船 盘 模 型 的 基础 
揽 作 方 ; 





去 j 


Takumi 明 春 

Takumi Akiharu@ 住 在 青森 的 专业 模型 师 。 擅 长 非常 精 
类 的 作业 ， 能 狗 巧 妙 地 活用 市 售 徊 节 追 加 套件 腻 作 出 
相当 多 的 完成 品 。 只 然 光 只 是 看 到 他 的 作品 ， 可 能 会 
有 人 出 现 "过 个 人 是 起 肖 膛 是 怎样 ? 真是 太 超过 了 ! ， 
适 样 的 想法 ， 不 过 其 实 本 人 和 公 相 当 的 豪放 磊 落 且 不 拘 
小 节 ' 还 是 两 个 孩子 的 苑 苑 。( 跟 驱 作 有 了 关 的 问题 可 以 
上 art 模 型 的 网 站 http://www.geocities.co.jpltakumifile15 ) 








帝国 海军 轻 巡 洋 盘 阿 武 限 1/700 船 舱 模 型 的 世界 在 这 10 年 之 内 压 经 了 很 大 的 释 
(TAMIYA 1/700) 化 ; 在 以 前 ，1/700 比 例 主要 只 是 想 让 人 过 成 “直接 完成 
开 载 时 1941 基本 和 组装， 然后 享受 把 它们 范 排 在 一 起 的 乐趣 ，， 不 过 


Imperial Japanese Navy Light Cruiser ABUKUMA 1941. 


TANMIYA 1/700 Iniection-plasfic kit， 后 来 部 有 一 部 分 强 者 开始 稳 作 一 些 原始 套件 所 没有 办 法 


的 4 呈现 出 的 细节 o 到 了 最 和 后 9 甚至 还 有 厂商 以 蚀刻 片 的 形 
式 把 过 种 细节 零件 商品 化 东 上 市 上 扳 售 ， 使 用 了 过 些 产品 
人 本 光 18 的 作 例 在 细 缴 度 上 则 又 能 更 为 精进 。 经 过 过 样 不 断 循 更 
0 之 后 ,特别 是 在 帝国 海军 能 角 的 过 个 领域 中 ， 一 般 模型 
844 玩家 便 能 轻易 取得 非常 丰富 的 组 季 追 加 套件 。 换 句 话 
Imperial Japanese Navy Light Cruiser ABUKUMA 1944. 说 ， 想 要 过 成 一般 入 魂 , 的 境界 ， 对 於 一 般 消 费 者 而 
TAMIYA 1/700 Iniection-plastic kit. 言 ， 已 经 继 得 不 再 是 那么 困 呈 了 。 
es 所 诬 认 来， 不 就 代表 万 事 部 已 具备 了 咀 ? 但 过 充其量 
0 也 只 能 设 是 材料 有 失 法 汪 理 圳 了 ， 至 於 要 如 何 使 用 过 些 
并 全 总 世 区 居 宙 二 后 古 区 屋 0 104 材料 9 其 简 中 奥妙 都 还 继续 摸索 当中 y 这 就 是 目前 的 现 


状 。 在 本 书 当 中 所 刊载 的 多 件 作 例 ， 都 是 拼命 使 用 了 过 
些 细 和 节 追 加 套件 来 岗 作 而 成 的 ， 各 位 读者 除了 可 以 藉 此 
欣赏 各 舱 艇 雄壮 威武 的 勇 姿 ， 若 是 能 进一步 把 壳 些 作 例 
当成 1/ 700 细 和 节 追 加 套件 使 用 法 ,之 参考 的 话 ， 就 更 能 
发 挥 本 书 的 价值 了 。 











过 本 “ 军 租 模型 的 侈 作 方 法 基础 篇 是 本 系列 的 第 3 册 ， 专 门 针 对 

心中 有 著 “ 想 要 岗 作 1/ 700 的 船 租 模型 ， 不 过 笃 对 网 作 方 法 一 惑 不 通 ”4 过 样 疑问 的 
请 者 来 篇 成 的 一 本 书 ， 议 请 者 能 学 习 到 “和 从 第 一 步 开 始 嵌 作 1/ 700 船 租 的 知识 技巧 ”。 
只 要 读 过 本 书 汞 付 诸 实 行 之 后 ， 相信 您 一 定 也 能 做 得 到 (当然 还 是 要 透 过 和 练习 啦 …… ) 。 
过 次 园 择 的 都 是 一 些 很 基本 的 技巧 ， 兹 按照 实际 的 网 作 顺 序 按部就班 加 以 解说 。 

也 许 您 可 能 会 觉得 “那些 一 定 都 是 手指 很 露 活 的 人 才 有 办法 做 到 的 超 高 技巧 啦 ， ， 

不 过 事实 上 闻 绝 对 不 是 如 此 。 只 要 有 了 像 过 笨 阿 武 限 一 样 在 最 近 上 市 的 套件 ， 

就 算 大 部 分 都 是 单 靠 套件 本 身 直接 组 合 ， 若是 能 在 岗 作 的 时 候 施 以 这些 通 切 的 加 工 ， 
就 能 发 挥 出 最 低 限度 的 细节 加 强 效 果 ， 东 完成 一 稻 看 起 来 像 作 例 过 样 的 作品 。 

在 读 过 过 些 之 前 都 没有 人 详细 讲解 过 的 方法 与 技巧 后 ， 

您 是 否 也 想 要 来 网 作 一 下 1/700 船 艇 模型 了 呢 ? 












六 拓 0 村 
四 要 | 帮 1 人 区 | 小 地 到 天 
人 ( 中 】 ]| 人 ij 4 和 起 总 放 站 JU2 本 
| 2 1 居中 U 3 出 旧 本 轻 巡 洋 朋 阿 铝 陋 VRBUKUN 放 
可: gg 杂 然 阿 武 限 捷 有 独特 的 上 部 展开 趟 髓 脂 ， 跟 其 他 同型 郁 相 比 人 
ABUKUNA 阿 武 限 莹 汪汪 和气 比 较 旺 一 点 ， 不 过 冯 依 然 不 大 有 塑 腾 射 出 成 形 套件 出 现在 市 
人 面 上 。 过 租 套件 是 TAMIYA 在 2007 年 时 发 售 的 新 模 ” 能 笨 零件 
一 以 去 右 分 割 的 方式 构成 ， 可 以 确实 表现 出 本 舱 身 为 长 良 型 中 唯 


一 改 成 上 部 展开 式 骼 简 的 特色 ' 以 及 航 外 雷 路 等 位 於 般 侧 的 移 
- 节 。 另 外 还 有 像 是 集中 於 后 方 的 4 连 装 鱼雷 发 射 管 与 形状 独特 
的 掩蔽 式 甲板 、7 座 14cm 单 装 克 与 各 种 防空 武器 等 ， 能够 忠实 
呈现 出 本 般 参 与 珍珠 港 攻 出 时 的 样 瑶 。 其 中 14cm 攀 与 水 上 尿 
机 弹射 器 是 以 软 胁 套 来 作 固 定 。 所 以 完成 之 后 依 攻 可 以 旋 圭 * 
( 含 税 2310 元 ) 





本 作 侈 在 用 来 党 作 肥 作 角 规 秀 何 本 
+ 只 有 对 对 最 低 限 度 的 秋 节 来 作 追 
” 加， 改造 的 都 是 “和 过 壬 实在 是 没 办 
法 妥协 T) 的 要 点 二 其 中 则 有 个 东 “ 
西 是 过 次 一 定 要 用 看 看 的 ， 那 就 是 
”Finemalds 出 的 如 六 式 25mm 机 检 零 件 。 
= 它 连 组 合 都 不 须要 ， 直 接 用 塑 膀 有 
WHEN _ ” 开 模 型 接著 齐 黏 上 去 ， 就 可 以 获得 超 ，- 
级 精密 的 秋 节 .( 请 看 照片 中 它 跟 米 “ 
”站 所 在 一 起 的 比较 1 ) 。 中 然 怨 刻 
” 忠 折 成 的 机 术 不 葵 如 何 都 会 欠缺 一 
种 立体 威 ， 不 通过 款 零件 的 立体 威 
仓 非常 优秀 "不管 是 散热 江 科 壮 是 
座 椅 等 构造 都 有 刻 副 出 来 * 重 现 度 
可 这 是 非常 高 ” (详情 在 E73 有 加 以 、 忆 
介绍 " 克 请 参 并 ) 了 这 





IJN LIGHT CRUISER 
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四 
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渴 人 二 
EN 





an 
 , 接 车 极 东 丸 的 
进行 胸 吉 的 阿 武 限 。 可 以 看 出 后 部 甲板 上 


巷 的 前 一 天 国 水 雷 战 队 和 与 5500 味 型 
燃料 补给 后 轻 巡 洋 秀 











mr 


在 此 所 刊载 的 阿 武 限 宝 艇 照 
片 都 是 属於 大 和 博物 馆 的 迄 
藏品 ' 直接 前 往 吴 市 造访 该 
博物 馆 的 资料 室 ' 还 可 以 并 
览 到 更 为 详 备 的 图 像 。 由 於 


那里 逮 收 藏 有 当时 的 工程 图 “一 

等 物件 U 介 当 什 得 参考 册 而 骨 三 “一 

大 和 博物 通 的 网 站 中 也 附 有 

资料 库 检索 系统 ， 可 以 搜寻 

到 诗 如 照片 等 资料 范 进 行 济 

览 ' 将 其 运用 为 模型 列 作 时 

的 参考 资料 

网 址 http/www,yamato-museum.corm/ 重 休 通 日 : 星期 二 ( 若 星期 二 加 国定 假日 
生 开 迄 时 间 : 的 话 则 亦 孚 日 休 通 ; 4 月 29 日 一 5 月 5 日 、7 月 21 
展示 室 、 博 物 迄 / 9:00 一 18:00 日 一 8 月 31 日 、12 月 29 且 一 1 月 3 日 则 大体 ) 
(展示 室 的 入 这 至 17:30 为 止 ) 国 入 迄 门 票 : 

7 月 1 日 一 8 月 31 日 则 为 9:00 一 19:00 一 般 (大 学 生 以 上 ) 500 丫 

资料 室 / 9:00 一 17:00 高 中 生 300 前 


中 、 小 学 生 200 崩 





冀 没 有 装 设 爆 雷 武器 ， 船 舰 中 央 也 有 追加 
一 个 带 米 孔 ' 仔细 观察 的 话 就 会 发 现 过 是 
一 张 资讯 量 极 高 的 照片 。 照 片 提供 7 吴 市 
海宁 历史 博物 馆 ( 大 和 博物 馆 ) 











在 海军 漫长 的 历史 当中 ， 总 是 会 出 
现 一 些 足 以 能 狗 让 以往 的 主力 稻 艇 与 
战术 完全 改头换面 的 新 武器 ， 而 鱼雷 
便 是 其 中 的 一 种 。 它 不 仅 装 有 大 量 的 
炸药 ， 还 可 以 针对 船 焦 吃 水 线 以 下 这 
个 最 大 的 弱点 给 予 致 命 打 灿 ， 就 算是 
大 型 船 艇 ， 吃 了 一 坚 之 后 也 会 无 法 消 


受 。 由 於 鱼雷 具备 有 这 种 潘 能 ， 所 以 
各 国 的 海军 相关 人 士 都 对 其 投 以 
的 眼光 ， 使 得 它 的 发 展 得 以 长 足 进 化 


日 本 帝国 海军 自然 也 不 例外 ， 对 於 
这 种 可 以 搭载 於 低 价 小 型 船 艇 上 的 角 
雷 抱 持 著 强烈 的 关心 ， 站 将 它 定位 为 
一 种 重要 的 武器 。 随 著 时 局 推移 ， 美 
国 逐 渐 被 当成 日 本 的 假想 歼 ， 对 於 模 
越 太平 洋 长 最 进攻 而 来 的 美军 般 队 ， 
日 本 必须 要 先 在 让 离 本 土 的 海域 上 来 
回 进行 截 束 ， 等 其 因此 疲 佑 不 卉 时 ， 
再 来 遂行 般 队 决战 ， 这 也 就 是 所 谓 
渐 减 邀 敬 战略。 而 成 就 这 个 战略 的 重 
要 关键 ， 便 是 以 鱼雷 来 做 为 核心 的 武 
器 体系 ， 它 也 因此 被 赋予 了 很 大 的 期 
待 。 

帝国 海军 一 开始 原本 是 以 小 型 的 角 
雷 艇 来 运用 龟 雷 ， 不 过 当 战 场 的 想 定 
释 更 至 位 於 焉 方 的 外 海上 时， 能 狗 当 成 
鱼雷 操作 平台 的 驱逐 般 便 越 来 越 受 到 
重视 。 明 逐 稻 原 本 是 用 来 蝗 逐 ， 敞 








水 备战 陈 之 雄 ` 层 战 的 在 又 癌 臣 限 ， 


方 邹 雪 艇 的 万 能 艇 艇 ， 不 过 帝国 海军 
令 把 杜 逐 盘 放 在 渐 减 邀 观 战略 的 尖兵 
盒 重 上 ， 所 以 跟 其 他 各 国 的 胡 逐 般 相 


比 ， 其 速度 与 运动 性 能 都 比较 优秀 。 
除 此 之 外 ， 它 的 雷 而 能 力也 被 强化 ， 


力 国 使 攻击 力 能 更 往 上 提升 。 

性 然 鱼雷 是 一 种 强力 的 武器 ， 不 过 
它 一 次 可 以 发 射 的 数量 伯 很 少 ， 想 要 
命中 也 没 那 认 简 单 。 因 此 ， 帝国 海 军 
全 把 多 般 鹏 逐 盘 组 织 在 一 起 ， 和 欲 依靠 
指 拓 统 御 与 般 队 运动 ， 使 鱼雷 战 的 运 
用 效率 得 以 提高 。 担 任 这 水 雷 战 队 旗 
至 的 ， 就 是 长 期 活 蹊 於 帝国 海军 中 的 
15500 呈 型 轻 巡 洋 般 ,。 


15500 顺 型 轻 巡 洋 般 , 这 个 名 称 ， 


是 在 天 龙 型 轻 巡 洋 般 之 后 建造 的 轻 巡 
洋 盘 群 之 总 称 ， 其 由 来 则 是 导 因 於 第 
一 号 船 轻 巡 洋 般 "球磨 , 的 计 另 排水 
量 正 是 5500 味 。 研 发 开始 的 年 代 是 
大 正 7 年 (1918 年 ), 可 说 是 相当 十 
早 ， 原 本 预 设 的 型 式 作 乎 旺 3500 顺 
的 天 龙 型 相同 ， 不 过 为 了 重视 担任 水 
直 吉 队 旗 盘 的 任务 需求 ， 必 须要 能 跟 
上 高 速 化 驱逐 船 的 作战 行动 ， 所 以 便 


搭载 了 出 力 不 下 於 重 巡 洋 般 的 翰 机 ， 


使 得 排水 量 扩大 至 5500 咕 级 。 举 例 
来 说 ，" 阿 武 限 , 的 记 销 是 出 力 9 万 
马力 ， 吉 度 则 为 36 节 。 在 其 他 方面 
: 为 了 要 能 对 战队 麻 下 最 多 可 过 16 
艘 的 磊 逐 艇 下 达 命 令 , 司令 部 设施 与 
通信 设备 也 有 进行 大 幅 强化 。 


在 武装 方面 ,由於 战队 旗 般 必须 要 
打头 阵 开 局 航路 ， 所 以 装备 有 比 驱 逐 
般 还 要 大 型 的 14cm 苞 7 门 ， 鱼 雷 发 
射 管 也 装 有 8 门 ( 单 航 4 门 )。 

5500 呆 型 轻 巡 洋 船 包括 了 球磨 型 
( 球磨 、 多 摩 、 北 上 、 大 井 、 木 曾 ) 
、 长 良 型 ( 长 良 、 五 十 铃 、 名 取 、 由 


良 、 鬼 杷 、 阿 武 限 ) 川内 型 (川内 、 


神通 、 那 珂 ) 共 14 艘 ' 在 阿 瘟 野 型 
登场 之 前 ， 一 直 都 持续 担任 著 帝 国 海 
军 的 主力 轻 巡 洋 般 。 也 因为 如 此 只 
然 就 设计 当时 来 说 ， 它 们 都 算是 优秀 
的 般 艇 ， 不 过 站 由 於 服役 时 间 实 在 是 
太 长 了 ， 所 以 不 仅 航 海 性 与 耐 波 性 都 
比特 型 虹 逐 艇 还 要 差 ， 等 到 太平 洋 战 
委 爆 发 时 ， 有 很 多 船 艇 也 都 浮现 出 老 
朽 化 的 问题 


国 ， 阿 武 限 , 的 战 压 


7 阿 武 限 , 属於 长 良 型 的 其 中 一 般 ， 


完工 於 大 正 13 年 ( 1924 年 ) ' 不 过 


因为 在 建造 途中 遭遇 了 关东 大 地 震 ， 


所 以 有 延 退 超过 了 一 年 。 竣 工 5 年 后 
的 1930 年 (昭和 5 年 ), 它 在 演习 
中 和 与 同 为 5500 型 的 轻 巡 了 上 北上, 发 
生 征 撞 事 故 ， 使 得 般 艇 受到 损伤 。 此 
时 ， 它 的 船 盘 就 从 原本 的 平 直 式 修改 
成 为 了 上 部 展开 式 。 

在 1941 年 (昭和 16 年 ) 12 月 攻 
观 珍 珠 港 时 ,上 阿 武 限 , 是 担任 第 一 
水 雷 战 队 的 旗 般 ， 率 领 第 17、 第 18 


驱逐 艇 队 共 9 条 最 逐 般 ， 户 负 起 第 一 
航空 盘 队 直接 访 卫 的 这 项 光 梨 任务 。 

不 只 是 “ 阿 武 限 ,, 由 於 5500 型 
轻 巡 洋 般 皆 属於 贵重 的 快速 船 艇 ， 所 
以 俱 管 已 经 趋 於 老 朽 ， 御 还 是 吃苦 耐 
努 的 活 跟 於 前 线 上 。 

5 阿 武 限 ,从 珍珠 港 攻 现 电 来 后 ， 
不 仅 追 随 南方 攻略 部 队 支 援 伸 斯 麦 群 
息 的 攻略 作战 ， 还 参 盖 了 爪哇 息 与 印 
度 洋 等 作战 ， 不 断 转 战 於 各 地 。 同 年 
5 月 ， 它 被 编 入 担任 北方 攻略 的 第 5 
般 队 ， 站 担 任 阿 图 鼻 攻 略 部 队 的 旗舰 

, 成 功 完成 了 这 项 作为 中 途 筷 作战 分 
支行 动 的 战役 。 

不 过 因为 在 中 途 岛 海战 中 日 军 损 失 
了 4 盘 正 规 空 母 ， 使 得 战争 主导 权 
就 此 硝 失 ， 之 后 主 战 场 便 移 往 南 方 

' 阿 武 限 也 就 因此 汽 有 什么 显著 的 
活 跟 了 。 不 过 因为 进入 1943 年 ( 昭 
和 18 年 ) 之 后 ,美军 在 北 太 平 洋 方 
面 阿留 申 群 息 的 反 束 也 日 渐 增强 ， 所 
以 日 本 军 就 在 该 年 3 月 派遣 了 运输 船 
围 来 强化 阿 图 息 的 兵力 。 在 进行 第 二 
次 运输 作 战 时 ， 日 军 与 由 马克 莫 理 斯 
( Charles McMorris ) 少将 率领 的 美军 
般 队 ( 重 巡 / 轻 巡 各 1 艘 ， 旺 逐 艇 4 
段 ) 爆发 了 遭遇 战 ， 由 包括 阿 武 限 ， 
在 内 的 重 巡 / 轻 巡 各 2 艘 及 驱逐 般 4 
盘 所 组 成 的 第 5 般 队 “， 在 以 克 整 战 为 
主 的 战 同 中 将 之 整 退 成 功 。 不 过 最 重 
要 的 运输 作战 公 也 因此 大 幅 受到 延 娃 


' 导致 阿 图 筷 守 人 备 队 最 后 渝 落 至 全 沽 
的 下 场 。 日 军 方面 为 了 不 要 重 蹈 必 才 
' 便 於 7 月 进行 了 基 斯 卡 龟 的 撤退 作 
战 ， 和 从 事 这 项 作战 的 阿 武 限 , 成 功 
的 在 美军 般 队 封锁 空 陆 中 ,收容 了 超 
过 1200 名 的 兵员 。 

不 过 ， 既然 选择 放 半 了 阿留 申 群 
息 ， 北 方 般 队 的 必要 性 也 因此 消失 ， 
5 阿 武 限 , 便 再 度 被 配属 到 南方 去 。 

接著 ， 实 施 於 1944 年 的 (昭和 19 
年 ) 10 月 的 捷 一 号 作战 ， 也 就 是 雷 
伊 泰 海战 ， 则 成 为 了 上 阿 武 限 , 最 后 
的 战场 。 当 上 阿 武 限 , 跟随 著 以 茧 式 
战 般 了 山城 仆 5 扶 又 作为 主力 的 西 
村 船 队 一 起 从 花 里 高 海峡 突入 雷 伊 泰 
湾 时 ， 旭 到 了 散 方 鱼雷 艇 的 雷 整 ， 使 
其 盘 盘 受 损 ， 於 是 便 与 少数 线 艘 左 逐 
船 一 起 脱离 了 吉 场 。 等 到 天 亮 之 后 ， 
它们 便 唱 受 了 猛烈 的 空 绕 ， 不 过 攻击 
疤 都 集中 在 同行 的 重 巡 最上, 身上 ， 
:[ 阿 武 隐 , 赐 强 能 兔 抵 达 民 答 那 峨 
息 的 达 轩 丹 ， 汞 且 接 受 紧 急 修 理 。 

但 是 在 10 月 26 日 上 时, 它 为 了 接 
受 正式 的 修理 而 航向 科 降息， 仓 在 
途中 遭遇 30 架 B-24 喜 炸 机 的 攻 束 ， 
被 命中 3 颗 250 kg 炸弹 ， 芷 因 火炎 
而 引爆 了 船上 的 鱼雷 ， 导致 阿 武 限 ) 
最 后 沈 没 於 内 格 罗斯 息 海 域 。 。 国 
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生 由 於 本 作 例 是 为 了 解说 基础 技术 而 肛 作 的 ， 所 以 完 
全 没有 进行 诸如 释 更 船体 形状 之 类 的 改造 工程 。 不 过 
就 算是 像 过 样 近乎 直 做 的 时 候 ' 只 要 能 做 好 把 类 国 控 
六 孔洞 、 加 徊 艇 载 艇 柑 节 、 将 艇 桥 窗 框 与 水 上 飞机 弹 
射 器 换 成 蚀刻 片 零件 等 各 些 加 工 的 话 ， 精密 威 就 能 够 
大 为 增加 。 汪 次 便 要 以 过 些 别 具 效 果 的 重点 部 位 来 作 
名 核心 ， 解说 其 施工 的 方法 。 














人 


站 


全 


个 阿 武 限 的 甲板 铺设 有 亚麻 仁 油 布 ( 应 用 
於 地 板 铺面 的 一 种 建材 。 合 当 作 走道 ， 
抗菌 性 、 耐 水 性 、 耐 腐 掉 性 与 耐 磨耗 性 此 
很 优秀 ) ， 所 以 如 何 把 亚麻 仁 油 布 铺面 的 
茶色 和 与 固定 铺面 用 的 金属 压条 ( 位 在 甲板 
上 向 左右 延伸 的 长 条 状 构造 ) 做 好 分 色 帮 
装 ， 将 会 是 肛 作 上 的 一 大 重点 。 在 组 合 的 
时 候 要 如 何 调整 顺序 ， 租 到 哪个 阶段 的 时 
候 要 开始 进行 途 装 ， 如 果 不 能 弄 清 楚 过 些 
步 遇 的 先知， 就 会 杰 成 一 个 很 慷 人 的 问题 
“当然 过 一 定 不 会 是 等 到 把 甲板 上 的 构 
造物 与 武装 、 般 载 艇 等 东西 全 都 装 上 去 之 


和 后 才 开 始 泛 。 不 过 如 果 先 泛 好 的 话 ， 若 还 
想 要 装 上 栏杆 ， 则 和 过 栏杆 到 底 要 什么 时 候 
上 色 ' 什么 时 候 装 到 船体 上 “， 就 会 形成 一 
个 问题 另外， 由 於 亚麻 仁 油 布 的 金属 压 
人 条 只 是 一 根 根 牡 组 的 凸 绿 ， 要 怎么 把 过 些 
压 休 漂 亮 地 途上 颜色 也 会 是 个 问题 。 跌 然 
一 般 来 讲 都 会 使 用 遮盖 的 方式 来 途 装 ， 不 
过 要 藉 此 把 全 部 的 线 休 都 途 和 
然 相 当 困 多 。 之 后 会 详细 解说 过 些 步骤 ， 
在 此 就 请 各 位 蔓 者 先 观 察 一 下 照片 ， 蔓 一 
冰 想 像 一 下 要 如 何 简单 地 把 活 装 分 色 给 作 
好 。 


































全 要 把 船体 或 细小 零件 完美 黏合 起 来 的 读 家 ， 
一 言 以 蔽 之 就 只 是 接著 剂 的 选用 而 已 。 只 要 能 
够 弄 清楚 如 何 视 情况 选用 塑 腕 模型 接著 剂 与 瞬 
间接 著 剂 ， 就 会 意外 地 使 驱 作 流程 变 得 非常 顺 
利 ' 一 定 要 微 底 实践 过 个 技巧 。 

全 错 链 的 部 分 则 是 要 先 把 零件 上 的 构造 切除 ， 
然后 换 上 真正 金属 材质 的 鳞 傈 ' 如 此 一 来 就 能 
增强 立体 威 ， 苹 让 它 看 起 来 更 像 真 

生 在 各 部 位 要 加 上 负 刻 片 驱 成 的 航 梯 ' 站 把 水 
密 门 加 工 成 开启 的 状态 ， 过 样 就 会 使 船 船 看 起 
来 像 是 有 人 员 出 没 一 樟 ， 变 成 类 似 ' 箱 式 情景 














J 的 感觉 ， 更 能 增添 整体 的 真实 威 : 

登 由於 艇 载 艇 是 一 个 能 狗 强 调 出 全 船 比 例 威 的 
重点 ， 所 以 就 使 用 了 市 售 的 负 刻 片 零 件 ， 把 它 
加 工 成 比 其 他 地 方 还 要 来 得 精 物 。 

重 如 果 逮 想 更 进一步 提升 完成 品 的 真实 威 与 精 
密度 的 话 ， 可 以 试 著 把 张 穆 加 上 去 。 由 然 很 多 
人 对 於 驱 作 张 都 保持 敬 而 踪 之 的 态度 ， 不 过 
在 此 不 仅 会 介绍 张 线 所 使 用 的 材料 ， 连 详细 的 
肛 作 工程 与 技巧 都 会 一 借 作 说 明 ， 就 算 读 者 之 
前 完全 都 没 磁 过 ， 也 请 一 定 要 试看 看 ， 完 工 之 
后 的 成 就 威 一 定 会 因此 更 上 一 层 楼 的 。 



























































过 柑 就 解决 了 由 1/700 
峪 艇 模型 的 揭 作 方法 矿 


好 以 从 过 里 开始 ， 就 要 以 TAMIYA 的 1/700 水 线 前 系列 新 作品 : “ 轻 巡 洋 髓 阿 武 限 。 套件 来 作为 题材 ， 
\ ”一 逮 来 看 之 前 页 面 中 介绍 的 作 例 之 实际 腊 作 情形 ， 一 逮 详细 解说 各 个 工程 的 操作 步 曼 吧 。 由 於 各 项 
工程 都 是 依照 实际 网 作 时 所 探 行 的 顺序 来 作 介绍 ， 所 以 若是 在 网 作 船 般 模 型 时 ， 有 瞄 袋 中 有 出 现 像 是 
5 在 哪个 阶段 要 组 到 什么 程度 ， 类 时 要 开始 活 装 ? , 过 种 烦恼 的 话 ， 崔 该 就 能 因此 获得 解决 了 吧 。 
当然 ， 有 用 到 的 工具 与 接著 剂 的 种 类 也 会 在 各 个 工程 中 详 加 介绍 ' 不 过 因为 这 是 基础 篇 ， 所 以 区 不 
会 提 到 那些 只 有 进 阶 玩家 才 会 使 用 到 的 特殊 工具 或 技巧 。 另 外 ， 趴 然 在 一 些 可 以 增进 效果 的 地 方 有 
用 到 部 分 细节 追加 套件 ， 不 过 伯 完 全 不 会 进行 那 种 会 改 释 整体 外 型 的 改造 工作 。 本 慎 对 於 初学 者 来 
说 马上 就 能 派 上 用 场 ， 就 让 我 们 来 把 过 些 专 业 级 的 技巧 与 诀 玛 通通 都 练 熟 吧 ! 





要 介绍 最 基本 的 道具 与 材料 























全 塑 腕 零件 互相 黏合 的 时 候 要 使 用 的 是 。” 果 能 准备 好 GSI Creos 的 CEMENT S、 全 蚀刻 片 零件 与 黄 铜 线 等 金属 素材 在 接 。” 果 闵 状 产品 ， 可 以 按 情况 选用 ， 或 是 混 
塑 胁 用 的 接著 剂 ， 不 过 过 些 接著 剂 也 各 ” TAMIYA 的 高 黏度 模型 胭 水 、TAMIYA 的 著 的 时 候 要 使 用 瞬间 接著 剂 。 不 过 中 然 ” 合 在 一 起 使 用 * 常会 用 到 的 是 LOCTITE 的 
有 各 的 长 处 与 短处 所 以 必须 依据 应 用 高 流动 性 模型 胭 水 ( 低 黏 度 ) 和 3 种 接著 统称 为 瞬间 接著 剂 ， 其 实 它 们 还 是 有 分 “上 凑 力 蝇 间 接著 章 ， ( 果冻 状 ) ( 右 ) 
的 部 位 与 组合 的 方式 来 作 选 择 使 用 *。 如 。” 剂 ( 由 左 到 右 ) ， 就 能 锡 扰 往 不 利 。 成 很 多 不 同 种 类 的 ， 其 中 包括 了 用 来 进 ”与 WAVE 的 渗流 用 [High Speedj 。 

行 渗透 的 低 黏度 高 流动 性 产品 与 高 黏度 


必 人 甸 。 各 个 真是 
令 人 要 不 释 手 


二 其 中 使 用 频率 最 高 ， 一 旦 
用 过 就 会 令 人 故 法 自拔 的 爵 
水 ， 就 是 过 款 GSI Creos 的 
CEMENT S$。 它 具有 与 液 状 
瞬间 接著 剂 相仿 的 速 乾 性 ， 
在 决定 位 置 的 时 候 可 以 迅速 
进行 定位 。 而 且 它 也 比较 不 
会 对 塑 腕 进行 侵 触 ， 不 太 会 
把 零件 融 成 黏 交 闪 的 状态 ， 
重点 是 就 算 从 表面 渗入 接著 
剂 ， 溢出 来 的 部 分 也 不 甚 显 
眼 。 另 外 ' 当 表 面 因为 进行 
完 切 削 打 磨 等 作业 而 释 得 目 
凸 不 平时 ， 泛 上 二 种 胁 水 之 
和 后 还 可 以 将 之 整 平 ， 用 以 取 
代 补 土 的 功能 。 当 然 ， 它 也 二 

不 至 於 到 过 万 能 的 地 步 ， 不 上 

遇 若 将 它 与 TAMIYA 的 模型 证 
采 水 站 用 ， 不 仅 能 锡 稿 短工 | 

作 时 间 ， 最 后 的 完成 品 也 可 | 









































1 1 1 4 1 
全 之 前 有 人 问 过 我 【由於 要 加 工 的 东西 ” 钴 刀 工艺 铂 刀 PRO ( 平 . 1.6mm 宽 ) ) 
有 很 多 都 非常 牧 细 ， 因 此 到 底 该 用 到 多 ”和 与 PRO-HOBBY 的 了 砂纸 打磨 棒 ,。 
细 的 鲸 刀 呢 ? , 过 样 的 问题 ， 实 际 上 最 ” TAMIYA 的 金属 铂 刀 切削 性 颇 佳 ， 值 得 推 
常用 到 的 伯 是 长 这 20cm 的 TAMIYA 爹 属 。” 蕊 。 


以 释 得 更 美观 ' 站 另 外 还 有 
其 他 很 多 好 上 处 才 是 。 











全 中 然 有 人 可 能 会 怀疑 【电动 工具 真 的 
有 办 法 用 来 加 工 秩 组 的 船 般 模型 零件 吗 
? , ' 不 过 有 个 重要 的 工具 御 相 当 好 用 
' 那 就 是 GS1 Creos 的 电动 打磨 棒 Mr. 
Polisher PRO, 。 如 果 能 妥善 调整 贴 於 未 





端的 砂纸 形状 ， 对 於 一 些 位 於 甲 板 表 面 
之 类 的 细小 地 方 ， 膛 能 够 进行 限定 范围 
的 打磨 。 而 且 真 要 襄 起 来 ， 它 也 算是 种 
很 平价 的 便利 工具 ' 定 是 要 准备 个 1 根 
的 啦 ! 


本 在 修整 水 口 的 痕 中 ， 或 是 
进行 将 零件 削 薄 等 工作 时 ， 
一 般 来 讲 常 都 会 使 用 笔 刀 来 
作业 ， 而 其 重点 就 是 “刀刃 
J 的 部 分 。 想 要 随心 所 欲 地 
把 组 小 的 零件 切削 、 裁 断 的 
话 ， 刀刃 就 一 定 得 要 相当 锋 
利 才 行 。 因 此 就 不 要 太 过 音 
宇 节省 ， 而 要 常常 把 刀刃 换 
新 才 是 。 光 是 观 作 出 像 阿 武 
限 过 样 的 一 般 船 艇 ' 大 概 就 
要 消耗 掉 两 盒 过 种 25 片 装 的 
男 鼎 ” 


多 

















全 尖端 成 局 平 状 的 平 口 钳 可 以 在 打 麻 多 
小 零件 的 时 候 夹 住 工件 ， 也 可 以 用 来 从 
折 蚀 刻 片 零件 。 只 要 钳子 能 咬合 正常 ， 
挑 哪 一 款 使 用 都 没 关 傈 ， 照片 中 的 则 是 
Tristar 的 上“ 负 刻 片 用 平 口 钳 ,。 




















是 则 | 
全 镭 子 是 腊 作 船 般 模 型 时 的 必 人 备 物 品 ， 
算是 最 常用 到 的 一 款 工具 。 常 常 也 会 有 
人 间 我 “有 哪个 牌子 比较 好 用 吗 ? , ， 
不 过 我 用 的 只 是 价钱 在 1000 一 2000 日 圆 
左右 的 普通 产品 。 但 是 在 夹 取 细 小 零件 





全 只 然 一 般 在 驱 作 塑 鹏 模型 时 不 太 会 用 
到 ' 不 过 像 过 种 可 以 轻易 测量 至 精确 度 
0.1mm 单 位 的 游标 卡尺 务 相 当 的 方便 ! 不 
仅 TAMIYA 有 孤 售 ， 如果 去 DIY 商 店 找 的 


全 长 的 像 贺 规 ， 不 过 两 端 都 是 针 状 的 上 
分 规 ， 是 一 种 可 以 用 来 测量 长 度 的 便 
利 工 具 。 它 原本 是 属於 婴 图 用 具 ' 可 以 
用 来 测量 栏杆 的 宽度 ， 以 及 量 取 张 线 的 
长 度 等 ， 如果 想 要 抠 作 出 相同 长 度 的 东 






的 时 候 ' 其 尖端 的 形状 就 会 很 重要 ' 我 
有 自行 以 砂纸 来 研 厅 整形 ， 把 它 调整 成 
能 狗 稳 固 夹 住 零件 、 用 起 来 比较 顺手 的 
状态 。 


话 也 一 定 可 以 找到 ， 就 买 个 一 把 备用 吧 
。 如 果 要 找 不 是 那么 精 确 ， 但 比较 便宜 
的 产品 ， 大 概 1500 日 圆 左右 就 可 以 搓 到 
子 o 


人 





西 ， 它 就 会 是 个 重要 的 道具 。 在 此 所 用 
的 是 1000 日 圆 堪 右 的 便宜 商品 ， 不 过 它 
就 像 照 片 所 示 一 柑 ， 在 中 间 附 有 螺 棍 ， 
可 以 让 已 定 出 的 宽度 不 会 轻易 跑 掉 ， 像 
过 种 的 会 比较 好 用 。 


| 


各 东西 也 是 个 

必 好 用 的 材料 ! 
Y>、。 4 那个 把 部 完 零件 的 有 杠 相 
/ /六 都 不 想 就 顺手 扔 掉 的 僚 伙 ， 
守 : 《给 我 等 一 下 ! 过 个 看 似 无 用 
Ap 的 爵 框 其 实 是 个 很 重要 的 村 



















料 呢 。 只 要 把 它 用 火 烤 过 ， 

本 上 拉 长 成 延伸 成 腾 疆 的 话 ， 就 

2 可 以 用 来 女 作成 零件 ' 或 是 

K 当 作 “接著 棒 ， 来 使 用 ' 用 

答 全 如 | 法 可 府 是 创意 帮 限 。 详 细 的 

1 有 运用 方法 就 留 到 后面 来 解说 
2 吧 。 





7 “ 
沁 / 考 
他 由 於 船 艇 模型 上 有 很 多 移 小 的 零件 ， 


若 有 必要 的 话 ， 在 进行 秩 和 作业 的 时 候 
可 以 戴 上 过 种 附 有 小 头 灯 的 放大 镜 。 





全 中 然 船 艇 模型 磷 乎 全 部 都 是 泛 成 单一 。” 右 的 胶带 ' 曲面 部 分 的 分 界 就 能 漂亮 地 全 因为 头 灯 放大 镜 不 算是 很 常用 ， 所 以 


种 灰色 ， 不 过 出 现 其 他 颜色 的 时 候 就 要 。 完成 让 董 ( 照片 中 是 AlZU Project 的 产品 只 然 没 什么 差 ， 不 过 若 能 选用 过 种 放大 
用 到 遮 董 胁 带 。 除 了 那些 宽度 在 1 一 5cm 一 开始 就 已 经 切 成 血 傈 状 了 ) 。 镜 可 以 上 下 折叠 的 产品 则 会 比较 方便 。 


的 产品 外 ， 如果 逮 能 准备 有 宽度 在 1mm 左 


久 





二 NG 1 


全 最 近 到 模型 店 去 的 话 可 以 买 到 各 式 各 ”的 是 Evergreen 秽 品 与 Yellow Submarine 的 全 最 后 ， 若 没有 套件 的 话 当然 和 是 没 办 。 秀 套件 。 而 且 因为 它 只 是 艘 轻 巡 洋 般 ， 


样 形状 的 胶 材 ' 中 然 也 不 是 说 没有 过 些  “ 稻 休 形 腕 板 , 。 至 於 在 实际 上 要 怎 厌 法 开始 做 。 过 次 要 秽 作 的 是 TAMIYA 在 ”所 以 不 用 冰 费 太 多 的 工作 量 ， 就 可 以 充 
东西 就 和 对 做 不 出 来 ' 不 过 如 果 能 准备 ”使 用 ' 则 会 在 各 工程 当中 作 介 绍 。 ” 07 年 发 售 的 1/700 阿 武 限 。 过 和 组 套件 十 ”分 呈现 出 帝国 海军 军 艇 的 雄姿 。 请 各 位 
多 一 点 种 类 的 话 就 会 很 方便 。 常 会 用 到 足 具 有 TAMIYA 风 格 ， 不 仅 零 件 备 狼 ' 组 ”也 一 定 要 来 挑战 看 看 ! 


装 也 很 容易 ， 是 款 相 当 送 合 人 门 者 的 优 
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语 兰 垂 柱 构造 物 是 租 艇 的 【颜面 ， 所 以 
委 仗 委 委 做 一 点 和 细节 加 强 ， 而 效果 最 为 显 
二 大寺 是 散 杠 的 窗 框 。 如 果 能 够 将 之 换 成 
斌 全 的 袁 刻 片 零件 ， 真 实 威 就 会 大 为 提升 
“二 忌 过 和 组 套件 有 在 窗 框 的 各 个 地 方 拆零 
博 “于 以 作业 起 来 会 比较 轻 县 。 


锚 的 链 休会 外 露 在 船 简 上 “。 由 於 套件 的 锚 
链 是 以 缴 纪 的 一 体 成 形 凸 模 来 表现 ， 所 以 
要 先 把 它们 切除 ' 然后 换 成 金属 站 的 链条 
。 在 切除 过 些 构造 的 时 候 其 实 也 是 有 读 坦 
的 ， 只 要 选择 好 庆 合 的 工具 ， 进行 作业 的 
时 候 应 该 就 不 会 那 床 辛 苦 了 。 


在 舍 作 丑 辽 作业 之 前 先 把 名 部 位 名 入 
与 妥 加 强 细 季 的 地 方 丙 记过 一 过 肥 ! 





9 套件 的 类 因 炙 乎 都 没有 挖 开 孔洞 ， 而 为 了 赋予 整体 强 弱 上 的 对 比 ， 把 机 棺 的 绷 
三 生生 型 又 常常 会 被 从 上 面 俯视 观 悦 ' 所 节 加 强 是 相当 有 效 的 。 使 用 Finemolds 的 25 / 
疆 半 等 苞 因 是 塞 起 来 的 话 ， 真实 咸 就 会 出 mm 机 枪 零 件 的 话 ， 光 是 只 要 把 它 黏 上 去 ，/ 
至 妾 《 大 概 就 类 似 喷 射 机 的 进 气 口 是 塞 起 就 可 以 享受 到 超 筷 顶 的 稻 节 ， 精 密 威 遍 / / 
圭 半 当 种 威 沉 ? ) 。 过 次 除了 要 挖 洞 之 外 上 多 得 提升 ! / 叶 
“二 委 介 委 把 格子 框 驱 作出 来 的 方法 。 /对 


时 笃 ， 过 些 桩 也 不 是 说 非 张 不 可 不 过 有 
合生 兰 该 只 是 不 知道 做 法 ， 或 是 嫌 麻 烦 吉 
三 桂 衬 是 的 香 角 用 的 染 黑金 属 的 穆 ， 秘 
警 者 人 接著 剂 的 挑 玩 以 及 用 法 。 本 书 最 和 后 
本 二 关 等 婉 腊 作 方 法 ， 敬 请 参考 


私 过 机 Hp 
至 生姜 枯 、 般 载 艇 排列 上 去 的 话 ， 般 艇 就 

疆 委 芝 来 比较 巨大 ， 显现 出 其 比例 威 ， 算 

二 生生 招 * 水 上 隶 机 弹射 器 如 果 可 以 跟著 

三 过 参 刻 片 零件 的 话 ， 精 密 威 也 会 随 之 增 

醒 * 苦水 上 水 机 弹射 器 、 起 重 吊 查 、 雷 过 仙 

等 去 全 交 换 成 钢 刻 片 ， 是 个 效果 颇 佳 的 重 人 -要 
琶 - 










小 艇 吊 架 


吊 放 稻 载 艇 用 的 升降 吊 架 。 有 些 款式 是 可 
以 折 县 的 ， 形 状 大 小 也 是 五 花 八 门 ， 要 参 
考 过 资料 之 后 再 来 选用 市 售 负 刻 片 零件 。 
如 果 能 在 角 载 艇 的 搭载 法 上 也 下 一 理工 夫 
' 就 可 以 形成 一 个 瞩目 焦点 。 


水 密 门 


在 骼 上 各 上 处 都 并 有 出 入 内 部 用 的 水 密 门 市面 上 还 有 
蚀刻 片 零件 可 以 把 它 驱 作成 开 语 的 状态 。 只 要 先 把 原 
本 的 构造 切 掉 ' 然后 用 手 外 并 孔 ， 再 把 蚀刻 片 苍 上 去 
就 行 了 。 由 於 有 些 套件 为 了 要 脖 就 开 模 的 限制 ， 所 以 
会 把 门 都 给 省 略 掉 ' 碰 到 过 种 情况 就 要 自己 把 它们 加 


装 回去 。 
带 缆 孔 


带 箱 孔 是 一 种 上 方 开 有 缺口 的 环 状 娶 船 用 具 ， 缆 稳 或 
链条 要 通 向 船 外 的 时 候 必须 得 经 由 过 壬 才 不 会 打 结 或 
接 在 一 起 。 由 於 各 个 东西 常常 会 被 省 略 掉 ' 所 以 要 利 
用 鲁 刻 片 零件 来 自行 追加 。 








































克 塔 


套件 壬 的 零件 在 克 口 部 位 兹 没有 控 出 洞 来 
。 只 然 要 使 用 手 错 来 挖 洞 也 没什么 不 行 ， 
不 过 要 考量 到 物 管 分 磨 熏 的 修整 作业 等 工 
作 的 话 ， 直接 将 之 换 成 市 售 的 金属 改造 套 
件 套 件 ' 或 以 黄 铜 管 来 蔡 换 ， 则 会 比较 简 
单 ， 且 逮 较 久 精 密 。 





吊 床 拱 


在 作战 会 於 舱 橘 等 处 持 上 防弹 用 的 “ 吊 床 措 」 ' 来 把 
它们 加 装 上 去 吧 。 肉 然 市 面 上 也 有 产品 在 最 售 ' 不 过 
若 使 用 胶 棒 来 加 工 的 话 不仅 会 比较 便宜 ' 也 可 以 对 
询 各 种 形状 。 如 果 栏 杆 上 的 防风 布 幕 也 可 以 做 出 来 的 
话 ' 整体 威 觉 就 会 更 有 气氛。 





航 外 电路 


7 航 外 电路 ,是 一 修 生 经 船 航 一 圈 装 设 而 成 的 凸 起 带 
状 构造 ， 功 能 是 援 乱 磁 气 水 雷 的 运作 。 呈 然 在 过 组 套 
件 上 有 把 它 好 好 的 刻 出 来 ， 不 过 有 些 产品 兹 没有 把 过 
个 东西 做 出 来 ' 此 时 就 要 利用 胁 材 或 市 售 的 鲁 刻 片 零 
件 来 进行 组 节 追 加 。 





大 部 分 的 军 艇 上 面 都 会 搭载 有 小 艇 ， 用 来 登 、 郁 艇 ， 
或 是 进行 外 泊 时 的 警戒 任务 与 航 外 修补 作业 等 (也 称 
入 装 载 短 艇 ) 。 由 於 它 恰好 是 一 个 可 以 用 来 表现 比例 
威 的 重点 ， 所 以 就 算 其 他 地 方 都 只 有 直 做 乱 改 ， 只 要 
能 把 过 壬 的 逢 节 加 强 好 ， 效果 就 会 相当 显著 。 





栏杆 


对 於 套件 中 都 会 省 略 掉 的 栏杆 来 说 ， 到 底 要 不 要 把 它 
加 装 上 去 ， 一 直 都 有 著 不 同 的 意见 。 如 果 要 做 出 来 的 
话 ， 就 要 使 用 市 售 的 蚀刻 片 零件 配合 本 体 来 黏 上 ' 而 
且 像 过 租 阿 武 限 还 买 得 到 尺寸 都 已 经 对 好 的 专用 套件 
' 如 果 用 上 它 的 话 ， 作业 就 会 变 得 非常 轻 县 。 





就 1/700 船 艇 模型 套件 来 说 ， 由 於 要 脖 就 零件 
数量 等 因素 ,所 以 通常 有 很 多 细节 的 表现 都 会 
被 省 略 掉 。 另 外 ， 因 为 它 的 零件 实在 是 很 细 
小 ' 而 塑 爵 成形 也 有 其 极限 ， 所 以 有 些 地方 的 
零件 看 起 来 就 会 变 得 太 厚 。 呈 然 要 修改 到 何 种 
程度 是 个 人 的 自由 ， 不 过 1/700 的 好 处 就 是 改 
了 多 少 就 能 清楚 看 到 多 少 成 果 ， 所 以 在 一 开始 


才 要 先 介绍 各 个 会 形成 重点 的 地 方 ， 可 以 先 依 
此 排 定 作业 的 优先 顺 位 ， 然 后 就 来 进行 细节 加 
强 吧 ! 





提 作 开始 ! 首先 从 艇 体 开 始 















全 那 床 ， 就 收 我 们 开始 来 进行 肛 作 吧 。 
首先 是 船体 的 部 分 ' 过 和 组 套 件 为 了 要 重 
现 出 航 侧 的 窗子 等 细节 ， 所 以 船体 零件 
是 以 左右 分 割 的 方式 来 构成 。 真 不 愧 是 


此 夭 合 的 时 候 不 要 太 草 率 ' 以 免 把 它 浪 
费 掉 了 “。 要 好 好 珍惜 过 些 和 细节 构造 ， 以 
慎重 的 态度 来 进行 作业 吧 。 





本 
和 组合 时 会 产生 干涉 而 护法 密 合 ， 因此 要 
先 用 600 号 左右 的 砂纸 把 过 个 凸 起 物 给 磨 
平 才 行 。 


全 零件 之 所 以 会 在 接著 时 无 法 密 合 ， 有 
很 多 时 候 问 题 都 是 发 生 在 定位 椿 上 。 像 
过 和 组 套 件 的 角 体 零件 (A2 ) 也 因为 在 定 
位 椿 上 有 个 圆 形 的 凸 起 物 痕 跻 ， 所 以 在 








全 朋 体 零件 A1 与 A2 的 黏合 是 使 用 
CEMENT S$ 来 进行 。 先 把 零件 合 起 来 ， 然 
和 后 泛 上 稍 多 的 CEMENT S。 
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全 活 完 以 后 马上 针 零 件 的 位 置 进行 确认 
' 然后 以 手指 用 力 压 住 ， 过 个 30 秒 一 1 分 
饼 等 它 乾 。 


上 补 土 也 能 把 外 观 整 形 得 很 漂亮 。 不 过 
做 得 太 过 票 的话， 它 跟 甲 板 零件 就 会 合 
不 起 来 ' 所 以 也 要 可 而 止 。 


全 CEMENT S 如 果 只 泛 少 量 的 话 就 会 扎 上 
乾 掉 ' 而 且 也 不 太 会 融化 塑 爵 ， 不通 如 
果 途 多 的 话 就 会 融 。 而 若 能 把 过 些 融 掉 
的 部 分 稍微 撞 溢 出 来 的 话 ， 之 后 就 算 不 





平整 ， 所 以 要 把 砂纸 用 名 面 肋 带 贴 在 积 
层 胁 板 ， 或 是 像 WAVE 出 的 【打磨 靠 棒 , 
过 种 东西 上 来 使 用 。 


全 在 黏合 稻 底 零件 之 前 ， 接合 面 要 先 用 
600 号 左右 的 砂纸 来 整 平 ， 如 此 一 来 在 黏 
合 的 时 候 才 不 会 出 现 接 颖 。 在 打磨 的 时 
候 如 果 只 是 直接 用 手 按 住 砂纸 就 会 磨 不 

















生 把 套件 附 的 配 重 装 到 船 底 零件 上 。 趴 
和 没 装 过 个 东西 在 外 岗 上 也 看 不 出 来 ， 
不 过 由 於 在 驱 作 的 时 候 若 能 有 适度 重量 
副 会 比较 好 握 持 ， 所 以 就 把 它 装 上 去 。 








生 为 了 使 骼 体 航 侧 零件 与 般 底 零件 能 金 。” 剂 要 从 内 便 来 渗入 ， 不 过 也 要 注意 小 心 
客 合 无 缝 ， 要 用 CEMENT S 以 渗入 的 方式 ”不 要 渗入 太 多 ， 驻 接 著 剂 流 到 外 侧 去 了 
来 接著 。 而 为 了 保持 外 侧 的 美 岗 ， 接 著 





以 CEMENT S 从 外 侧 点 兴 吧 ! 

全 由 於 CEMENT S 一 次 只 途上 少量 的 话 ， 和 与 表面 的 状况 ， 一 净 进 行 接著 作业 ， 革 
不 仅 乾 的 快 ， 表面 也 不 会 融化 ， 因 此 接 。” 它 完成 得 更 漂亮 。 当 然 ， 也 要 保 握 住 不 
著 剂 基本 上 就 可 以 从 表面 来 点 人 。 如 此 ”要 泛 抹 过 量 的 过 个 诀 宜 ， 以 免 绪 表 面 变 
一 来 ， 就 可 以 一 还 确认 途上 的 接著 剂量 ”得 凹凸 不 平 。 























全 泛 完 接著 剂 后 ， 就 要 挑 一 个 平坦 的 地 
方 ， 从 上 面 用 手 往 下 施 压 ， 计 各 零件 能 
入 确 实 紧密 黏合 在 一 起 。 














从 在 进入 整形 作业 之 前 ， 为 了 玄 接 著 剂 ” 强 / 定位 用 的 零件 ， 所 以 就 算 没有 花 太 
能 微 底 乾燥 ， 要 先 放 个 15 一 30 分 锌 。 由 多 心思 ' 也 不 会 把 它 黏 得 牌 牌 斜 斜 的 。 
於 过 和 组 套件 中 还 附 有 放 在 侯 体内 进行 补 





全 艇 体能 侧 零件 与 稻 底 零件 接著 完 蛙 。 。 和 后 再 进行 修整 就 可 以 了 ' 在 此 就 只 要 先 
如 果 在 接著 剂 半 乾 的 时 候 用 手 去 摸 到 ， 。 确认 零件 有 没有 确实 密 合 无 接 缝 就 行 了 
或 是 有 地 方 出 现 明显 溢 胶 的 话 ， 只 要 之 。 


1 


23 





全 把 朋 嵌 部 分 的 零件 接 痕 用 笔 刀 乔 除 。 全 把 400 号 左右 的 砂纸 贴 在 以 多 片 胭 板 积 
如 果 在 黏合 的 时 候 可 以 对 准 使 之 不 产生 层 腊 成 的 靠 板 上 ， 把 接 痕 上 面 的 落差 给 
身 隙 ， 那 床 即 使 不 上 补 土 也 能 尽 其 保持 打磨 平整 。 

美观 。 





1 


全 髓 体 航 侧 零 件 与 船体 零件 的 落差 也 要 。 微 刮 一 点 点 掉 就 行 了 。 由 於 之 后 还 会 用 
用 笔 刀 刊 除 。 如 果 切 削 量 太 多 的 话 ， 艇 ”砂纸 来 做 打磨 多 修 ' 因此 在 过 个 阶段 中 
体形 状 就 会 释 得 怪 怪 的 ， 所 以 就 只 要 稍 ”不 用 真 的 把 它 修得 很 平整 也 没 天 傈 。 














全 麻 至 平整 之 后 ， 就 换 用 相当 於 400~~ 
600 号 的 打磨 海 篇 块 ( 3M 的 产品 ) 来 把 
打磨 产生 的 刮 痕 磨 除 ' 将 表面 处 理 好 。 


1 6 
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全 大 致 刊 削 


成 。 


由 








4 
| 
入 

| 


二 在 靠近 细节 的 地 方 出 现 了 表面 不 平整 
的 状 况 ， 过 时 候 若 有 GSI Creos Mr 
Polisher PRO 的 话 就 会 很 好 解决 。 
































方便 的 
电动 打磨 棒 


十 Mr. Polisher PRO 是 一 种 
末端 会 向 左右 小 幅 来 回 圭 动 
的 打 麻 工具。 由於 它 是 以 过 
转运 动 来 进行 打磨 ， 所 以 不 
es 太 会 留 下 痕 踊 ,把 贴 在 上 面 
| 的 砂纸 号 数 做 改变 ， 逮 可 以 
。 对 应 各 式 各 样 的 不 同 部 位 来 
| 进行 加 工 。 


就 连 昧 贴 物 节 的 
地 方 …… 


二 像 过 种 紧 贴 细节 的 地 方 ， 
如 果 是 以 徒手 握 持 砂纸 来 打 
磨 的 话 ， 很 可 能 一 不 小 心 就 
会 磨 到 细节 上 面 去 。 只 要 使 
用 Mr. Polisher PRO'， 就 能 
将 打磨 的 范围 限制 在 一 定 的 
十 区 域 中 ， 确实 控制 好 的 话 ， 
| 还 可 以 贴近 到 近乎 极限 的 地 
一 方 去 ' 不 仅 可 以 漂亮 地 完成 

打磨 ， 也 能 使 作业 更 轻 缀 。 


1 
| 


全 大 致 上 变 得 比较 漂亮 了 。 趴 然 在 过 个 ”以 稻 体 的 整形 作业 就 先进 行 到 此 ， 而 要 
状态 下 看 起 来 可 能 逮 不 是 褒 很 完美 ' 不 接著 继续 往 下 推进 。 
过 在 活 装 过 之 后 就 会 把 它 掩 鞋 掉 了 ' 所 








全 由 於 克 塔 下 面 是 用 软 胁 零 件 固定 来 使 
它们 可 以 旋转 ， 所 以 在 把 甲板 黏 上 船体 
之 前 不 要 忘 了 把 它们 先 装 上 去 。 








下 Le 


下 
时 






夯 
-aa 上 田 曾 面 轩 国画 二 
“山大 通 远 庆 二 三 
三 最 而 硬 枉 醒 


全 二 和 组 套 件 的 甲板 零件 上 不 公有 很 多 租 
小 的 构造 物 ， 还 有 亚 廊 仁 油 布 金属 压 修 
等 积 细 的 构造 。 










届 硬 is 


全 露出 於 开口 部 位 的 鱼雷 零件 ( C2 ) 要 
在 甲板 零件 黏合 之 前 先 装 设 上 去 。 
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把 甲板 漂亮 地 千 合 起 来 的 诀 三 是 …… ? 

从 1/700 船 各 套件 的 甲板 零件 与 能 笨 零件 ”就 可 以 把 它们 黏 成 有 如 天 衣 扰 继 一 般 ， 
的 接合 部 位 在 完成 之 后 将 会 是 个 非常 显 。 所 以 一 定 要 昭著 做 一 次 看 看 。 另 外 ， 如 
眼 的 地 方 。 它 们 在 黏合 的 时 候 有 可 能 会 果 之 后 时 要 加 上 名 刻 片 桐 杆 ， 接 惫 就 会 


出 现 颖 隙 ' 接著 剂 也 有 可 能 会 溢出 来 ， 。 释 得 更 不 显眼 。 
不 过 如 果 可 以 练 熟 接 著 剂 的 使 用 方法 ， 
二 eeeeseeeeeeeseeeeseeaeeeeeeeeeseeeeseesesaeeeesesesg 


全 SS 一 


四 
N 
NS 









要 用 CEMENT S 从 外 侧 黏合 


从 首先 ， 要 把 接著 面 上 的 水 口 (用 来 过 
接 零 件 与 胁 框 的 组 小 部 位 ) 切除 乾 浮 ， 
只 要 画 量 把 凸 起 部 位 切 掉 就 可 以 了 ， 注 
意 不 要 切削 过 头 。 如 果 切 削 打 磨 量 过 多 


的 话 ， 零 件 就 会 合 不 起 来 。 把 两 个 零件 
试 组 一 下 ， 如 果 没 有 出 现 什么 大 缝隙 的 
话 ， 就 以 少量 的 CEMENT S 和 从 外 侧 来 进行 
黏合 吧 。 


eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeseesaeeseeseeeese 





全 如 果 CEMENT S 如 果 是 以 少量 多 次 的 方 
式 来 涂抹 ， 乾燥 速度 就 会 非常 快 。 要 是 
碰 到 稍微 有 出 现 缝 隙 的 地 方 ， 只 要 在 黏 
合 的 时 候 用 手指 施 压 ， 就 可 以 将 颖 隙 消 
除 ' 使 零件 得 以 密 合 。 另 外 ， 因 为 它 不 
太 会 食 蚀 塑 披 ， 所 以 只 要 在 从 表面 渗入 


时 确实 以 目 视 方式 把 握 住 接著 剂 的 用 量 
， 就 不 会 发 生 把 接合 面 融 毁 的 意外 。 吕 
然 在 黏合 之 后 多 少 会 出 现 一 些 像 图 中 二 
种 溢 胭 的 状况 ， 不 过 在 活 装 完成 之 后 闪 
乎 看 不 太 出 来 。 
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申 板 的 站 作 





租 体 组 完 之 后 ， 就 要 进行 甲板 上 的 加 工 

么 由 於 阿 武 限 的 甲板 站 不 是 木 甲 板 ， 而。 外 形 而 言 帮 科 是 扰 可 挑 易 ， 不 过 问题 则 
是 铺设 有 亚 廊 仁 油 布 ， 所 以 甲板 上 会 装 。 出 在 泛 装 上 。 如 果 要 把 金属 压条 漂亮 地 
有 亚麻 仁 油 布 金属 压 僚 而 在 套件 中 也 。 泛 出 来 ， 就 算是 小 心 村 村 地 进行 这 茧 ， 
有 把 过 个 亡 出来。 虽然 过 租 零件 上 的 。 也 不 见得 能 洽 得 很 完美 。 所 以 腕 …… 
亚 廊 仁 油 布 金属 压条 构 造 相当 引 币 ， 就 








全 先 把 它们 都 切 下 来 ， 然 后 将 亚 廊 位 油 
布 金属 压条 蔡 换 成 不 用 泛 装 就 能 解决 的 
素材 吧 。 内 然 也 有 人 会 使 用 黄 铜 入 来 直 
接 展现 出 素材 本 身 的 质 威 ， 不 过 如 果 要 
黏合 其 铜 纺 的 话 ， 就 必须 使 用 到 瞬间 接 


著 刊 ， 想 要 黏 漂亮 就 会 变 得 很 困 职 。 因 
此 ' 适 次 就 来 使 用 采 丝 吧 。 首 先 要 拿 模 
型 用 的 壁 刀 把 构造 都 先 切除 ' 不 用 弄 得 
很 平整 也 没 天 傈 。 





全 以 垒 刀 大 致 切削 过 之 和 后， 就 换 用 Mr. 
Polisher PRO 来 把 表面 磨 平 。 小 心 不 要 把 
甲板 上 除了 亚 廊 仁 油 布 金属 压条 以 外 的 
细节 构造 也 给 磨 掉 了 。 





















凿 大 概 弄 到 像 过 种 威 帆 就 可 以 了 。 由 於 
之 后 还 要 在 上 面 黏 上 采 红 ， 所 以 可 以 留 
一 芋 点 痕 中 下 来 当 作 定位 线 。 





本 
.于 国 
_- 国 硬 醒 


熏 由 於 掩蔽 式 甲 板 ( 上 部 甲板 ) 零件 
(A4 ) 上 面 也 有 铺设 亚麻 仁 油 布 ， 所 以 
一 样 要 把 压条 的 凸 穆 切 除 。 






| LE 和 





全 只 然 位 於 甲板 上 的 搂 敌 机 有 刻 双 出 来 
' 不 过 因为 是 一 体 成 形 的 关 傈 ' 所 以 只 
能 呈现 出 半圆 形 的 形状 。 要 先 把 它们 都 
切除 ' 然后 把 和 细节 作 加 强 。 






全 把 零件 上 的 撕 逢 机 构造 用 斜 口 钳 剪 除 
' 斜 口 钳 要 选 塑 胶 用 的 ， 切 刃 须 锋利 一 
点 。 


全 跟 切除 亚麻 仁 油 布 金属 压条 时 一 柑 ， 之 后 把 零件 秋 上 去 就 会 看 不 到 ， 所 以 只 
要 以 区 刀 加 上 Mr. Polisher PRO 来 把 表面 ”要 大 概 处 理 一 下 就 可 以 了 。 
整 平 。 就 算 有 像 照 片 中 一 样 留 下 痕 踊 ' 

绍 seeeeeeeeeseeseeseeseeseeeeeeeeeaeeaeeeeseeeeeseeesegseg 





。 使 用 的 工具 是 把 OLFA 的 P 形 刀 刀 刃 换 
射 机 ， 由 於 在 参加 珍珠 港 攻击 的 时 候 似 ”成平 口 刀 。 
乎 还 没有 装 上 “， 所 以 要 把 过 个 构造 切除 


全 位 於 艇 解 甲板 上 的 箱 型 组 节 是 爆 雷 投 


2 





全 全 部 都 削 下 来 了 。 由 於 爆 雷 投射 机 的 
位 置 之 后 不 会 再 黏 东西 上 去 ， 所 以 要 用 
Mr. Polisher PRO 与 打磨 海绵 块 把 表面 确 


实 修整 至 美观 状态 。 
急 Seeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeaeaeeseaeseseesesese 
大 类 大 _ 





把 髓 嵌 错 鲸 换 成 金属 婴 的 全 条 吧 
么 由 於 套件 中 的 锚 乓 是 以 一 体 成 形 的 方 

式 出 成 ， 为 了 加 强 红 节 表现 ， 就 要 把 它 

换 成 金属 由 的 钰 修 。 





月 


全 首先 要 用 平 口 刀 把 朱 人 条 的 凸 模 全 部 切 (红色 箭 标 所 指 的 圆 简 状 构造 ) ， 由 於 


除 (切削 的 时 候 也 可 以 使 用 模型 用 的 平 要 单独 把 它 整 壮 的 留 下 来 也 不 是 很 容易 
口 艾 刀 ) 。 至 於 上 面 摧 有 锚 鳞 的 措 锚 机 。 ， 所 以 也 要 用 侍 口 钳 把 它 剪 下 来 。 
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全 切削 完 的 状态 。 也 许 会 有 人 巡 得 


7 看 起 来 像 过 样 天 七 八 糟 也 没 关 傈 吗 ? ， 
' 不 过 我 之 前 也 一 直 都 是 过 床 做 的 ， 在 
此 阶段 只 要 做 到 过 样 就 可 以 了 。 


全 由 於 如 果 把 痕 跻 全 部 都 磨 掉 的 话 ， 甸 
节 的 位 置 就 会 失去 参考 依据 ， 所 以 还 治 
著 细 节 构 造 的 痕 中 ， 用 分 规 或 针 等 工具 
来 做 上 记号 。 





全 Mr. Polisher PRO 是 种 相当 便利 的 工具 
' 在 此 则 要 介绍 它 的 进 阶 应 用 。 黏 贴 於 
Mr. Polisher PRO 示 端的 砂纸 种 类 可 以 作 


替换 ， 只 要 释 更 贴 上 的 砂纸 种 类 或 形状 


' 就 可 以 使 它 的 用 泛 变 得 更 为 广泛 。 若 


想 要 把 细小 的 地 方 打磨 得 很 完美 ， 就 要 
像 适 样 把 砂纸 切 成 小 小 一 块 后 黏 上 去 ， 
会 相当 好 用 。 我 是 把 附属 砂 生 上 多 出 来 
的 地 方 用 斜 口 钳 切 一 小 块 下 来 使 用 。 
































业 光 过 种 被 细节 包围 起 来 的 狭小 地 带 ， 。 县 解决 。 如 果 在 进行 作业 的 时 候 能 够 确 
入 果 只 靠 徒手 打磨 的 话 不 仅 很 费 神 ， 也 实 看 见 砂纸 会 碰 到 的 地 方 ， 就 可 以 针对 
慨 八 打磨 漂亮 ， 而 靠 著 过 个 方法 就 能 轻 特定 区 域 进行 打 麻 。 


四 二 只 然 没有 电动 工具 也 不 至 
於 会 使 外 作 无 法 进行 ， 不 过 
它 公 是 种 可 以 熔 短 工作 时 间 
' 也 能 增进 精度 的 便利 工具 
' 可 以 的 话 逮 是 准备 在 手 昌 
.会 比较 好 。 我 所 使 用 的 产品 
是 WAVE 所 推出 的 Handy 
Router Mk. | , ( 含 税 价 
7140 日 加 ) ， 中 然 扭 力 没 
有 很 大 ' 不 过 对 於 驱 作 
1/700 的 船 般 模 型 来 说 ， 冀 
不 会 特别 感到 有 什么 不 便 的 
地 方 。 


】 如 有 毛 净 契 起 来 的 地 方 就 用 
电动 工具 加 上 尼龙 刷 毛 来 修 
整 。 二 种 毛 刷 可 以 在 不 伤 及 
租 节 的 情况 下 把 表面 修整 至 
美观 。 


二 曲 


前 加 本 本 ih- 
”jj 国 面 恒 下 虽 国 硬 多 









全 甲板 上 的 锚 鲁 全 部 切削 完 蛙 。 之 后 要 
开始 进行 加 上 鳞 休 的 作业 。 


从 用 错 头 在 锚 匆 要 进入 般 体 与 搓 错 机 的 去。 另外 ， 由 於 船 体 上 的 作业 常常 都 会 
所 在 位 置 上 打 洞 。 般 和 代 那 净 让 锚 鲁 进入 需要 进行 打 孔 挖 洞 ， 所 以 亲 乎 都 是 使 用 
的 孔洞 大 小 要 控 大 到 能 实际 把 鳞 人 条 塞 进 ”电动 工具 来 操作 。 


全 切 下 来 的 搓 锚 机 要 用 CLIPPER models 
出 的 上 香菇 型 通风 简 B, 来 重新 刚 作 。 





全 匆 人 条 则 是 使 用 PRO-HOBBY 的 【模型 鲸 
俱 D 极 小 . 小， 。 
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让 我 们 来 像 作 “接著 棒 ， 吧 











2 
xf 


把 胁 儿 拉 ~ 长 做 出 来 的 工具 ! 
全 在 过 守 要 教 大 家 对 作 的 ， 是 我 在 做 船 ” 西 ， 就 可 以 避免 沾 取 遇 多 的 接著 则 ， 使 
船 模型 时 会 用 到 的 一 种 很 重要 的 【工具 ”完工 之 后 看 起 来 能 更 为 美观 。 不 过 由 然 
J 。 而 过 个 东西 ， 就 是 在 使 用 瞬间 接著 接著 棒 ， 贡 起 来 好 像 很 厦 害 ' 不 过 它 
剂 黏合 一 些 很 细小 的 地 方 时 ' 用 来 沾 接 ”其实 就 只 是 胭 练 圳 了 。 

著 剂 的 “接著 棒 4 。 只 要 用 上 了 过 个 东 


才 把 套件 的 胶 框 用 打火机 等 
工具 烧 熔 ( 使 用 火 的 时 候 记 
得 要 注意 安全 ) 。 由 於 直接 






全 使 用 到 的 瞬间 接著 剂 是 LOCTITE 的 “ 强 ”上 接著 棒 …… 此 时 只 要 把 它们 混合 在 一 
力 瞬 间接 著 剂 ，( 果 阐 状 ) 与 WAVE 的 渗 起， 不 就 可 以 活用 两 者 的 优点 了 吗 ? 中 
流 型 "High Speed, ， 两 者 要 混合 在 一 起 然 区 起 来 芍 吸 烟 的 ， 但 过 务 是 事实 。 就 
使 用 。 果 冻 状 的 只 然 比 较 黏 ， 但 是 乾燥 当 作 被 我 笋 一 次 ， 请 试 著 用 看 看 吧 。 

着 很 慢 ; 液体 状 的 黏度 又 太 低 ' 沾 不 太 


” 把 两 种 相 卷 摘出 








碰 到 火焰 的 话 它 就 会 烧 起 来 二 让 不 是 从 一 开始 就 把 两 种 
' 所 以 要 稍微 训 址 一 点 ， 只 混合 在 一 起 ' 而 是 要 先 把 它 
要 烧 到 胁 框 可 以 轻易 侦 折 的 全 分 别 扩 在 相 卷 的 两 婉 。 如 
程度 ， 就 可 以 拉 成 腕 缘 了 。 果 可 以 搞 在 遮 蕾 胭 带 上 的 话 
至 於 要 拉 长 的 程度 则 实在 是 ' 之 后 在 清理 时 就 只 要 轻 颖 
。 很 难 用 言语 来 形容 ， 所 以 请 - 撕 掉 就 行 了 。 
自行 利用 剩 下 的 胶 框 来 重 导 人 
' 以 掌握 简 中 读 宕 

0 全 和 
枚 把 胶 疆 大 致 拉 成 预期 的 粗 
细 后 ， 还 得 悉 转 保持 一 下 张 右边 是 果冻 状 
力 ， 直到 采 篆 冷 郑 固定 为 止 本 在 沽 附 接著 剂 的 时 候 ' 要 

先 从 位 於 右 净 的 果冻 状 沾 起 


' 要 稍微 等 一 下 下 〈 大 移 15 
秒 左 右 ) 。 只 然 粗 细 兹 没有 
髓 格 规定 一 定 要 多 少 尺 寸 ， 
不 过 直径 在 0.5mm 左 右 的 用 
起 来 应 该 会 比较 顺手 。 把 普 


* 在 棒子 末端 沾 起 一 滴 大 小 
金 1mm 不 到 的 果冻 状 瞬 间接 
著 剂 。 









通 的 爵 框 前 成 5cm 左 右 的 长 
度 ， 然 合 像 第 一 张 照片 一 杰 
拉 成 雨 手臂 最 大 宽度 的 话 ， 
大 概 就 可 以 骨 成 类 似 和 过 楼 的 
| | _ 
人 二 二 二 
er 大 家 也 试 著 左 这 是 液 状 滩 租 型 
来 做 看 看 吧 4 接著 要 沾 上 摘 在 左 录 的 液 
4 拉 完 的 甩 丝 要 切 成 2cn 左 状 卢 间接 著 剂 。 只 要 按照 过 


样 的 顺序 ， 就 可 以 轻易 在 末 
端 沾 上 庆 量 的 接著 剂 ， 硬 化 
时 间 也 能 较为 炉 短 ( 5 秒 ~~ 
15 秒 左右 ) ， 用 起 来 很 方便 
* 之 所 以 要 把 果冻 状 瞬 间接 
。 著 剂 撞 在 右 稳 ， 是 因为 零件 
是 拿 在 左手 上 面 ， 如 此 一 来 


接著 的 动作 就 能 由 右 到 友 顺 
-一 aoas、 


右 的 长 度 ， 用 起 来 会 比较 顺 
手 。 而 如 果 每 次 都 要 停 下 来 
腻 作 “接著 棒 ， 的 话 ， 就 会 
打 融 整体 作业 的 进行 ， 所 以 
最 好 在 一 开始 就 先 做 多 一 点 
起 来 放 著 人 备用。 


以 锯 子 来 夹 取 每 次 就 沾 过 样 
4 接著 棒 是 要 亚 在 镭 子 上 来 把 它 迁 上 去 吧 
SN 使 用 4 接著 齐 每 次 就 沾 各 个 量 ( 


接著 剂 的 液 滴 大 小 为 Imm 左 
右 ) ' 分 次 把 它 泛 上 去 。 由 
於 用 过 末次 之 后 接著 棒 的 
末端 就 会 堆积 上 乾 掉 的 接著 
剂 ， 所 以 要 在 适当 的 时 机 点 
把 它 挫 亲 ， 范 换 上 另 一 根 新 
的 棒子 。 








国友 色 鳃 蔡 换 成 金属 生 休 吧 


生 鱼 条 要 从 般 艇 开始 装 起 。 把 鲜 人 条 塞 进 
之 前 错开 的 孔洞 壬 面 。 





攻 汉 
笃 鲁 条 塞 进去 之 后 ， 就 用 接著 棒 沾 上 按 
照 左 页 要 领 ， 以 果冻 状 与 液 状 混合 而 成 
的 “混合 瞬间 接著 剂 ， 来 进行 黏合 。 


全 另外 一 逮 的 鳞 休 也 是 如 法 炮 狠 。 











么 把 前 面 介绍 过 的 CLIPPER models 香 菇 
型 通风 简 插 进 饼 开 的 孔洞 中 ， 黏 好 以 和 后 
便 成 为 拉 锚 机 。 


和 


全 把 鳃 人 条 搓 到 装 好 的 搓 错 机上“， 然后 用 ”果冻 状 暧 间 接著 剂 ， 把 鲁 休 黏合 於 甲 板 
镭 子 把 它 拉 直 拉 撑 。 做 到 过 个 状态 之 后 上。 
' 就 要 在 红色 箭头 所 指 位 置 沾 上 一 点 点 





全 等 接著 剂 乾 掉 之 后 ， 就 用 斜 口 钳 把 多 
多 的 鳞 休 切除 ， 然后 再 以 接著 棒 沾 取 混 
合 瞬 间接 著 剂 渗 一 点 点 进去 来 作 补 强 。 
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全 另外 一 还 的 锚 链 也 要 往 内 便 撞 入 ， 然 
和 后 以 同样 的 方式 黏 起 来 。 






全 把 它 用 CEMENT S 惧 水 黏 上 去 的 话 ， 就 
能 尽 铸 鱼 如 此 看 起 来 像 是 进入 艇 恰 内 部 
一 样 e 
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二 Evergreen Scale models 公 


司 (以 下 简称 Evergreen ) 裂 


〗 造 的 腕 材 备 完了 各 式 各 样 的 


形状 、 粗 细 、 厚薄 ， 非 常 的 
方便 。 在 过 壬 要 使 用 的 是 直 


径 0.5mm 的 圆 棒 。 


生 eeSeeeeeseeeseeeseeeeeeeeeeeseeseeeseeseeeseseseesesese 
下 本 以 笔 刀 来 切断 ， 断 面相 对 


於 胁 棒 要 形成 斜面 。 





















把 航 侧 的 ”钢板 落差 , 重 现 出 来 





全 只 然 对 船 艇 模型 来 说 ， 最 能 吸引 目光 。 非 有 出 现 真 的 很 在 意 的 地 方 ， 否 则 一 般 
的 纺 是 那些 做 满 细节 的 般 桥 等 上 部 构造 ”来 讲 兹 不 会 对 外 形 进 行 大 幅 修 整 ， 不 过 
物 ， 不 过 在 船体 尤其 是 能 侧 的 过 个 部 ”对 於 钢板 的 落差 表现 、 航 窗 细 节 和 与 航 外 
分 ' 件 意外 地 会 在 完工 之 后 成 为 一 个 能 ”电路 等 处 的 加 工 ， 人 务 类 乎 一 定 都 会 做 出 
够 左右 观 者 印象 的 重点 。 就 我 而 言 ' 除 ”来 。 


本 在 重 现 航 侧 的 钢板 落差 之 
前 ' 首先 要 做 一 些 前 置 动 作 
。 红 色 箭头 所 指 的 四 方形 孔 
穴 是 小 艇 吊 架 ( 用 来 吊 放 小 
j】 艇 ) 零件 用 的 定位 椿 孔 ， 不 
中 ”过 由 於 过 壬 预定 要 换 成 钠 刻 
片 零件 ， 所 以 就 要 先 把 它 和 给 
填补 起 来 。 


二 各 种 胁 材 不 仅 在 作 绷 节 追 
加 的 时 候 是 很 重要 的 材料 ， 
整形 时 还 可 以 活用 拿 来 填补 
洞穴 。 壹 壬 则 是 配合 零件 的 
尺寸 ， 准备 了 0.5mm X 0.75mm 
.的 胭 人 条。 


二 配合 孔 穴 的 上 下 高 度 把 采 
傈 切 出 来 | ' 使 用 CEMENT S 
采 水 尽 它 以 向 外 凸 出 的 状态 
黏 上 。 / 






二 等 接著 剂 乾燥 之 后 ， 使 用 
笔 刀 把 凸 出 来 的 部 分 大 致 切 
除 掉 ， 然 后 再 用 Mr Polisher 
PRO 把 表面 打磨 妥当 。 如 此 
一 来 洞 就 填补 完 时 了 。 








| 


有 | 
钢板 的 落差 要 用 底 漆 水 补 土 表现 


生 铜 板 落差 的 表现 有 类 种 方法 可 用 ， 其 TAMIYA 的 6mm 宽 遮 董 甩 带 治 前 后 方向 贴 全 二 是 撕 起 和 遮 蕾 胶带 之 后 的 样子 ' 由 於 
申 最 简单 也 是 最 不 会 做 过 头 的 方法 ' 就 上 作 遮 董 ， 区 空 出 艇 底 色 和 与 能 侧 中 央 的 喷涂 得 很 厚 ， 所 以 在 分 界线 的 地 方 底 漆 
是 使 用 底 漆 水 补 土 来 观 作 出 落差 。 以 部 分 以 喷 上 底 漆 水 补 土 。 的 漆 膜 会 被 挑 起 来 。 













了 We 
和 者 


后 。 5 加 






了 Te : 
上 
生 在 贴 的 时 候 不 要 太 去 在 意 航 侧 的 组 节 全 取 600 号 的 砂纸 切 成 小 块 然后 对 折 ' 把 。” 业 的 时 候 只 要 轻 轻 打磨 ， 能 把 毛 净 修 掉 
梳 造 ， 不 过 也 要 注意 不 能 让 分 界线 产生 被 挑 起 的 漆 膜 打磨 整 诗 。 由 於 如 果 把 落 ”就 可 以 了 。 
扭曲 。 差 全 部 磨 掉 的 话 就 没 意 闵 了 “， 所 以 在 作 


本 喷 上 底 漆 水 补 土 。 如 果 是 7 h 下 生 
像 " 啉 、 听 」 过 样 一 点 一 点 

喷 上 的 话 ， 就 会 产生 不 均匀 
" 所 以 要 持续 压 下 喷头 ， 一 
净 调 整 移动 的 速度 一 录 进 行 
喷 泛 ， 不 要 让 细节 被 底 漆 著 
掉 就 好 了 “。 由 於 没有 喷 上 一 
定 的 厚度 ， 落差 就 会 表现 不 
出 来 ， 所 以 要 分 次 喷 多 一 点 
上 去 。 另 外 ， 只 然 此 时 也 会 
同时 喷 途 甲板 上 面 ' 不 过 过 
壬 只 要 喷 一 次 就 好 了 。 


本 如 果 天 和 气 畏 朗 的 话 只 要 数 
小 时 就 会 乾 了 ， 等 到 底 漆 水 
补 土 乾燥 之 后 ， 就 把 遮 鞋 爵 
带 撕 起 来 吧 。 


人 fa 4 
as 





人 落差 修整 村 之 后 的 样子 。 在 分 界 入 上 
若 有 碰 到 凸 起 的 细节 构造 ， 其 四 周 不 用 
修得 很 整 宙 也 没 关 傈 。 





NTTTFHEHE 


加 和 
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把 菊花 御 往 章 装 上 去 吧 


全 来 把 身 为 帝国 海军 军 般 的 证 明 ' 艇 舟 
的 菊花 御 纹 章 装 设 上 去 吧 。 只 然 套件 的 
零件 背面 是 平 的 ， 不 过 船 嵌 装 设 御 和 章 
的 地 方 务 是 个 曲面 ， 如 果 直 接 黏 上 的 话 


就 会 出 现 一 点 点 纤 阶 。 因 此 ， 就 要 用 加 
棒 形 然 刀 把 御 纹 章 零件 的 背面 打磨 成 能 
物 贴 合 的 形状 。 


1 本 因为 零件 很 小 ' 所 以 打磨 
的 时 候 小 心 不 要 把 它 弄 不 见 
了 “。 而 且 过 个 零件 也 没有 地 
方 可 抓 , 得 把 它 放 在 手指 上 
慎重 地 打磨。 





区 二 2 
和 和 
十 使 用 CEMENT S 把 它 黏 到 


船 嵌 上去。 要 仔细 确认 位 置 
' 不 要 让 它 出 现 左 右 仿 移 。 





4 于 


把 村 密 的 也 重新 控 出 来 

么 由 於 套件 的 能 骨 零 件 是 探 左右 分 刘 
计 ， 所 以 能 便 的 窗子 也 有 做 出 来 ， 不过。 分 规 一 个 一 个 去 控 ， 但 因 其 数量 实在 很 
为 了 要 让 过 个 绷 节 看 起 来 可 以 更 为 分 明 。 多 ， 所 以 就 使 用 了 电动 工具 。 


' 就 要 用 错 子 把 它 贯 穿 。 肉 然 也 可 以 用 
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为 了 把 旗 桂 改 组 而 进行 的 前 置 作业 


用 已 拉 出 鹏 练 的 胁 框 未 端 呈 圆 锥 状 的 部 
位 ， 像 照片 过 样 插 进 洞 里 艾 加 以 黏合 ， 
等 到 乾燥 之 后 再 行 整形 。 如 此 一 来 ' 填 
补 孔 穴 的 工作 就 能 锡 轻 县 完成 了 。 


全 二 就 跟 之 前 把 小 艇 吊 架 的 定位 椿 孔 填 
补 起 来 一 样 ， 为 了 要 加 强 般 艇 、 船 租 上 
的 旗 焊 组 节 ， 要 先 把 原本 零件 定位 用 的 
椿 孔 塞 起 来 填补 像 这 种 圆 孔 时 ， 要 利 


-全 
全 艇 钳 的 孔洞 也 要 如 法 炮 巍 。 旗 查 之 后 
会 用 0.3mm 的 黄 铜 穆 来 重 对 ， 所 以 要 先 把 
定位 椿 孔 塞 起 来 ， 再 另外 铂 出 插入 金属 
和 线 用 的 小 洞 











@ 


往 了 把 能 梯 改 组 而 进行 的 前 置 作业 
么 趴 然 在 套件 中 有 刻 出 航 梯 的 构造 ， 不 。 也 要 参考 实 脆 来 装 上 航 梯 ,如 此 一 来 才 
过 伯 是 一 笨 成 形 的 ， 因 此 便 要 把 它 换 成 有 闪 法 强调 出 过 是 个 上面 载 有 人 员 的 
名 刻 片 零件 。 另 外 ， 有 些 被 省 略 的 地 方 。 碎 然 大 物 , ,一定 要 挑战 一 次 看 看 ! 


















用 ”来 把 水 密 门 开 起 来 吧 


人 章 ee 

全 为 了 要 在 装 设 钠 刻 片 零件 之 前 做 好 前 ”会 因此 变 得 不 平整 ， 所 以 在 切 的 时 候 就 全 只 然 过 组 套件 在 设计 上 有 把 侧面 的 水 ”以 黏 上 市 售 钠 刻 片 零件 来 作 和 细节 加 强 的 
置 作业 ' 首先 须 用 午 口 钳 把 原本 的 构造 多留 一 点 和缓 秆 吧 。 密 门 画 量 都 外 作 出 来 ' 不 过 1/700 的 船 貂 ”地方 ， 而 最 近 在 市 面 上 也 能 找到 把 水 密 
切除 。 如 果 切 得 太 刚好 ' 其 四 周 可 能 也 套件 逮 是 会 因为 零件 开 模 上 的 限制 而 必 。” 门 做 成 开启 状态 的 零件 ， 所 以 就 乾 脆 把 
须 省 略 掉 很 多 地 方 。 由 於 过 正 是 一 个 可 。” 一些 细节 的 部 分 换 成 过 种 型 态 吧 。 


人 











w 


把 门 打 开 的 话 真实 感 也 倍增 ! 


全 使 用 的 是 狮 鸣 出 品 的 蚀刻 片 零件 "日 。 子 了 。 另 外 ， 只 要 把 门 的 部 分 折 起 来 ， 





生 以 斜 口 钳 大 致 切 下 后， 就 换 用 平 口 刀 


来 把 它 削 至 平整 。 本 海军 水 密 门 (LE70052 ) 。 用 了 二 组 ”就 能 做 成 关闭 的 状态 。 
零件 ' 就 可 以 把 水 密 门 肛 作 成 开启 的 柑 
本 本 ee 人 人 二 





让 
来 把 不 平 诗 

全 甲板 的 作业 告 一 段落 之 后 ' 就 要 把 那 ”处 修整 好 。 使 用 600 号 和 800 号 的 砂纸 ， 全 把 挤 蔽 甲板 底下 的 水 密 门 打开 来 吧 。 
些 因 底 漆 水 补 土 造成 的 粒状 表面 、 表 面 ”针对 那些 不 平整 的 地 方 轻 轻 打 磨 。 首先 ， 要 用 笔 刀 把 原 构造 大 致 切除 。 


有 起 毛 的 地 方 、 接 著 剂 痕 中 比 较 明显 之 


1 
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全 如 果 一 开始 就 直接 把 门 全 部 都 给 削 平 ”出 小 洞 当 作 记号 。 为 了 尽 之 后 用 错 子 开 
的 话 ， 就 会 搞 不 清楚 它们 的 所 在 位 置 ， 。 和 孔 时 可 以 更 方便 进行 ， 要 在 上 下 各 控 一 


所 以 使 用 笔 刀 大 致 切除 之 后 就 要 先 摧 ” 个 洞 。 


名 大 


全 使 用 直径 1m 的 错 头 把 上 下 两 个 洞 都 外 


并 之 后 ， 就 要 把 洞 速 接 起 来 。 洞 穴 过 接 
好 之 和 后， 再 使 用 笔 刀 来 把 孔洞 的 形状 修 


CEMENT S 还 有 沽 种 用 法 
全 一 般 来 讲 ， 刀 子 削 完 之 后 就 应 该 要 换 
用 砂纸 来 打 麻 .…… 过 样 的 流程 ， 不 过 过 
种 方法 御 没 办 法 处 理 好 很 细小 的 部 位 。 
此 时 ， 就 要 使 用 CEMENT S 来 融化 一 点 点 


用 


驮 = 


整 好 。 小 心 不 要 把 孔 穴 的 大 小 控 成 比 鲁 
刻 片 零件 的 门框 和 要 大 洞 了 。 





表面 ， 当 作 表 面 处 理应 用 。 当 然 ， 如 果 
泛 太 多 的 话 它 也 是 会 花 掉 的 ， 操 作 时 要 
多 加 注意 。 













| | 习 二 
全 蚀刻 片 零件 要 放 在 商品 包装 的 底 纸 上 的 东西 硬度 不 合 通 。 至 於 下面 扑 的 东西 
用 笔 刀 切 离 出 来 。 如 果 发 生 扰 法 顺利 切 。 ， 如 果 太 过 柔软 的 话 ， 零 件 就 会 被 压 涩 
下 蚀刻 片 的 状况 ， 通常 有 可 能 会 是 笔 刀 。” ， 太 遇 坚 硬 的 话 又 会 很 不 好 切 。 而 大 多 
的 刀 丸 不 狗 锋 利 ， 或 是 切 的 时 候 下 面 垫 。 数 的 切割 袁 一 般 来 讲 都 稍 嫌 太 软 。 


全 切 下 来 的 触 刻 片 租 门 零件 ， 要 用 镭 子 ”零件 沾 的 是 一 开始 摘出 的 那 地 接著 剂 ) 
夹 住 门 的 那 一 晃 ， 然 后 用 手指 折 成 喜欢 。 在 接著 剂 硬化 前 的 过 段 期 间 内 要 把 位 
的 开 度 后 黏 上 。 在 蚀刻 片 零件 上 沾 一 点 置 决 定好 。 

点 果冻 状 瞬 间接 著 剂 就 好 ( 实际 上 过 些 


潮 帮 
全 位 置 决 定好 之 和 后， 要 以 接著 棒 沾 混合 ”做 的 更 牢固 ' 也 是 为 了 要 方便 决定 位 置 
瞬间 接著 剂 渗入 来 帮 补 强 。 就 我 个 人 而 以 及 控制 接著 剂 的 用 量 ， 以 结果 来 讽 ， 
言 ， 在 使 用 瞬间 接著 剂 的 时 候 ， 画 量 都 。 逮 可 以 议 它 完成 得 更 美观 。 

会 像 过 样 沾 它 个 两 次 。 各 不 仅 是 要 把 它 





亚麻 仁 油 布 的 途 装 





全 到 过 壬 船体 的 工作 就 大 致 告 一 段落 了 。 和 后 才 进 行 作业 “' 所 以 在 泛 的 时 候 不 用 那 
' 接 下 来 要 进行 亚麻 仁 油 布 铺面 的 涂 装 。 床 小 心 翼 翼 也 没 关 傈 。 
。 由於 还 有 一 些 细 小 的 部 分 会 在 泛 装 之 


二 基本 泛 装 是 使 用 GSI Creos 
的 Mr.color 油 性 泛 料 。 先 淮 
人 备 好 了 亚 廊 仁 油 布 色 , 与 
船 底 色 , 吧 ， 灰色 的 休 体 色 
则 在 稍 和 后 会 用 到 。 





不 用 做 
速 鞋 的 动作 

4 以 喷 笔 把 亚 廊 仁 油 布 色 
, 喷 到 甲板 上 面 去 。 过 壬 站 
不 需要 特别 作 造 茧 ， 就 算 从 
料 多 少 喷 到 能 便 上 去 也 不 用 











籽 
站 二 Ad 有 
| 来 蝶 作 
| 金属 压条 吧 
妖 亚 订 仁 油 布 色 喷 泛 完 困 之 
和 
下 来 的 亚麻 仁 油 布 铺面 金属 
|， 愿 侠 重 做 回来 材料 是 从 职 
二 证 人 车 等 模型 套件 中 取得 的 障 其 
一 十 一 二 RU 色 胁 框 。 
| ] | 
卫 本 | 
| 生生 直人 





充分 活用 
胁 框 的 颜色 

4 以 直 种 胸 框 来 拉 出 胶 红 ， 
瘟 且 切 成 4on 左 右 的 长 度 ， 
用 来 当 作 金属 压条 的 构造 。 
如 果 一 开始 就 跑 择 使 有 具有 
戎 色 的 鹏 框 来 肌 作 胶 祭 的 莫 
, 在 夭 合 之 后 就 不 用 再 进行 
法 装 ， 且 能 确实 做 到 完美 的 
分 色 。 





接著 剂 的 正确 换 用 是 关键 ! 
! 


全 把 一 次 全 部 拉 好 的 胁 丝 黏 到 甲板 上 去 
' 而 其 关键 技巧 就 在 於 接著 剂 的 换 用 。 
首先 ， 要 在 胭 系 上 沾 一 点 点 TAMIYA 的 高 
籍 度 塑 胸 用 接著 剂 ( 实际 上 是 以 胶 丝 去 
沾 取 已 经 滴 在 外 面 备 用 的 接著 剂 ) ， 然 


一 一 尼 - 一 一 一 


么 放 上 腾 儿 的 时 候 ， 在 其 中 一 所 要 对 诸 


能 侧 零件 与 甲板 零件 的 分 界 穆 ， 另外 一 
净 则 要 议 它 留 多 一 点 出 来 。 过 些 腕 练 蔓 





全 决定 好 位 置 之 后 ， 就 要 泛 上 CEMENT S 
来 把 它 黏 牢 。 上 在 漆 膜 上 泛 胭 水 ? ， ， 
内 然 也 会 有 人 如 此 怀疑 ， 不 过 CEMENT S 
如 果 是 分 少量 途 抹 来 乾燥 的 话 ， 就 不 会 
侵蚀 泛 装 的 表面 。 泛 抹 的 时 候 要 利用 毛 





和 后 把 它 放 在 原本 凸 缚 所 残留 下 的 那 点 痕 
中 上 “。 由 於 高 黏度 接著 剂 冀 不 会 马上 乾 
' 所 以 可 以 一 次 同时 放 交 根 上 去 ， 然 后 
检查 有 没有 牌 掉 ， 有 问题 可 用 镭 子 来 作 
修正 。 





没有 办 法 一 口气 全 部 黏 完 ， 所 以 要 以 数 
根 一 组 的 方式 分 次 黏 上 ， 碰 到 硼 节 的 地 
方 也 要 避 开 。 


刷 的 最 尖端 像 画 粮 一 样 只 顺 著 胭 丝 的 所 
在 之 处 轻 轻 接触， 如 此 一 来 就 能 黏 得 很 
漂亮 。 当 然 ， 如 果 接 著 剂 沾 太 多 ， 或 是 
尽 毛 刷 一 顿 一 顿 的 话 ， 就 会 把 泛 膜 融 下 
来 ' 要 特别 小 心 。 
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全 全 部 黏 完 之 后 ， 就 把 多 留 出 来 的 胭 练 。” 断 ， 不 要 蔗 爵 红 跨 到 甲板 的 远 线 上 去 。 
用 笔 刀 切 断 。 此 时 要 把 刀刃 按 在 航 侧 零 。” 航 侧 的 净 和 纺 要 像 过 样 空 一 条 纺 出 来 ， 之 
件 与 甲板 零件 交界 的 止 模 上 来 将 胶 红 切 ”和 后 才能 把 栏杆 黏 得 漂亮 ， 须 特别 注意 。 


2 
1 ES 
一 反 NS 





的 


出 所 四) 本 


全 后 部 甲板 也 要 进行 相同 的 作业 。 在 有 
和 外 节 构造 的 地 方 要 使 腾 和 区 贴 紧 租 节 的 逮 
稳 ， 过 样 看 起 来 才 会 美观 。 








全 亚麻 仁 油 布 铺面 金属 压条 重 措 完 成 。 
基本 上 来 讲 ， 在 要 装 上 构造 物 的 地 方 是 
不 用 避 开 的 。 如 果 刻 意 要 避 开 的 话 ， 不 
仅 作 业 会 徒 增 困 允 ， 而 且 如 果 胁 和 本 身 
就 很 备 ( 直径 0.2mm 以 下 ) 的 话 ， 在 接著 


的 时 候 就 会 被 接著 剂 稍微 融 解 ， 就 算 在 
上 面 放 上 构造 物 ， 也 不 会 导致 其 跟 甲 板 
之 间 产 生 颖 隙 ( 不 过 若是 甲板 本 身 产 生 
落差 的 话 就 会 变 得 很 显眼 ， 所 以 只 有 要 
装 上 遗 蔽 甲板 的 地 方 因 故 须要 避 开 ) 。 
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作 训 著 是 个 很 枯燥 乏味 的 作业 …… 


全 把 亚麻 仁 油 布 金属 压 修 黏 好 之 后 ' 就 见方 的 大 小 后 贴 上 去 ， 不仅 很 费 工 ， 逮 
要 把 甲板 作 遮 蕾 。 将 鹏 带 以 刀子 切 成 5mm 。 十 分 枯燥 乏味 。 








全 在 遮盖 的 时 候 要 避 开 甲板 上 须 泛 成 灰 
色 般 体 色 的 胃 节 构造 。 另 外 ， 由 於 在 途 的 宽度 不 要 站 上 胭 带 ' 把 位 置 空 出 来 。 
上 灰色 之 前 要 先 把 栏杆 黏 上 去 ， 所 以 用 \ 














全 遮蔽 甲板 上 也 要 作 遮 蕾 ， 如 此 一 来 甲 
板 的 遮 蕾 作业 就 全 部 完成 了 。 只 然 也 是 
可 以 把 遮蔽 甲板 先 黏 上 去 ， 不 过 过 样 则 


会 造成 之 后 的 作业 不 顺 ， 因 此 就 等 到 之 
和 后 再 黏 上 去 吧 。 





来 把 栏杆 装 设 上 去 吧 


推荐 以 其 钢材 质 暴 成 的 锣 刻 片 雪 件 
把 步骤 与 诀 惑 练 熟 的 话 就 能 贴 得 漂亮 


想 要 把 套件 中 省 略 掉 的 栏杆 侈 作出 
这 的 话 ， 就 会 使 用 到 各 加 厂商 推出 的 
TV/ 700 船 般 模 型 用 鲁 刻 片 零件 。 至 
匡 它 要 在 活 装 之 前 黏合 ， 还 是 在 活 装 
之 后 才 装 设 ， 甩 格 来 说 要 看 情况 而 定 
: 就 我 而 言 ， 位 於 甲 板 稳 缘 上 的 栏 杆 
有 是 和 要 在 甲板 途 装 完成 之 后 黏合 上 去 。 

和 蕉 合 时 使 用 的 是 瞬间 接著 剂 ， 妥善 
凑 用 果 辣 状 与 混合 瞬间 接著 剂 ， 就 能 


使 作业 进行 得 比较 顺 六 。 另 外 ， 鲁 刻 
片 零件 我 是 推荐 黄 铜 腊 的 产品 。 不 人 锈 
钢材 质 的 乳品 太 过 坚硬 ， 很 难 一 站 崔 
折 一 亡 进 行 黏合 ( 中 然 也 可 以 在 一 开 
始 就 把 输 廓 折 好 对 诸 ， 不 过 在 比较 长 
的 地 方 务 很 难 对 妥 )。 比 较 常 用 到 的 
产品 ， 是 Tom's Model 的 了 2 层 式 栏 
杆 , ( PE60 ) 。 
























全 最 一 开始 ， 要 从 一 旦 偏 移 就 会 很 显眼 
的 艇 盘 黏 起 。 由 於 最 前 端 有 带 纹 孔 ' 所 
以 要 像 过 样 稍微 切 一 点 点 掉 。 栏 杆 零 件 
不 要 马上 就 处 上 去 ， 而 是 要 先 比比 看 ， ”美观 。 
按照 骨科 的 弧 线 赋予 机 杆 零件 一 些 曲 度 


' 对 它们 能 够 对 合 。 另 外 ， 栏杆 零 件 若 
选用 的 是 像 过 种 最 下 方 也 有 横 模 的 类 型 
' 不 仅 黏 起 来 比较 简单 ， 完 成 之 后 也 较 








王 





全 假 租 合 完 蛙 之 后 ， 就 要 在 栏 杆 零件 上 
沾 果 辣 状 瞬间 接著 剂 。 只 要 在 红色 箭 站 
所 指 之 处 沾 上 一 点 点 ， 就 可 以 把 它 黏 到 
船体 零件 的 固定 位 置 上 去 。 由 於 接著 剂 


的 乾燥 时 间 要 花 上 30 秒 一 1 分 钾 ， 所 以 在 
过 段 期 间 内 还 必须 要 以 镭 子 夹 称 保持 不 
动 。 







二 党组 套件 连 位 在 甲板 净 称 
上 的 带 找 孔 也 有 型 作 出 来 ， 
倒 然 很 令 人 高 导 ， 不 过 放 著 
不 管 就 会 跟 柚 杆 零件 重 倒 在 
一 起 e 


本 在 过 种 跟 绷 节 构造 有 所 重 
侄 的 地 方 ， 就 要 用 斜 口 钳 把 
它 剪 除 。 由 於 急 刻 片 栏杆 零 
件 在 装 设 的 时 候 常常 会 需要 
淮 折 ， 或 是 净 黏 稳 和 剪断， 所 
以 准备 的 斜 口 钳 必 须要 锋利 
一 点 ' 站 且 能 够 剪断 黄 铜 才 
籽 < 





全 二 守 要 开始 治 著 外 围 来 答 上 “， 如 果 像 ”担心 正在 进行 黏合 而 沾 了 接著 剂 的 栏杆 
过 样 贴 一 条 遮 蕾 胶带 上 去 的 话 ， 就 不 用 零件 会 往 内 气 到 甲板 上 面 去 。 


二 


gw 一 
一 一 


起 震 和 准 
全 从 刚才 黏 好 的 末端 开始 ， 以 间隔 4 一 5 
cm 的 距 事 点 上 果 痫 状 瞬 间接 著 剂 。 
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全 以 饮 子 压 住 30 秒 一 1 分 镍 ， 等 它 乾燥 完 
时 。 


混合 接著 剂 的 
大 活 跟 


4 为 了 不 要 诸 栏 杆 凶 刻 片 零 
。 件 到 征 来 变 得 垩 七 扭 八 ， 就 
必须 要 确实 把 它 黏 得 牢固 一 
点 。 退 是 趟 讽 ， 如 果 光 只 
是 沾 一 大 堆 接 著 剂 上 去 的 话 
| 不 公会 变 得 很 难看 ， 也 很 
| 难 夭 得 好 。 因 此 ， 此 时 就 要 
重 ” 辊 到 混合 瞬间 接著 剂 上 场 大 
盟 是 身手 了。 


外 SeeeeeeeeeeeeeseseeeseeeeseeeeeeseeeeesesesesesesgsgeS SB 
。4 以 接著 棒 按照 果冻 状 一 渗 


透 用 液 状 的 顺序 来 沾 附 接著 
剂 。 









已 


渗 从 混合 盟 间 接著 剂 来 作 补 强 
全 以 果 阐 状 曙 间 接著 刘 确 定好 位 置 之 拓 

, 就 一 罗 用 手指 轻 夯 ， 一 兆 把 混合 归 间 
接 车 齐 渗 进去 作 定 强 。 
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要 天 








四 多 
之 后 就 是 不 断 重 得 
全 以 休 体 外 转 的 椭 杆 来 说 ， 就 算 想 要 一 
口气 把 形状 都 扼 好 蔓 黏 受 ， 也 很 允 实 际 
做 到 。 所 以 就 要 以 重复 前 述 动 作 的 方式 
' 一 次 黏合 3 一 5cm。 


四 
旬 


如 果 长 度 不 金 长 的 话 …… 


全 由 於 栏杆 钠 刻 片 零件 的 长 度 是 有 限制 
的 ， 所 以 在 黏 较 长 的 地 方 时 可 能 就 会 不 
锡 长 。 为 了 让 它 能 持续 黏 到 零件 的 录 缘 
' 就 要 进行 接续 的 动作 。 














全 过 净 要 先 来 比 一 下 到 录 焰 的 长 度 ， 然 
和 后 把 所 需 的 长 度 切取 出 来 。 切 的 时 候 画 
量 要 能 配合 到 继 向 支柱 的 所 在 位 置 









| 玫 
全 由 於 在 末端 是 呈现 塌 折 的 状态 ， 所 以 悉 向 支柱 切 掉 。 接 著 时 所 用 的 方法 就 跟 
磷 向 支柱 在 黏 的 时 候 要 多 留 一 根 的 长 度 ”前 述 步骤 一 样 ， 先 以 果冻 状 瞬 间接 著 剂 
下 来 。 在 栏杆 接 午 的 地 方 不 要 议和 粥 向 支 ”来 确定 位 置 ， 再 渗入 混合 状 瞬间 接著 剂 
柱 重 时 ， 要 把 栏杆 零件 上 多 出 来 的 那 根 。” 作 补 强 。 





全 把 栏杆 稳固 黏 受 之 后 ， 就 以 镭 子 将 它 ” 方 ， 不 过 有 时 也 无 法 画 如 人 意 。 若 是 真 
困 折 ， 站 以 接著 棒 沾 混合 瞬间 接著 剂 来 ”的 没有 办 法 算得 刚刚 好 也 不 用 太 去 在 意 
渗入 作 固 定 。 至 於 避 折 的 位 置 ， 如 果 可 只 要 挑 玩 庆 当 的 地 方 内 折 就 可 以 了 。 
以 的 话 最 好 是 能 够 折 在 有 悉 向 支柱 的 地 


1 


接著 要 往 后 部 甲板 去 …… 
么 接 下 来 ， 要 推进 到 比较 低 一 居 的 后 部 好 以 跟 其 搭配 ， 站 从 能 髓 过 过 开 始 往 骨 
甲板 去 。 由 艾 册 点 的 退 终 是 呈现 圆 弧 状 。。 艇 方向 黏 去 。 

, 所 以 栏杆 零件 要 在 一 开始 就 把 形状 切 














全 般 艇 的 栏 杆 要 等 左右 航 栏杆 都 黏 到 各。 体 上 先 扶 出 圆 弧 ， 然 后 再 黏 到 船体 上 去 
壬 的 时 候 ， 才 在 最 后 装 设 上 去 。 进 壬 如 。 把 零件 的 弧度 于 好 之 和 后， 就 按照 果冻 
果 是 一 净 黏 一 示 避 的 话 ， 就 会 变 得 扭 来 状 瞬 间接 著 剂 一 混合 晶 问 接著 剂 的 顺序 
扭 去 ' 所 以 要 把 栏杆 零件 靠 在 笔 梓 等 物 ”来 进行 黏合 。 


全 黏 上 去 了 “。 碰 到 带 缠 孔 的 地 方 要 把 它 
空 出 来 。 
































全 颂 体外 图 的 栏杆 全 部 装 设 完 蛙 。 确 记 。 ， 如 果 有 地 方 看 起 来 不 是 很 保险 的 话 ， 
一 下 有 没有 因 没 黏 紧 而 接 来 接 去 的 部 位 ”就 必 量 用 混合 瞬间 接著 剂 来 作 补 强 。 
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圆 驱 之 处 的 栏杆 要 如 何 处 理 …… ? 


全 接 下 来 要 装 设 掩蔽 甲板 上 的 栏杆 ， 壹 
壬 的 净 称 线条 有 弧 粮 与 直线 交 错 出 现 ， 
如 果 想 一 口气 把 它 黏 上 的 话 ， 实 在 是 很 
准 把 它 装 得 很 漂亮 。 


全 因此 ， 首先 就 要 先 黏 上 圆 弧 的 部 分 。 
先 把 栏杆 零件 的 形状 按照 甲板 线条 扩 好 
之 后 再 黏合 上 去 。 





全 直 篆 的 部 分 要 先 用 分 规 测量 好 长 度 之 
后， 再 把 栏杆 零件 按照 长 度 切 受 黏 上 。 
在 栏杆 零件 相 接 的 地 方 ， 多 少 会 出 现 一 


些 继 向 支柱 间隔 变 窒 的 情形 ， 不 过 二 在 
完工 之 后 瘟 不 会 特别 显眼 ， 所 以 不 须 太 
过 在 意 。 


本 位 於 3 号 凿 固 后 方 的 “人 备 
用 浮 简 架 (推测 应 该 是 过 
个 ) 实际 上 是 以 骨架 支柱 来 
构成 ， 台 座 的 下 面 应 该 会 是 
空 的 ， 不 过 套件 务 因 为 要 考 
量 到 开 模 的 限制 ， 所 以 把 过 
呈 ”个 地 方 做 成 了 表面 毫 无 备 节 
”的 箱 状 构造 。 中 然 使 用 Joe 
World 出 品 的 蚀刻 片 零件 也 
可 以 做 出 类 似 的 形状 ' 不 过 
在 此 就 先 以 能 够 轻易 加 工 的 
鹏 材 来 作 和 绷 节 追加 吧 。 


荐 首先 要 做 出 继 向 的 支柱 ， 
以 CEMENT S 胁 水 来 黏合 胭 
竹 。 一 开始 要 先 黏 上 上 比较 长 
的 采 作 ， 等 黏 好 之 后 再 来 作 
修剪 ， 就 可 以 轻易 对 族长 度 
* 悉 向 的 支柱 装 完 之 后 ' 就 
以 相同 的 方法 来 和 上 横向 支 
柱 。 






4 由 礁 在 靠 左 豚 过 遇 紧 郑 有 
友 其 他 组 节 构造 ， 所 以 就 不 装 
了 上 横向 支 桩 了 。 







sealseoeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeseeseeeeeeeeeeeeeeeee 

ss 本 在 此 中 然 顺 序 有 点 不 同 ， 
不 过 有 些 位 於 甲板 上 且 会 途 
成 租 体 灰色 的 小 零件 要 先 黏 
上 去 。 至 於 像 是 艇 橘 、 攀 杆 
、 航 梯 等 各 些 怕 先 装 上 去 之 
和 后 可 能 会 在 作业 途中 勾 到 而 
和 弄 款 的 构造 ， 就 要 在 另行 途 
之 后 ， 留 到 最 后 再 来 装 设 


来 把 环形 天 入 
装 设 上 去 


本 环形 天 线 是 由 两 个 细小 的 
圆 环 租 合 而 成 ， 其 形状 很 难 
用 塑 腕 零件 加 以 呈现 。 趴 然 
盘 只 是 个 旁 枝 未 节 的 部 位 ， 
不 过 若 能 把 它 换 成 钢 刻 片 堆 
件 的 话 ， 知 和 节 就 可 以 更 具 张 
力 。 圆 环 的 部 分 要 使 用 果 妆 
状 瞬 间接 著 剂 来 组合 ， 操 作 
起 来 会 比较 容易 。 


追加 各 徐 孔 


本 由 於 艇 体 零 件 是 探 左 右 分 
割 的 方式 构成 ， 所 以 位 於 租 
舰 中 央 的 带 逢 孔 就 被 省 略 掉 
了 “。 而 岗 敌 孔 有 很 多 厂商 都 
有 推出 负 刻 片 零件 ， 就 把 它 
加 装 上 去 吧 。 黏合 的 时 候 使 
用 的 是 果 痘 状 瞬 间接 著 剂 。 











王后 可 说 是 船 艇 的 “ 颜面， 


丽 以 在 细节 加 强 的 时 候 要 更 视 用 心 


二 大 家 在 欣赏 船 般 模 型 的 时 候 ' 目 
差生 否 都 会 先 投射 到 般 桥 上 面 去 呢 ? 
佐 下 来 就 访 我 们 来 针对 这 个 相当 於 船 
霍 “ 复 面 ,的 船 橘 部 位 来 进行 细节 加 
短工 作 吧 。 

王 往 对 於 船 盘 来 说 是 个 细节 构造 相 
司 生 中 的 部 位 ， 不 过 就 1/ 700 的 塑 采 
司 荆 套件 而 言 ， 它 和 会 因为 零件 数量 
三 皖 堆 肉 厚 的 限制 ， 而 导致 重 现 程度 
由 三 半 年 限 ， 也 常 有 地 方 会 被 省 略 掉 。 

广 条 想 要 做 成 跟 实 艇 完全 相同 的 话 
“ 莉 真 的 是 会 没完 没 了 ， 不 过 要 说 其 
会 莹 录 比较 显著 的 重点 ， 则 有 ' 把 窗 
三 全 成 锅 刻 片 零件 把 航 灶 的 外 和 缘 
过 委 )、 装 上 栏杆 」、' 追加 台 简 望 这 


镜 , 等 绑 个 项 目 。 这 次 就 要 针对 这 些 
较 具 代表 性 的 工法 ， 一 个 一 个 以 一 跟 
操作 的 方式 来 进行 解说 。 

由 於 帝国 海军 军 般 的 般 桥 有 很 多 都 
是 属於 积 层 式 构 造 ， 所 以 在 像 作 的 时 
候 ， 一 般 来 讲 都 会 把 各 层 先 分 别 做 好 
之 后 ， 最 后 再 把 它们 组 合 起 来 。 不 过 
阿 武 隐 的 般 桥 抒 是 由 箱 状 的 构造 物 与 
积 层 式 的 构造 物 互相 组 合 而 成 的 ， 所 
以 在 移 作 上 必须 要 先 想 好 操作 顺序 。 
如 果 把 它 全 部 都 先 组 合 好 的 话 ， 等 到 
要 作 细 和 节 加 强 时 ， 就 会 发 现 有 些 地 方 
儒 子 根本 就 伸 不 进去 ， 会 变 得 相当 认 
以 操作 。 


着 





全 本 和 组 套件 在 骨 柱 部 分 的 零件 是 如 此 分 


以 首先 要 把 它们 各 自 所 须 进 行 的 组 节 工 


割 的 。 由 於 若 一 口气 全 部 把 它们 黏 起 来 ” 作 都 处 理 完成 ， 再 把 它们 黏合 起 来 。 
的 话 ' 之 后 的 作业 就 会 楼 得 很 困 允 ， 所 





全 正面 的 零件 上 开 有 一 个 装 设 搓 缆 机 零 
件 用 的 四 方形 定位 椿 孔 ， 如 果 要 直接 使 
用 原本 零件 的 话 ， 就 可 以 放 著 它 不 管 ， 
不 过 因为 过 次 是 要 把 它 换 成 蚀刻 片 零件 


来 作 细 节 加 强 ， 所 以 过 个 定位 椿 孔 就 要 
取 胁 材 来 填 平 。 先 把 较 大 境 的 胁 材 黏 进 
去 让 它 凸 出 来 ' 然后 再 以 急 刀 将 它 打 硒 
至 平整 。 





加 装 第 一 层 的 栏杆 

么 在 此 要 装 上 栏杆 的 蚀刻 片 零件 ， 顺 序 
则 是 从 下 面 的 楼 层 并 始 装 设 。 接 著 方法 
基本 上 来 请 跟 夭 合 盘 体 栏杆 的 时 候 没 什 
度 雨 样 ， 不 过 般 橘 的 零件 在 形状 上 外 比 
加 会 比较 复杂 。 根 据 零件 形状 的 不 同 ， 


黏合 栏杆 的 方法 也 会 有 所 差 轩 ， 而 阿 武 
限 的 般 橘 则 炎 乎 包含 了 所 有 的 形式 ' 所 
以 如 果 可 以 把 它 练 熟 ， 我 想 在 其 它 的 船 
船上 应该 也 都 能 充分 应 用 才 是 。 





全 由 於 第 一 层 痊 乎 都 是 以 直 粮 来 构成 ， 
所 以 很 简单 。 首 先 要 在 末端 处 以 果冻 状 
来 确定 位 置 ， 然 后 再 以 混合 瞬间 接著 剂 
来 作 补 强 。 等 未 端 固定 好 之 后 ， 就 以 镭 
子 在 碰 到 转角 的 地 方 将 零件 只 折 对 合 ， 


然后 再 次 渗入 混合 瞬间 接著 剂 ， 把 整体 
作 固定 。 如 果 在 一 开始 就 能 把 栏杆 的 长 
度量 好 冀 切 出 的 话 ， 作业 起 来 就 会 比较 





国 。 和 另外 一 过 也 如 法 炮 氏 ， 过 楼 第 一 届 的 
栏杆 就 装 好 了 。 


” 
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追加 第 二 层 上 面 的 栏杆 


从 各 是 第 二 届 。 第 二 层 上 面 有 著 看 起 来 先 用 介 口 钳 大 致 剪除 ， 然 后 再 以 笔 刀 整 全 在 第 二 层 上 加 装 栏杆 零件 。 只 然 一 样 ” 行 测量 好 长 度 ， 所 以 在 黏 的 时 候 栏 杆 零 





像 能 糟 的 板 状 构造 ， 不 过 在 实 人 骼 上 肖 里 。” 平 ， 注意 从 正 上 方 看 下 来 的 形状 必须 要 是 要 先 固定 好 末端 之 后 再 一 过 玄 折 一 录 。” 件 要 剪 取 稍 长 一 点 ， 等 到 最 后 再 把 多 出 
代 是 装 有 栏杆 ， 所 以 要 把 构造 先行 切除 ”保持 不 释 。 另 外 ， 红色 箭头 所 指 的 凸 起 黏合 ， 不 过 因为 形状 复杂 的 栏杆 很 内 先 ”来 的 部 分 切除 掉 。 


' 然后 换 成 栏杆 装 上 ( 右 净 是 原始 零件 ”处 则 是 名 简 葡 让 镜 的 基 座 ， 不 要 把 它 也 
' 左 示 则 是 加 工 之 后) 。 切 除 的 时 候 要 ” 削 掉 了 。 





全 第 二 届 的 栏杆 形状 相当 复杂 。 由 於 直 。 件 构成 方式 而 有 所 差 虹 ， 所 以 在 开始 动 全 在 作业 时 若 使 用 黄 铜 材质 的 栏杆 零件 ” 会 变 得 很 难看 ， 也 有 可 能 会 把 它 捧 断 ， 


接 拿 著 过 一 片 薄 薄 的 零件 实在 是 很 允 操 。 手 之 前 要 先 具 体 想 像 一 下 实际 的 作业 流 ' 站 以 混合 瞬间 接著 剂 来 作 补 强 的 话 ， 所 以 必 量 不 要 来 回信 折 ， 而 是 要 小 心 枫 
作 “， 所 以 就 先 把 它 跟 骼 橘 前 方 的 构造 做 ” 程 ， 在 脑 中 模 握 过 之 后 再 来 决定 工作 的 以 镭 子 来 淮 折 栏杆 就 不 会 是 一 件 如 事 。 。 贾 地 一 点 一 点 避 折 零件 。 

出 某 种 程度 的 组 装 。 像 过 种 租 橘 的 作业 。 顺序 。 不 过 如 果 反 覆 进 行 契 折 的 话 ， 不 仅 形 状 

流程 会 因为 不 同 船 焦 的 构造 伍 套 件 的 零 


| 





主 
全 为 了 访 它 更 好 握 持 ， 就 先 一 口气 组 到 全 重复 "以 果 头 状 决定 位 置 一 用 接著 棒 依据 正在 接著 的 位 置 与 栏杆 零件 的 中 折 
过 个 程度 吧 。 夭 合 时 使 用 的 是 CEMENT S 沾 混合 瞬间 接著 剂 渗入 作 固定 一 取 叙 子 ” 方向 来 作 释 换 ( 因此 而 须要 把 船 桥 先 作 
胶水 。 来 内 折 , 过 样 的 顺序 来 徐徐 进行 接著 。 。 某 种 程度 的 和 组合) 。 
在 作业 的 时 候 ' 握 持 般 橘 零件 的 方向 会 
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全 转 过 一 轿 黏 到 另外 一 端 时 ' 在 黏合 最 
和 后 的 栏杆 之 前 要 先 量 取 好 长 度 ， 然 后 以 
伸 口 钳 来 剪 出。 





全 在 骨 桥 的 后 方 会 持 上 各 式 各 样 的 旗号 
' 用 以 跟 其 他 骼 船 通信 。 过 些 旗子 会 持 
在 从 桥 杆 上 面 垂 下 的 数 根 稳 索 上 “， 而 过 
些 稳 素 的 下 端 则 会 束 在 信号 旗 措 架 上 。 





套件 中 的 过 个 零件 是 做 成 低 矮 的 壁 状 构 
造 ， 要 以 平台 刀 把 它 切 除 ' 然后 装 上 折 
成 7《 ,4 字形 的 栏杆 零件 ' 之 后 只 要 把 
张 粮 黏 於 其 上 ， 看 起 来 就 会 倍 咸 真实 。 


攻 芝 空 EEEE 还 名 各 让 全 
人 
区 伸 区 
可 
三 EEEE 全 全 到 下 四 
多 


Madeitchino 





把 双 桥 上 面 的 航 梯 
追加 上 去 吧 


二 来 在 艇 桥 上 面 装 上 航 梯 吧 ， 肖 次 使 用 的 
是 狮 鸣 出 品 的 蚀刻 片 零件 。 肉 然 在 骼 橘 过 
个 地 方 比较 会 需要 调整 契合 ， 不 过 重点 也 
只 不 过 就 是 把 它 折 好 黏 上 去 而 已 。 呈 然 过 
个 零件 很 备 小 ， 看 起 来 好 像 很 困 区 ， 不 过 
只 要 使 用 了 比较 好 夹 的 镭 子 ， 议 零 件 不 要 
来 一 夹 飞 出 去 ， 然 后 也 没有 挑 错 接著 剂 的 
话 ， 其 实 作业 的 困难 程度 艾 没 有 想像 中 的 
那 厂 高 。 


全 只 然 没有 特别 说 要 另外 加 上 航 梯 ' 不 
过 在 套件 原本 的 零件 上 就 已 经 有 挖 好 舱 
口 了 。 但 因为 过 次 所 使 用 的 狮 跻 负 刻 片 
如 果 想 要 直接 塞 进去 ， 洞口 就 显得 有 点 





全 使 用 沽 钳 把 蚀刻 片 零件 的 栏杆 部 分 
从 折 好 ， 然 后 把 它 塞 进 租 口 中 。 把 它 安 
置 妥当 之 后 ' 就 在 不 醒目 的 地 方 以 接著 


太 小 ， 所 以 还 要 用 笔 刀 把 洞口 稍微 扩大 
一 点 。 一 净 跟 航 梯 的 零件 比 对 ， 一 净 一 
点 一 点 地 把 洞口 控 大 吧 。 


棒 渗 入 一 点 点 混合 瞬间 接著 剂 把 它 固定 
好 。 如 此 一 来 就 有 办 法 从 第 一 届 爬 到 第 
二 层 来 了 ' 真实 威 大 为 增加 。 


全 像 过 种 细小 的 航 装 状 构造 ， 如 果 使 用 
鹏 材 把 它 重 和 的 话 ， 看 起 来 反而 会 更 不 
整齐 ， 所 以 只 要 从 内 侧 用 刀片 把 它 削 成 


1 





看 起 来 薄 一 点 就 可 以 了 。 只 要 把 净 篆 削 
薄 ， 整体 看 起 来 就 会 变 得 比较 薄 。 
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由 於 最 近 有 出 现 许 多 方便 的 零件 


船 桥 的 窗 框 也 是 一 个 光 靠 塑 服 零 件 
很 难 表 现 得 跟 实 船形 状 相仿 的 地 方 。 
只 然 阿 武 限 套 件 的 窗 框 零 件 刻 得 很 细 
缴 ， 不 过 它 也 只 能 用 凹凸 交错 的 方式 
来 作 表现 ， 所 以 就 要 把 这 里 换 成 锰 刻 
片 零件 ， 访 窗子 能 狗 贸 空 ， 真 实感 才 
会 更 为 增加 。 

以 前 若 要 把 般 桥 窗 框 换 成 锅 刻 片 零 
件 的 话 ， 就 只 能 从 梯子 之 类 的 蚀刻 片 
零件 移植 过 来 使 用 ， 且 还 要 把 原本 的 
塑 腕 零件 作 调 整 才能 让 它们 吻合 。 如 
果 想 入 它们 完美 结合 的 话 ， 老 实说 ， 
实在 是 需要 相当 的 技术 才 行 。 而 自从 
Joe World 推出 了 窗 框 专 用 的 蚀刻 片 
零件 之 后 ， 作 业 就 变 得 非常 轻 缀 了 。 





全 进入 第 三 层 。 由 於 第 三 层 只 有 后面 的 
部 分 有 装 栏杆 ， 所 以 要 把 航 糟 状 的 板 状 
构造 切 成 过 个 样子 ( 右 稳 是 原始 零件 ， 
左 净 是 加 工 之 后 ) 。 








本 
全 第 三 届 的 栏杆 就 跟 第 一 、 二 层 一 檬 ， 。 得 相当 失败 。 所 以 在 进行 由 折 的 时 候 ， 
要 一 多 夭 合 一 净 克 折 ， 不 过 和 过 里 如 果 在 ”一 定 要 留意 好 转折 处 的 角度 与 维持 其 直 
作业 的 时 候 只 是 随便 折 折 ， 角 度 避 得 不 ”和 粮 。 
锡 乾 脆 的 话 ， 看 起 来 就 会 牌 七 扭 八 ， 释 


Seeeeeeeeeeeseseeeeeeeeeessesaeeseeeaeeeseeeseeesese 





全 由 於 原 本 的 零件 在 窗 框 过 个 部 分 已 经 
有 作出 零件 分 割 ， 所 以 只 要 先 用 斜 口 钳 
把 窗 框 构造 剪除 ， 然后 以 刀片 将 之 修平 
就 可 以 了 ' 不 像 有 些 认 度 比较 高 的 零件 


全 第 三 丑 的 栏杆 装 设 完 旦 。 由 於 和 红色 箭 
头 所 指 处 要 加 上 航 梯 ' 所 以 需 留 出 空格 


多 
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旬 刻 户 零件 把 窗 框 作 细 和 节 加 强 


所 以 不 管 是 尺寸 或 窗 格 数 都 能 作 得 刚刚 好 


这 家 公司 的 窗 框 零件 最 大 的 优点 ， 
就 是 有 分 成 VerA、Ver.B、Ver.C 这 三 
种 组 合 ， 零件 具备 了 各 式 各 样 的 高 度 
` 密度 熏 形状 。 只 要 从 这 当中 找 出 适 
合 的 物件 ， 那 庆 除 了 一 部 分 窗 框 形 状 
比较 特殊 的 船 角 外， 关乎 都 可 以 访 形 
状 / 尺寸 完美 吻合 。 既 然 有 了 能 跟 原 
本 零件 完美 吻合 的 窗 框 蚀 刻 片 可 用 ， 
进而 就 不 需要 多 作 调 整 ， 只 要 直接 把 
它 黏 上 去 就 可 以 了 ， 作 业 的 准 度 便 一 
口气 降低 了 许多 。 

中 然 这 次 在 表现 的 时 候 连 窗子 数量 
都 算得 好 好 的 ， 不 过 若是 能 找到 送 当 
零件 的 话 ， 换 起 来 应 该 就 会 比 想像 中 
的 还 要 容易 才 是 。 








还 要 自己 把 它 控 空 。 








全 党 是 把 窗 框 切 除 之 后 的 租 橘 零件 屋顶 
部 分 与 切 好 的 窗 框 的 蚀刻 片 零 件 ' 使 用 
的 是 Jos World 出 品 的 了 精密 窗 框 Ver.BJ 
壬 面 的 7H1.2 P=ML4 15 窗 格 份 (和 继 向 支 







全 把 窗 框 零件 的 形状 折 好 之 后 ， 先 在 两 

占 一 点 果冻 状 瞬 间接 著 剂 ， 然 后 装 到 
屋顶 零件 上 去 。 果 冻 状 瞬间 接著 剂 的 乾 
燥 须 要 花 一 点 时 间 ' 在 二 段 期 间 内 必须 


13 mm 机 枪 的 细节 加 强 


亚 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 寺 
人 一 一 全 -人 妇 m 全 人 人 人 


局 局 条 叶 
加 站 小 IE 


3 23 1 


外 田 《) | 
到 到 蕊 - 年 年 年 年 四 年 年 年 年 轩 :=|::| 上 | | 
洗 副 584 外 包 


本 畏 许 亿 全 
项 者 同 | 


十 Finemolds 的 13mm4 连 装机 
枪 是 以 过 样 的 零件 来 构成 的 
' 要 靠 丰 折 和 与 黏合 来 进行 租 


全 
合 。 






本 租 合 好 之 后 会 购 成 过 檬 。 


。 由 於 过 个 零件 是 以 不 锈 钢材 


柱 16 根 ) 
质 措 成 ， 所 以 相当 坚硬 ， 必须 要 先 用 尖 
嘴 钳 把 它 配 合 屋顶 零件 的 形状 只 折 好 才 


行 。 


二 Joe World 则 有 推出 阿 武 
限 专 用 的 改造 套件 IJN 轻 
巡 洋 般 阿 武 限 , ( 含 税 
1575 门 ) 。 二 和 组 是 专门 为 
了 TAMIYA 的 阿 武 限 而 设计 
的 改造 套件 ， 尺 寸 与 套件 可 
配合 得 天 衣 扰 缝 。 不 管 是 窗 
框 、 江 蔽 甲板 左 航 的 支柱 、 
起 重 吊 查 、 人 备 用 浮 简 架 等 ， 
都 有 包含 在 套件 里 面 ' 内 容 
相当 充实 。 且 它 连 要 改造 成 
和 后 期 样式 用 的 机 枪 座 等 物件 
都 有 做 出 来 ， 真 可 调 是 一 租 
可 以 确实 报到 痿 处 的 改造 套 
件 。 


调整 好 其 位 置 。 位 置 决 定好 之 后 ， 再 以 
接著 棒 沾 取 混 合 瞬 间接 著 剂 渗入 '， 使 其 
能 稳固 黏合 。 


3 沸 生 


由 
由 


pp | -一 
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虽 
| ZZZDPFSXSS Inc 





重量 | 


0 
5 所 所 隐 | 


从 在 过 里 要 来 介绍 一 些 阿 武 限 可 以 用 到 
的 触 刻 片 零件 。 内 然 Finemolds 也 有 推出 
单纯 的 13mm 机 枪 租 ， 不 过 在 上 日 本 海军 
5500 顺 型 轻 巡 洋 般 租 节 追 加 套件 ， ( 含 
税 1890 月 ) 中 人 御 不 只 有 13mm 机 棺 ， 还 有 





小 艇 吊 架 与 水 上 科 机 弹射 器 等 零件 也 包 
含 在 里 面 ， 可 说 非 常 划算 。 不 只 是 阿 武 
限 ' 在 肛 作 其 他 5500 顺 型 的 上 时候， 有 了 
过 和 组 套 件 的 话 就 会 相当 好 用 。 


全 右 示 是 Finemolds 的 13mm4 连 装机 枪 机 
檀 ， 左 稳 则 是 Joe World 的 13mm4 连 装机 
枪 机 枪 ， 可 以 看 到 它们 的 诠释 与 表现 方 
法 有 著 有 趣 的 差 虹 。 哈 然 Finemolds 摧 品 
单 就 和 组装 而 言 和 膛 算 见 单纯 的 ， 不 过 以 其 


构造 来 说 ， 要 把 4 根 枪 管 排列 整 计 御 是 有 
点 难度 。Joe World 措 品 的 棍 管 部 分 只 然 
立体 威 有 点 不 足 ' 不 过 人 务 可 以 轻易 地 驻 
检 管 排列 整齐 …… 可 说 是 各 有 长 短 之 处 
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经 过 一 番 猫 弛 ， 这 次 最 后 则 使 用 了 Joe 
World 的 13 mm 机 检 。 我 想 要 愤 择 哪 一 种 
武装 零件 来 使 用 , 纯粹 是 依据 个 人 喜好 。 
般 桥 正面 的 搓 意 器 使 用 的 是 狮 踢 的 蚀刻 
片 零 件 (详细 的 秽 作 方法 会 在 P.67 解说 ) 
。 另 外 ， 等 全 部 都 组 合 起 来 之 人 后， 再 把 连 
接 第 二 层 与 第 三 层 的 航 梯 以 蚀刻 片 零件 





原始 零件 的 方式 来 进行 肛 作 。 由 於 支柱 





全 二 是 前 方 检 杆 的 探照灯 座 零件 (B40 ) 
* 由 然 其 四 周 有 著 航 糟 状 的 板 状 构造 ， 
不 过 在 实 艇 上 运 里 务 是 以 栏杆 构成 ， 因 
此 便 要 把 它 换 成 栏杆 钠 刻 片 零 件 。 


区 
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充分 活用 雪 件 ,使 其 变 薄 变 移 

和 由 然 在 平常 的 作 例 当中 ， 时 常会 为 了 。 的 部 分 上 面 会 因为 分 模 入 而 出 现 些许 落 
考量 到 强度 上 的 问题 ， 而 把 攀 杆 的 支柱 。” 差 ， 所 以 要 取 笔 刀 以 直立 副 削 的 方式 来 
蔡 换 成 为 金属 很 ， 不 过 过 次 则 要 以 活用 。 把 它 修整 至 美 岗 。 


追加 上 去 。 

只 然 完 全 没有 施 予 会 访 外 型 与 构造 改 释 
的 改造 工程 ， 不 过 把 它 跟 只 靠 套件 直 作 的 
构造 放 在 一 起 比较 ， 就 可 以 看 出 其 雾 力 能 
更 接近 实 艇 。 另 外 ， 等 活 装 之 后 再 加 装 上 
吊 床 拱 与 双 简 甘 这 镜 ， 其 真实 感 又 会 更 上 
一 层 楼 。 


全 先 把 周转 的 板 状 构造 以 斜 口 钳 大 致 前 
除 ' 然后 把 底板 的 上 方 部 位 以 400 号 左右 
的 砂纸 打磨 整 平 。 在 此 同时 ， 也 可 以 顺 





全 把 瞳 萱 台 零件 (B42 ) 的 航 糟 淹 薄 一 点 
* 从 外 便 用 笔 刀 把 它 刊 薄 。 


1 


便 把 底板 零件 本 身 所 具有 的 厚度 订 薄 一 
点 。 





刘 诗 

全 只 然 从 外 侧 来 削 薄 会 使 其 外 型 稍 有 改 ， 允 的 。 如 果 想 要 从 内 侧 打 薄 的 话 ， 就 要 全 首先 ， 要 把 上 方 长 的 像 航 粳 状 的 地 方 
释 ， 不 过 汞 不 会 到 令 人 在 意 的 地 步 。 如 ”使 用 电动 工具 来 作业 。 只 然 有 试 著 使 用 换 成 栏 杆 ， 须 把 构造 都 先 切除 。 使 用 斜 
果 从 内 侧 来 打 薄 的 话 ， 中 然 外 型 就 不 会 ”包头 的 刃 部 来 操作 看 看 ， 不 过 想 要 把 净 口 钳 把 构造 大 致 剪 下 来 。 

因此 改 释 ,不 过 就 过 个 零件 的 形状 来 说 篆 的 厚度 与 底板 漂亮 地 进行 加 工 ' 确实 

' 想 要 把 它 削 得 很 漂亮 ， 意外 地 逮 葡 困 是 不 太 容易 。 


环 Seeeeeseeeeseeeeeeseeseeeeseeeeeeeeseseeeseseseses eg 全 要 






全 把 零件 B30 的 航 粳 录 篆 厚度 弄 薄 一 点 。 全 由 於 过 个 零件 实在 是 很 小 ' 所 以 很 内 
碰 到 过 种 大 小 的 圆 形 部 位 ， 只 要 靠 著 锚 直接 以 徒手 握 持 的 方式 来 打磨 。 因 此 就 
头 就 能 一 口气 削 薄 完 旦 。 要 把 它 反 转 过 来 ， 以 镭 子 夹 住 后 靠 至 砂 
纸 上 进 行 打磨 。 
saloooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeseeeeeseeseeseseesesee saleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeeeeeeeeeeee 











全 上 方 修 整 至 平坦 了 。 为 了 让 底 板 也 能 
看 起 来 较 薄 ， 要 把 它 磨 到 将 近 极限 为 止 


全 过 个 小 零件 838 要 装 在 前 方 桥 杆 靠近 顶 加工 的 流程 会 稍微 更 复杂 一 点 ， 以 下 就 
端的 地 方 ， 其 航 糟 因为 开 模 上 的 限制 ， 要 来 按照 顺序 解说 每 一 个 步骤 。 
所 以 形状 会 跟 实 艇 有 著 不 小 的 差 愉 。 其 
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如 上 方 打磨 整 平 之 后 ， 就 要 
开始 进行 下 方 的 加 工 。 


本 使 用 斜 口 钳 与 笔 刀 ' 把 它 

修整 成 像 各 样 的 形状 。 切 削 

完 晒 之 后 ， 要 拿 笔 刀 以 立 起 
刘 放 


全 各 楼 层 的 零件 此 加 工 完 果 。 由 於 在 零 
件 B42 上 ( 左 起 第 二 个 ) 要 把 窗 框 换 成 蚀 
刻 片 零件 ' 所 以 已 把 窗 框 的 部 分 切除 。 


在 桥 杆 上 面 加 装 栏杆 


全 把 枯 杆 上 面 的 栏杆 用 急 刻 片 零件 加 装 
上 去 。 由 於 要 装 在 之 前 加 工 完 的 零件 
B38 上 的 栏杆 是 一 个 小 小 的 圆圈 ' 所 以 一 
开始 要 先 把 它 弄 圆 之 后 在 黏合 上 去 。 午 
圆 的 时 候 要 使 用 氏 头 的 柄 ， 像 过 样 压 在 





手指 上 旋转 而 成 。 氏 头 的 直径 要 挑 导 稍 
微细 一 点 的 ， 如 此 一 来 就 能 抵 销 滚圆 的 
时候 稍 有 扩大 的 误差 ' 使 其 直径 能 兔 恰 
到 好 上 处。 











全 把 它 弄 成 圆 环 了 。 由 旗 像 过 种 地 方 的 
栏杆 都 和 逮 会 有 个 对 人 通过 的 地 方 = 装 
设 梯子 的 地 方 , ' 所 以 就 要 稍微 空 一 点 
出 来 。 


证 轩 


全 把 零件 838 跟 弄 成 圆 环 的 栏杆 零件 黏合 
起 来 。 接著 时 候 的 顺序 是 要 先 使 用 一 点 
点 果冻 状 瞬间 接著 剂 来 确定 位 置 ， 然 后 





全 把 栏杆 装 设 到 探照灯 座 零件 (B40 ) 上 
面 去 吧 。 由 於 它 的 形状 看 起 来 像 个 葫 昔 
' 所 以 应 该 是 要 一 逮 如 折 一 录 黏 合 …… 
过 样 吧 ， 不 过 它 的 形状 全 部 都 是 由 曲 纺 
所 构成 ， 所 以 光 靠 镭 子 就 很 允 进 行 调整 


再 以 接著 棒 沾 混合 瞬间 接著 剂 渗入 作 补 








强 。 


' 而 且 二 个 零件 也 很 小 ， 可 以 想见 作业 
的 时 候 应 该 会 很 困 区 。 因 此 ' 过 壬 就 要 
先 把 形状 捧 出 来 之 后 再 来 进行 接著 。 机 
杆 的 接著 方法 就 是 要 像 过 样 配合 零件 的 
形状 来 随机 应 释 。 












来 把 栏杆 芍 成 以 复合 曲线 构成 的 形状 吧 

和 首先 要 在 中 央 和 进行 虽 曲 ， 不 要 把 它 吕 公章 的 时 候 汀 小 心 不 要 荆 形 状 跑 掉 了 ，。 合 。 接 著 的 顺序 是 按照 使 用 一 点 点 果 关 

的 太 圆 ， 大 概 像 过 样 就 可 以 了 。 如 果 有 地 方 的 形状 跟 零件 不 合 ， 就 要 稍 。 状 瞬 间接 著 齐 来 确定 位 置 一 以 接著 棒 沾 
微 凡 曲调 整 ， 等 到 形状 吻合 之 后 再 行 黏 。 混合 曙 间 接著 釉 滩 入 作 定 强 来 进行 。 
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DR 一 





全 把 栏杆 零件 反 过 来 放 在 手指 上 ， 过 次 。” 子 的 柄 来 乔 平 ， 就 能 让 它 恢复 至 平坦 状 全 零件 B24 的 窗 框 部 分 要 替换 成 Joe 


要 把 两 端 朝 相 反方 向 只 曲 。 如 果 失 了 败 的 ”人 态 ， 从 头 再 来 一 坎 。 World 的 窗 框 蚀刻 片 零件 。 使 用 的 是 了“ 精 
话 ， 可 以 把 它 放 在 切割 雪 上 ， 然 后 用 镭 密 窗 框 VerA, 的 [H=1.4 P=S,。 
三 是 三 人 二 二 人 


” 





2 重 现 出 两 层 式 的 窗 框 
么 把 另外 一 端 也 弄 圆 之 后， 就 会 变 成 和 从 窗 框 的 宽度 取 15 窗 格 份 ( 炎 向 支柱 16 
个 样子 。 根 ) 就 刚刚 好 。 


1 到 
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和 配合 在 之 前 已 把 窗 框 部 分 切除 的 零件 “从 过 个 是 正确 相 装 的 例子 。 装 设 好 栏杆 


〈B42 ) 之 外 形 ， 将 蚀刻 片 零件 的 形状 先 的 零件 B40 也 黏 上 去 了 。 
挝 出 来 。 
人 本 人 本 二 








虹 
世 
全 开始 租 装 前 方 桥 杆 ， 注 意 不 要 忘 了 在 全 把 屋顶 零件 (B39 ) 装 上 去 。 如 果 装 设 
黏合 零件 B44 与 零件 B45 之 前 要 先 把 B42 出 现 牌 斜 的 话 ， 那 不 管 选 了 哪 一 种 宽度 
穿 过 去 。 的 窗 框 零件 ,都 会 出 现 无 法 契合 的 状况 
' 必须 特别 注意 。 
人 二 本 和 | 
| 
皮 | 
吉 
江 国 
者 放 
| 
全 汪 个 就 是 组 装 千 次 的 例子 。 熙 荆 台 的 ”之 前 没有 先 把 零件 B42 穿 过 去 的 话 ， 就 会 全 把 之 前 已 捧 好 形状 的 窗 框 邹 上 去 。 黏 
高 度 ( 红色 箭 标 处 ) 应 该 是 要 在 昔 色 箱 。。” 像 过 样 装 不 上 去 。 合 的 时 候 就 跟 之 前 一 样 ' 以 果冻 状 瞬 间 
票 所 指 的 位 置 才 正 奏 。 如 果 在 组 装 支 柱 接著 剂 与 混合 瞬间 接著 剂 交互 运用 。 


有 及 
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人 后方 桥 杆 的 腹 作 









把 顶部 的 奖 杆 葵 换 成 金属 线 吧 作业 内 容 与 前 方 桥 杆 关乎 相同 
么 位於 桥 杆 顶端 呈 十 字形 的 和 个 部 位 ， 么 前 方 桥 杆 虹 作 完 时 之后， 就 要 换 至 各 
如 果 直 接 使 用 原本 塑 胁 零 件 的 话 ， 不 全 方 桥 杆 的 作业 。 由 於 须 把 堆 件 B4 的 能 半 


会 太 粗 ， 强 度 也 不 狗 ， 因此 就 要 使 用 其 状 构造 蔡 换 成 栏 杆 ， 所 以 要 把 它 先 切除 
铜 粮 来 把 它 替 换 掉 。 。 
和 和 





' 将 其 末端 打磨 成 尖 刺 状 〈 会 发 热 小 心 全 和 后 方 桥 杆 的 形状 比较 单纯 ， 所 以 可 以 








不 要 漫 伤 ) 。 在 木板 上 画 出 十 字 米 人 条 ， 先 直接 组 到 过 个 程度 。 分 磨 线 的 处 理 要 
径 则 使 用 0.5mm。 把 继 棒 来 在 电动 工具 上 然后 把 黄 铜 棒 按 照 线 人 条 以 遮 董 腕 带 贴 上 在 过 个 状态 下 以 笔 刀 直 立 刊 除 。 另 外 ，， 
面 旋转 ， 然 后 用 400 号 左右 的 砂纸 捏 住 它 ' 冀 於 交叉 之 处 点 上 焊锡 。 B4 零 件 要 以 扭转 的 方式 塞 进 B7 零 件 中 。 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeee seeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeee 


本 前 方 桥 杆 全 部 组 装 完 困 。 达 
为 了 不 要 让 它 受 到 损害 ' 须 
等 途 装 完 畦 之 后 再 装 到 船体 
上 面 去 。 





全 把 栏杆 加 装 上 去 。 壹 壬 的 栏杆 也 要 先 
和 弄 成 圆 环 状 之 后 再 来 进行 黏合 ( 栏杆 长 
度 大 概 是 四 格 份 ) 。 
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二 零件 66 的 外 凸 构造 做 得 
稍微 有 点 太 粗 ， 而 且 未 端 也 
太 过 圆润 ， 因 此 须 把 它 加 工 
成 细微 一 点 。 


本 把 左右 净 的 凸 桂 部 分 切除 
+ 以 错 子 错 出 孔洞 ， 然 后 穿 
入 直径 0.3mm 的 黄 铜 穆 后 用 
瞬间 接著 剂 黏 起 来 。 













已 3 志 


六 二 了 

全 从 上 方 进 行 打磨， 使 零件 变 薄 。 打 麻 
的 时 候 要 把 砂 颖 用 如 面 腕 黏 在 胁 板 上 ， 
然后 把 零件 放 上 去 ， 以 手指 移动 零件 来 
进行 打磨 。 





全 套件 所 附 的 起 重 吊 桂 零 件 是 单调 的 一 
体 成 形 塑 鹏 件 ， 由 於 实 艇 的 吊 棍 是 呈 格 
子 状 的 构造 ， 所 以 就 把 它 换 成 蚀刻 片 零 
件 吧 。 
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全 要 把 它 换 成 钠 刻 片 零件 的 话 ， 就 要 从 
此 上 处 切除 ' 支柱 零件 ( 照片 的 左上 方 ) 
会 与 后 方 攀 杆 组合 在 一 起 。 


B3 





1/700 ”JOE WORLD APAN 
么 由 於 Joe World 的 阿 武 隐 用 改造 套件 守 。 行 了 ， 不 过 如 果 此 时 就 把 它 黏 上 去 的 话 


面 有 附 起 重 吊 桂 的 零件 所 以 就 拿 它 来 ， 在 作业 途中 若 不 小 心 碰 到 便 会 造成 捐 
用 了 “。 呐 然 它 只 要 在 苯 折 之 后 黏 上 去 就 款 , 因此 要 等 途 装 完 之 后 再 黏 上 。 








全 后方 攀 杆 的 组 合 告 一 段落 。 红 色 箭头 
所 指 之 处 是 以 0.3mm 其 铜 缚 追加 的 旗 棍 ， 
用 来 措 旭 日 旗 。 












全 在 艇 桥 、 枕 杆 之 后 是 粳 因 的 作业 。 首 从 对 大 的 四 凸 不 平 修 掉 后 ， 便 换 用 Mr。，” 斜 於 零件 ， 使 打磨 面 只 以 上 端 部 分 角 碰 
先 要 把 左右 分 割 的 零件 以 CEMENT S 爵 水 Polisher PRO 来 进行 修整 。 在 修整 的 时 候 ”到 零件 ' 如 此 一 来 就 能 针对 狭小 的 面积 
籍 合 起 来 。 要 避 并 凸 起 的 组 节 ， 不 要 把 它们 也 磨 掉 ”进行 打磨 。 

了 。 将 Mr. Polisher PRO 的 打磨 面 稍微 倾 





和 以 CEMENT s 爵 水 黏合 上 方 的 董 状 零件 
(B16、B17) 。 





' 途上 接著 剂 之 后 ， 要 用 手 
' 使 其 不 至 於 出 现 身 隙 


- 罗 - | 





聘 
机 
nemle 和 … 
类 锻 关口 部 位 的 由 和 节 加 强 
全 等 接著 剂 乾燥 之 后 '， 就 来 把 接 缝 处 修 全 粳 因 就 如 其 字面 所 示 ， 是 一 个 用 来 读 方式 俯视 ， 所 以 粳 国 的 开口 部 位 会 比 想 
整 美观 吧 。 以 立 起 笔 刀 轻 轻 刊 的 方式 ， 粳 霜 排 出 的 地 方 ， 所 以 在 实 般 上 会 并 有 。 像 中 逮 要 来 得 醒目 。 因 此 ， 加 强 租 节 时 
将 较 大 的 四 凸 修 除 。 孔洞 ， 但 是 套件 中 的 零件 只 然 有 把 格子 ”就 要 在 零件 上 控 出 开口 ， 然 后 以 金属 缚 


的 组 节 做 出 来 ， 深 上 处 御 是 呈现 塞 起 来 的 ”来 换 掉 格子 状 的 构造 。 
状态 。 由 於 模型 常常 会 被 以 由 上 往 下 的 


罗 1 
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全 在 把 凿 固 控 出 开口 上 时， 首先 要 以 直径 ”的 洞口 了 ， 以 此 方式 来 进行 作业 会 比较 全 孔洞 挖 好 之 后 ， 就 使 用 电动 工具 来 把 ”二 个 磨 藉 的 切削 性 很 强 , 不 过 和 公 没 有 刀 

1.5mm 左 右 粗细 的 错 头 错 出 小 小 的 孔洞 ， ”容易 。 洞口 搞 大 整形 。 装 在 电动 工具 上 的 磨 头 。” 刃 ， 所 就 不 会 发 生 因 思 刃 滑 走 或 卡 住 而 

把 过 些 洞穴 挖 通 之 后 ， 就 可 以 开 出 较 大 使 用 的 是 末端 呈 息 垂 状 的 钻石 打磨 头 ， 削 掉 不 该 削 的 地 方 之 事故 。 
eaaloeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeeee e 胃 loeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeee 








和 
这 各 过 区 
条 
四 
本 
| 
才 醚 : 1 ET | 栖 
从 考量 到 类 因 外 壁 零件 的 肉 厚 ， 多 头 的 全 前 磨 完 星 之 后 。 由 於 内 部 在 途上 黑色 
刃 部 要 豆 量 往 内 便 方 向 匆 。 之 后 北 乎 就 会 看 不 太 到 ， 所 以 只 要 以 
CEMENT S 胁 水 把 表面 整 平 就 行 了 ， 范 不 
须要 特别 用 砂纸 进行 打磨。 
全 本 ee 二 明 是 


区 





闪 要 
大 上 
人 
全 就 我 个 人 而 言 ， 因为 嫌 麻 烦 ， 所 以 最 。 …… “ 不过， 二 个 方法 必须 在 一 开始 就 全 之 前 的 1/700 船 艇 模型 套件 在 凿 园 上 的 ”不 过 最 近 的 套件 务 有 开始 把 它们 分 成 独 
近 也 常会 直接 用 较 粗 的 错 头 一 口气 控 并 。 决定 好 钻 孔 的 中 心 点 ,算是 有 一 点 点 如 蒸汽 排出 管 与 小 凿 固 各 些 零件 方面 ， 闪 。” 立 的 零件 真是 令 人 高 办 啊 。 
孔洞。 如 此 一 来 不 仅 一 次 就 能 把 洞 控 出 ” 度 ， 如 果 开 孔 的 位 置 牌 掉 的 话 也 没有 办 乎 通通 都 是 以 一 体 成 形 的 方式 来 表现 。 


来 而且 因 为 内 侧 炎 乎 是 整个 都 要 被 控 。 法 重头 再 来 过 ， 所 以 不 是 很 推荐 。 
掉 ， 所 以 开 洞 的 时 候 也 不 用 太 在 意 美观 
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= 夺 


全 把 小 类 因 (蒸汽 排出 管 ? ) 装 上 去 。 






全 把 它们 对 诸 之 后 ， 就 把 笔 刀 的 刀刃 和 多 。 。 由 於 就 算是 过 模 ， 长 度 也 多 少 会 切 不 


分 磨 缚 的 处 理 要 等 装 好 之 后 再 以 笔 刀 用 动 至 想 要 切 出 的 长 度 之 处 ' 以 前 后 移动 ” 整 闭 ， 所 以 就 要 多 切 杰 根 ' 从 中 挑 出 一 
刊 削 的 方式 去 除 。 刀刃 的 方式 来 使 全 体 一 净 转 动 一 稳 切 断 。 样 长 的 来 使 用 。 
seeeeeeeeseeseeeseeeeeeeeeeeseseeeseeeoeeeeeeeeeee 上 sa。oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 







错 妈 ,不 过 还 是 决定 要 把 它 加 以 延长 。 
类 办 似乎 要 比 原 术 的 零件 逮 要 来 得 长 一 ”使 用 Evergreen 直 径 0.75mm 的 圆 胁 棒 来 奥 作 夹 住 零件 ， 然 后 沾 一 点 点 TAMIYA 的 高 黏 
点 ……。 只 然 那 可 能 只是 煤 类 所 造成 的 。 度 接著 剂 来 进行 操作 。 








想 要 切 出 相同 长 度 的 话 …… ? 
么 类 办 是 以 相同 长 度 延伸 出 来 的 ， 所 以 。 长 度 的 小 零件 时 ， 就 要 把 好 杂 根 一 起 切 么 小 类 办 被 稍微 加 长 一 点 点 了 。 像 过 柑 
如 果 是 一 根 一 根 切取 的 话 ， 长 度 就 会 浇 。 出 。 首 先 ， 使 用 笔 刀 的 刀刃 把 右 端 切 成 针对 旁 枝 示 节 的 地 方 进行 自我 要 求 ， 也 
不 整 户 。 因 此 ， 碰 到 过 种 须要 切取 相同 。 一 直 斩 。 是 船 稻 模型 的 乐天 所 在 。 
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把 烃 肉 的 格子 构造 以 金属 稼 来 呈现 吧 


全 用 来 呈现 凿 办 格子 的 金属 粮 ， 是 取 自 
Flagship 所 出 品 的 直径 0.1mm 铀 入 。 











全 如 此 一 来 ' 就 可 以 把 铜 乡 加 工 成 相同 ”要 的 组 节 加 强 工法 ， 最 好 是 能 把 它 学 起 
直径 的 完整 贺 形 了。 过 个 技巧 在 肛 作 救 ”来 。 
生 团 等 物件 时 也 会 用 到 ， 是 一 种 相当 重 





全 把 它 搓 到 直径 5mm 的 饼 头 上 面 去 。 二 时 。 微 引 一 点 的 才 行 ( 由於 就 算是 用 力 把 它 
就 跟 赋 予 负 刻 片 零件 圆 弧 一样， 铜 缚 在 ” 撕 紧 ， 最 后 还 是 会 变 大 ， 所 以 只 要 轻 轻 
摧 上 的 时 候 多 少 都 会 扩大 一 点 点 ， 所 以” 摧 上 就 行 了 ) 。 撕 的 时 候 注意 不 要 议 岗 


全 由 艾 切 出 来 的 物件 会 带 有 一 点 微妙 的 
扭曲 ， 所 以 要 用 儒 子 的 柄 来 把 它们 压 平 


加 心 就 要 玩 用 比 实际 想 要 的 直径 逮 要 稍 ”和 粮 重 全 在 一 起 。 


eeeeeeeeeeeeseeeeseeeeeeeeesseeseeeseaeesasesesese@swe SS 





全 接 好 之 后 就 把 铂 头 抽出 ， 然 后 把 和 刀 全 等 到 腊 作 出 漂亮 的 圆圈 之 后 ， 就 把 它 ” 铜 线 圈 ， 不 过 因为 有 时 也 会 出 现 失败 ， 


插 进 线圈 里 将 之 切断 。 们 切 成 两 半 。 三 根 业 办 所 需 用 到 的 量 为 ”所 以 就 多 做 一 点 出 来 吧 。 
12 根 对 半 切 的 铜 粮 圈 与 3 根 没有 对 半 切 的 
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汪 | 本 

全 把 从 好 的 铜 穆 装 到 类 办 上 面 去 ， 不 过 
如 果 直 接 黏 的 话 会 很 难 固 定 ， 所 以 在 黏 
合 之 前 要 先 错 个 小 洞 当 作 定位 点 。 只 名 
也 是 可 以 量 好 距 亡 之 后 再 来 决定 位 置 ， 





不 过 一 般 来 讲 就 算 有 量 都 还 是 会 对 不 太 
起 来 ' 所 以 只 要 以 目测 估计 就 行 了 。 使 
用 分 规 的 针脚 等 工具 在 要 装 设 铜 缚 的 地 
方 刺 出 小 洞 ， 一 共有 8 处 ( 参看 照片 ) 。 









全 来 把 铜 缚 黏 上 去 吧 。 把 铜 粮 的 其 中 一 
端 沾 上 一 点 点 果冻 状 退 间接 著 剂 。 


全 把 它 插 进 前 面 刺 出 的 定位 用 小 洞 中 黏 
起 来 。 在 果 康 状 瞬 间接 著 剂 乾燥 之 前 ， 
先 保持 过 样 的 砍 台 不 要 动 * 








持 1 商 
全 此 时 全 部 都 只 有 黏 好 其 中 一 录 而 已 。 。 形 铜 线 稍微 拉 长 一 点 ， 於 最 后 放 到 最 上 
先 把 左右 方向 的 3 休 铜 线 黏 上 去 ， 然 后 把 ” 面 去 。 
要 装 在 前 后 方向 的 那 休 没 有 对 半 切 的 环 
间 seeeeeeeeeseeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
号 只 各 带 








从 汪 壬 开始 的 顺序 很 重要 
全 全 部 的 铜 纺 都 黏 好 其 中 一 殉 了 “。 在 二 


之 后 的 作业 顺序 将 会 非常 重要 ， 现 在 开 
始 要 进行 详细 的 解 膏 。 





从 首先 要 决定 格子 框架 的 高 度 ， 以 横 跨 
左右 方向 中 间 那 休 铜 粮 的 长 度 来 取决 。 
用 狂 子 夹 住 没 有 黏合 的 那 一 头 作 上 比 对 ， 
靠 目 视 来 决定 其 长 度 。 
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2 
全 以 斜 口 钳 从 目 视 决定 好 的 地 方 剪 断 ， 
然后 在 铜 线 上 沾 一 点 点 果冻 状 瞬 间接 著 
剂 ， 将 其 黏 到 粳 固 零件 上 去 。 中 央 夭 合 
好 之 后 ' 旁 净 另外 的 两 根 也 要 以 同样 的 








顺序 来 进行 黏合 。 旁 稳 的 过 两 根 高 度 须 
上 比 中 央 那 根 还 要 稍微 低 一 点 ， 所 以 长 度 
要 剪 成 比较 短 。 


SS 






全 左右 方向 的 3 根 位 置 决 定 完 畦 之 后 就 
要 以 接著 棒 沾 混合 瞬间 接著 剂 渗 入 作 补 
强 。 


全 把 前 后 方向 那 一 根 的 长 度 作 调 整 。 长 ”左右 方向 的 铜 生 能 与 前 后 方向 的 铜 穆 接 
度 对 好 之 后 ， 就 用 斜 口 钳 剪 断 妆 黏合 起 。 在 一 起 的 话 ， 就 算是 漂亮 地 完成 了 。 
来 ， 顺序 跟 左 右 方 向 的 那 3 根 相 同 。 如 果 
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全 粳 因 的 格子 构造 用 作 完 蛙 。 只 要 按照 
过 样 的 步 避 来 施工 ， 就 算 不 使 用 急 刻 片 
零件 ' 也 可 以 把 它 做 得 很 漂亮 。 





吕 然 有 点 旁 枝 末节 …… 
和 志和 组 套件 有 把 小 粳 因 末端 的 H 型 构造 
实 重 现 出 来 ， 不 过 它 当然 是 没有 抛 出 并 
孔 的 ， 就 泪 我 们 来 把 它 铂 孔 加 组 吧 。 





全 小 类 因 末端 的 开口 部 位 上 有 分 磨 粮 存 
在 ' 如 果 不 把 过 壬 打磨 平整 的 话 ， 在 外 
出 孔洞 的 时 候 很 容易 就 会 外 牌 掉 。 











上 下 





本 曙 
和 玩 
珊 
全 对 於 过 种 细小 的 零件 ， 如果 直接 使 用 ”位 的 破损 。 所 以 一 开始 要 先 以 针 来 刺 出 全 上 面 装 设 有 测 距 仪 的 底座 零件 ( C15、 是 安排 在 接合 面 上 ， 所 以 要 把 它 修剪 整 
饮 头 来 锐 出 开 孔 的 话 ， 饼 头 很 容易 就 会 “定位 用 的 中 心 小 洞 。 16 ) 为 了 要 重 现 出 肋 休 状 的 细节 构造 而 普 之 后 再 以 CEMENT S 胁 水 黏合 。 
从 预定 的 位 置 上 滑 掉 ' 站 且 造 成 开口 部 被 分 割 成 左右 两 半 。 由 於 它 的 注 料 水 口 
看 (让 让 让 让 让 让 让 让 让 让 下 证 让 让 下 让 让 下 下 下 让 让 下 下 下 下 让 下 下 下 让 下 下 下 下 下 是 下 下 是 二 本 人 


罗 





Wer 全 aetetmnn 短 
和 依据 过 个 小 洞 来 定位 ， 以 0.5mm 的 外 头 么 来 把 接 缝 修整 好 吧 。 直 接 用 砂纸 来 打 以 三 角 刃 口 的 雕刻 刀 治 著 沟 模 来 把 较 大 
把 它 嘻 大。 由於 下 方 在 完工 之 征 几 乎 是 磨 的 话 ， 不 仅 会 把 角 角 更 篆 给 磨 图 ， 也。 的 四 凸 不 平 给 消除 。 
看 不 见 的 ， 所 以 就 只 要 在 上 方 控 洞 就 行 没准 法 把 接 缝 完美 地 磨 除 掉 ， 因 此 要 先 
了 有 
大 本 《和 和 和 和 和 证 让 让 让 让 让 让 让 让 下 让 让 让 下 让 让 证 下 下 是 下 证 让 下 下 下 下 证 是 是 时 是 是 时 二 明 (站 让 让 证 让 证 让 让 让 让 证 让 是 下 下 让 下 下 下 让 让 是 于 下 是 是 是 时 是 是 是 是 下 是 是 放下 是 是 时 








4 


wu 人 了 一 运 
从简 子 侧面 的 分 麻生 要 用 笔 刀 立 起 刀片 ”来 就 不 容易 折断 ， 可 以 微 底 把 分 磨 粮 乔 全 由 於 雕刻 刀 故 法 进入 潇 槽 的 最 深 处 ， 
刊 除 ， 在 处 理 过 种 零件 的 时 候 ， 要 像 照 ” 除 得 很 乾 泽 。 不 过 也 要 小 心 不 要 蔷 刀子 所 以 还 要 换 用 P 形 刀 来 修整 最 壬 面 的 部 分 
片 所 示 一 样 把 手指 头 垫 在 下 面 ' 如 此 一 伤 到 手指 头 了 。 。 


1 1 


61 





以 CEMENT S 胁 水 来 取代 补 土 


全 零件 如 过 太 小 的 话 ， 就 很 允 用 砂纸 和 与 全 首先 要 以 斜 口 钳 把 壁 状 的 构造 剪 下 来 
补 土 来 处 理 ， 此 时 只 要 泛 上 一 点 CEMENT ' 注意 不 要 前 到 正中 央 的 简 状 构造 。 
S 胁 水 就 可 以 把 表面 顺 平 了 。 


扫 四 





全 接 颖 处 理 乾 汉 了 “。 只 要 能 修整 到 像 直 么 使 用 介 口 钳 大 致 区 过 之 后 ， 就 会 变 成 


个 样子 就 可 以 了 。 过 个 样子 。 
二 二 二 委 明 ee 
加 光 和 硕 | 
儿 僻 他 
有 





全 零件 68、B9 上 的 四 方形 航 糟 状 构造 要 全 说 笔 刀 以 直立 刊 削 的 方式 来 把 表面 整 
替换 成 钠 刻 片 栏杆 零件 。 平 “ 


” 罗 
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全 把 栏杆 零件 放 到 并 有 4 录 间 隔 小 洞 的 厚 


全 把 它 黏 到 刚刚 处 理 完 接 番 的 那个 零件 


上 面 去 。 纸板 上 来 量 取 长 度 。 在 切断 的 时 候 最 好 
是 要 能 切 在 继 向 支柱 的 位 置 上 ' 不 过 斥 
寸 当然 是 不 会 那 床 刚 好 。 由 於 栏杆 会 开 
有 一 个 能 锡 计 人 员 出 入 的 小 缝隙 ， 所 以 
鲁 看 人 全 本 


区 有 


和 
全 在 栏杆 上 面 沾 果冻 状 瞬 间接 著 剂 。 










全 来 把 栏杆 加 上 去 吧 。 由 於 像 和 种 四 方 
形 的 地 方 可 以 轻易 量 出 栏杆 所 需 的 长 度 
' 所 以 在 过 壬 就 要 介绍 一 下 先 把 长 度 都 
量 出 来 之 后 再 调整 出 合适 栏杆 的 方法 。 


| 
全 以 分 规 来 量 取 ， 芷 在 厚 纸 板 上 点 出 上 
长 净 和 与 短 罗 的 长 度 X2.4 的 距离 。 


样子 ( 其它 的 栏杆 也 都 是 一 样 ) 。 


” 1 


全 果 束 状 瞬间 接著 剂 的 量 大 概 是 像 过 个 









出 现 的 些许 误差 就 要 靠 过 个 缝隙 的 宽度 


来 作 调整 。 当 栏杆 配合 零件 的 太 寸 而 决 
定 的 切断 点 落 在 两 根 悉 向 支柱 之 问 时 ， 
就 要 把 长 度 篇 短 至 有 租 向 支柱 的 地 方 ， 
不 够 的 长 度 就 调整 成 出 入 用 的 颖 隙 。 
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晶 亚 山 
要 到 
加 
FF 
有 
民 1 全 二 
ee 
么 把 栏杆 黏 到 零件 上 去 ， 在 接著 齐 乾燥 由 移动 ， 就 利用 过 段 实时 间 仔细 调整 好 和 六 折 好 的 栏杆 位 置 请 零件 寺 好 之 德 ， 
之 前 ， 须 等 个 30 秒 一 1 分 镍 。 在 把 它 处 上 。 位 置 吧 。 就 以 接著 棒 沾 混合 肯 间 接著 得; 
零件 征 10 秒 镍 左右 的 时 间 内 依然 可 以 自 夭 合 。 
二 二 人 人 人 和 
由 导 他 
三 
全 
么 位 置 决 定好 之 德 ， 就 以 接著 棒 沾 混合 么 再 递 折 一 次 站 黏合 之 后 就 会 岂 成 直 个 
眼 间 接著 齐 滩 入 作 补 强 。 楼 子 。 在 奥 作 的 一 开始 就 把 长 度 测量 好 
的 话 ， 就 可 以 读 尺 十 像 过 楼 配合 的 刚刚 
好 。 
全 全 本 人 全 二 
ee rz 天 有志 放 WE 站 | 三 
么 使 用 乌 子 来 把 有 折 角 的 地 方 岂 折 好 。 么 把 测 距 仪 零件 装 设 上 去 了 。 枯 村 有 久 
折 角 之 处 就 算 没有 对 到 狠 向 支柱 也 没 因 出 话 障 的 地 方 只 要 在 之 后 装 上 能 梯 就 和 
全 。 了 。 


罗 罗 
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加 强 克 塔 的 细节 





〖 








二 六 

明 人 
= 大 Treenvaatnhenwiparra 同 

和 

条 








全 接 下 来 要 和 作 攀 塔 。 要 襄 克 塔 的 和 节 。 的 零件 ， 逮 得 要 把 分 磨 入 等 地 方 处 理 乾 
加 强 重 点 ， 那 就 是 克 管 了 。 只 要 使 用 了 。 泽 ， 会 比较 费 工夫 ， 直接 把 它 换 成 金属 
其 铜 材质 的 改造 零件 ， 就 可 以 广 它 沟 得 ”车 和 零 件 的 话 就 可 以 轻 县 解决 了 。 

相当 和 微 。 另 一 方面 ' 若 使 用 套件 原本 
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全 CLIPPER models 有 推出 各 种 供 1/700 船 ”cm ' 不 过 在 1/700 上 御 只 差 了 0.3mm 左 右 
船 模型 用 的 其 铜 车 奥 苞 管 零件 。 阿 武 限  ， 所 以 就 不 用 太 去 在 意 ， 直接 拿 来 用 就 
的 火 克 是 14cm 苞 ， 所 以 要 使 用 r10~ 对 了 。 

12.7cm 确 组, ， 中 然 以 实 般 来 襄 过 差 了 2 





全 把 原始 零件 ( 5 ) 的 克 管 部 位 以 笔 刀 









全 拿 游标 卡尺 量 取 确 管 根部 的 直径 ， 然 
和 后 在 兢 尾 上 用 氏 子 多 出 孔洞 。 和 孔洞 的 大 
小 要 稍微 大 一 点 点 比较 好 。 


和 


全 把 确 管 根部 沾 上 果冻 状 瞬 间接 著 剂 ， 





全 火 克 的 防弹 蔗 盾 零件 (C6 ) 在 稳 和 乡 部 
分 看 起 来 太 厚 了 “， 放 著 不 管 的 话 会 有 失 
真实 威 。 
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全 因此 ， 就 要 从 内 侧 用 笔 刀 以 刮 澳 的 方 
式 来 把 远 篆 和 弄 薄 。 只 要 斜 斜 的 刮 ， 议 过 
篆 部 位 能 看 起 来 比较 薄 就 可 以 了 。 









全 把 火 克 本 体 与 多 和 乡 已 削 薄 的 广 盾 用 
CEMENT S 膝 水 黏合 起 来 。 





全 访 盾 录 缘 削 薄 之 后 的 效果 相当 是 著 。 
就 零件 的 刀 篆 部 位 而 言 ， 要 录 量 像 过 样 
把 塑 胁 的 肉 厚 威 消除 掉 ' 完成 之 后 的 外 
观 就 会 大 大 改 绝 。 


60 











把 确 塔 上 的 梯子 
用 鲁 刻 片 雪 件 加 上 去 


本 使 用 钠 刻 片 零件 来 把 在 套件 中 被 省 略 掉 的 
态 塔 疏 梯 加 装 上 去 吧 。 二 次 使 用 的 是 Tom's 
Model 的 【2 层 式 栏杆 4 负 刻 片 套件 ' 它 的 壬 
面 还 附 有 梯子 ， 而 另外 像 是 狮 鸣 等 厂商 也 有 
推出 只 有 梯子 的 套 组 ， 也 可 以 拿 那 种 来 使 用 


全 在 腊 作 疏 梯 的 时 候 ， 要 把 梯子 的 负 刻 
片 零件 挝 成 过 个 榜 子 。 以 尖 嘴 钳 来 住 半 
净 零 件 ， 然 后 把 它 压 到 切割 雪 上 面 去 ， 
如 此 一 来 就 可 以 轻易 将 其 拓 导 了。 


生 【和 让 让 让 让 证 下 是 让 是 下 证 下 下 是 下 下 是 下 是 玫 是 是 站 是 是 是 是 下 是 是 下 是 是 下 是 下 是 是 下 是 





全 在 继 向 支柱 上 沾 一 点 果冻 状 瞬 间接 著 
剂 后 将 其 黏 到 确 塔 上 面 去 。 过 疏 梯 原本 
应 该 是 没有 继 向 支柱 的 ' 不 过 过 种 做 法 
不 仅 能 够 轻 县 黏合 ， 也 可 以 尽 怜 梯 的 问 


柱 看 起 来 还 黄 显 眼 的 ， 不 过 等 到 完成 泛 
装 以 后 ， 它 看 起 来 就 不 会 那 床 醒 目 了 。 











己 人 全 | 由 
Ru 
若 要 殷 作 确 管 覆 套 的 话 …… 


全 趴 然 在 过 个 作 例 中 范 没 有 做 出 来 ， 不 ”的 环 氧 补 土 搓 成 长 度 1cm 左 右 的 细 人 条 状 ， 
过 如 果 想 要 把 苞 管 根部 的 防水 覆 套 由 作 然后 披 在 苞 管 上 针 折 。 
出 来 的 话 ， 就 要 使 用 补 土 。 把 混合 均匀 





全 使 用 镭 子 的 尖端 来 修整 形状 ， 多 出 来 
的 补 土 要 在 塑 形 的 时 候 把 它 取 下 来 。 


把 水 上 飞机 弹射 器 
作 移 季 加 强 


由 於 套件 中 的 水 上 科 机 弹射 器 
是 单调 的 一 体 成 形 零件 ， 若是 
能 把 它 换 成 负 刻 片 零件 的 话 ， 
精密 感 就 会 一 口气 提升 许多 。 
只 然 之 前 介绍 过 的 套件 组 里 面 
也 包含 有 水 上 科 机 弹射 器 , 不 
过 如 果 单 纯 只 想 要 加 强 过 个 硼 
节 的 话 ，Finemolds 也 有 推出 只 
有 水 上 尿 机 弹射 器 的 改 套 "日 
本 海军 吴 式 二 号 三 型 水 上 和 飞机 
弹射 器 和 组， ( 含 税 1365 门 ) 。 
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全 泪 次 使 用 的 是 Finemolds 的 吴 式 二 号 三 
型 ， 只 要 按照 内 附 的 襄 明 书 在 折 之 后 就 
可 以 和 组 合 完成 。 跟 原始 零件 ( 照片 下 方 ) 
一 比 ' 两 者 的 差 民 便 能 一 目 了 然 。 





来 好 作 措 缆 器 吧 


全 使 用 钠 刻 片 零件 来 把 撕 细 器 的 组 节 作 
加 强 ' 摧 有 和 缠 绚 的 部 分 则 是 使 用 前 面 用 
来 驳 作 粳 固 格子 的 0.1mm 铜 线 。 把 铜 线 撕 
在 直径 1mm 的 腕 棒 上 ( 把 胁 棒 来 在 电动 工 












具 的 夹 头 上 “不 用 开局 电源 ， 而 是 以 手 
动 的 方式 来 插 上 铜 统 ) ， 在 表面 途 一 点 
点 液 状 瞬 间接 著 剂 使 其 固定 ， 然 后 按照 
蚀刻 片 零件 的 宽度 切取 出 来 。 





全 只 然 也 有 一 种 方法 是 把 弹簧 切 成 一 段 
一 段 后 黏 上 ' 不 过 因为 接著 面积 很 小 ， 
所 以 很 允 做 得 漂亮 。 像 过 样 使 用 胁 棒 当 
作 艺 材 来 黏合 的 方法 ， 不 仅 可 以 尽 接 著 
面积 变 得 大 一 点 ， 米 稳 的 粗细 也 可 以 自 


由 选择 。 蚀 刻 片 零件 使 用 的 是 狮 中 的 
日 本 海军 船 艇 用 搂 强 器 ，， 而 Hasegawa 
等 公司 也 有 推出 过 种 零件 ， 可 以 各 人 喜 
好 跑 用 。 
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探 照 凿 的 细节 加 强 

么 上 面 上 套件 中 所 附 的 探照灯 零件 ,如 。 在 上 面 控 出 孔洞 ， 之 后 再 法 上 银色 就 和 
果 稚 持原 楼 的 话 细节 就 会 稍 嫌 不 足 , 所 了。 

以 就 要 把 烛 雷 的 部 分 进行 细节 加 强 。 先 





全 小 艇 吊 架 只 要 切 下 来 就 行 了 。 趴 然 。“ ， 且 位 置 常常 都 会 对 不 淮 ， 所 以 索性 就 
Finemolds 的 零件 是 以 对 折 的 方式 来 构成 ”不 折 了 “， 直接 把 它 切 成 两 半 ， 芷 把 有 和 绚 
' 不 过 因为 折 了 以 后 就 会 变 得 有 点 太 厚 。” 节 的 那 面 朝向 外 侧 来 使 用 。 











全 拐 收 机 (小 型 吊 查 ) 使 用 Finemolds 的 
蚀刻 片 零件 ( 右 殉 是 原始 零件 ) 。 


从 使 用 铺子 挖 洞 的 时 候 注意 不 要 把 它 锌 
通 了 。 控 好 洞 之 后 要 用 CEMENT S 胁 水 来 
整 平 表面 。 







把 小 角 帅 架 做 细节 
上 的 加 强 


二 由 於 套件 原本 的 小 艇 吊 架 塑 
胭 零件 就 缺乏 精密 威 ， 所 以 要 
使 用 钠 刻 片 零件 。 Finemolds 
有 推出 各 式 各 样 的 形状 ' 过 次 
就 拿 它 来 使 用 。 







和 
上 二 寺 t 吉 tj 
上 和 放 吕 并 出 Ht 


电网 遇 -- 从 


一 一 一 一 一天 一 Evergreen 直 径 0.75mm 的 圆 采 棒 切 成 短 柱 之 
和 后 以 果冻 状 瞬间 接著 剂 黏 上 。 
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全 来 错 作 九 四 式 水 上 侦察 机 。 由 於 套 件 
的 艇 载 机 零件 在 机 贾 部 分 会 比较 厚 ， 所 
以 就 要 把 它 切 削 打 薄 。 从 背面 用 靠 在 胁 
板 上 的 400 号 砂纸 来 打 麻 。 





二 


全 发 动机 整流 罩 要 用 鲜 子 饮 出 一 个 大 洞 
(直径 约 1.5mm ) ， 先 将 其 挖 空 ， 然 后 再 
於 中 央 氏 一 个 直径 0.3mm 的 小 洞 ， 用 来 插 
进 螺 旋 闭 的 轴 心 。 








主 曲 


全 在 座舱 的 部 分 也 要 把 洞 外 深 一 点 ， 将 3 
个 孔洞 以 钻 子 重新 饮 开 。 上 机 辟 与 浮 简 
用 的 定位 椿 要 切除 。 











南 
体 与 上 机 村 用 的 V 字 形 支架 则 是 挑 避 角 记 


片 的 多 冬 料 件 驱 成 ， 也 可 以 用 其 铜 纺 自 
行 驱 作 。 


全 使 用 到 的 蚀刻 片 零件 是 Finemolds 的 “ 
日 本 海军 吴 式 二 号 三 型 水 上 东 机 弹射 器 
和 组, 壬 面 的 零件 8, 与 9, ， 连接 月 





全 黏合 时 全 部 都 是 按照 果冻 状 瞬 间接 著 
剂 定 位 一 混合 瞬间 接著 剂 补 强 和 过 样 的 顺 
序 来 进行 。 螺 旋 浆 的 吉 心 可 以 在 作业 的 


时 候 当 作 握 持 点 ， 所 以 要 等 到 全 部 都 租 
合 完成 之 后 在 把 它 切 掉 。 


全 人 


全 右 净 是 套件 原件 直 作 的 租 载 机 ' 左 进 
则 是 细节 加 强 后 的 结果 。 公 贾 机 一 旦 径 
过 细节 加 强 ' 看 起 来 就 会 很 抢眼 。 
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全 党 租 套件 连 船 交 和 与 船 舵 都 有 附 在 里 面 
' 由 於 船 桨 只 是 为 了 警 造 气氛 ， 所 以 数 
量 通 量 即 可 。 


艇 载 艇 是 能 使 船 艇 整 采 看 起 来 更 精密 的 重点 

和 能 截 徐 在 1/700 比 例 上 会 被 省 略 很 多 地 。 的 航 梯 与 水 密 门 一 样 ,是 一 种 可 以 祖 托 
方 ， 如 果 直 接合 来 使 用 的 话 ， 看 起 来 就 出 人 员 大 小 咸 恤 的 物件 ,如果 有 作 引 和 
会 像 玩具 一 模 。 另 外 ， 它 也 跟 军 能 上 面 加 强 的 话 ， 效果 就 会 非常 显著 。 


Finemolds 的 套件 
也 很 好 用 


十 Finemolds 的 【日 本 海军 内 
火 艇 装备 组 , 守 面 除了 小 艇 吊 
架 之 外 ， 还 有 供 11m 内 火 艇 等 
使 用 的 零件 与 艇 架 租 ， 可 褒 是 
相当 便利 ， 就 店 我 们 来 用 用 看 
吧 。 


全 9m 短 艇 是 水 粮 船 系列 的 共通 零件 路 。 来 加 强 立 体感。 首先 ， 要 把 内 部 的 构造 
然 过 模子 刻 得 迁 不 错 ， 不 过 逮 是 要 使 用 。 以 电动 工具 磨 除 。 
Joe World 的 专用 蚀刻 片 零件 (最 上 图 ) 





11m 内 火 艇 
全 接 下 来 就 只 要 把 蚀刻 片 零 件 切 下 来 ， 话 ， 很 容易 就 会 扭曲 伙 形 ， 所 以 在 切 的 全 11m 内 火 艇 的 租房 部 分 要 使 用 附 在 ” 件 的 凸 起 构造 用 斜 口 钳 与 钴 刀 修剪 整 平 
益 用 果冻 状 瞬 间接 著 剂 欠 上 去 就 行 了 。 时 候 要 把 它 放 在 比 切割 垫 还 要 硬 一 点 的 Finemolds 上 日 本 海军 内 火 艇 装备 组, 实 ， 然 号 把 钠 刻 片 零件 按照 说 明 书 的 指 去 
如 果 把 蚀刻 片 放 在 太 软 的 垫子 上 切割 的 ”东西 上 。 面 的 钠 刻 片 零件 来 作 替 换 。 先 把 原始 零 “” 盐 折 好 。 
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全 以 果冻 状 瞬 间接 著 剂 来 黏合 蚀刻 片 框 全 由 於 内 火 艇 是 一 个 很 好 的 袍 托 物件 ， 
架 零件 ， 另 外 在 过 个 框架 的 四 周 还 要 以 所 以 要 把 各 守 特 别 做 细 一 点 。 船 错 的 栏 
CEMENT S 胁 水 知 上 一 圈 肢 丝 ， 然 后 在 船 杆 是 把 梯子 切 成 两 半 之 后 做 出 来 的 ' 通 
尾 以 极 逢 的 金属 御 来 加 上 旗 查 。 风口 则 是 用 极 细 的 黄 铜 管 导 曲 裁 断 由 成 


9m 内 火 艇 

全 内 然 9m 内 火 艇 同样 要 用 到 Finemolds 的 全 11m 内 火 艇 的 细节 加 强 重 点 兴 乎 跟 9m 
钢 刻 片 零件 ' 不 过 在 过 里 则 要 把 窗 框 也 内 火 艇 没什么 两 檬 ， 就 依 柑 另 葫 芒 吧 。 
给 做 出 来 。 首 先 要 把 原始 零件 ( 右 ) 用 

伸 口 钳 与 笔 刀 切 成 像 左 净 二 个 样子 。 





全 取 Joe World 的 窗 框 钠 刻 片 配合 零件 的 与 等 刀 把 大 小 修整 好 。 接 著 要 用 胁 板 来 全 引 然 佣 载 角 的 细节 原本 大 多 都 会 被 省 
尺寸 折 成 “CC , 字形 之 后 黏 上 去 然后 。” 稻 作 屋顶 ， 同样 也 要 先 黏 上 上 比较 大 的 尺 略 掉 ' 不 过 只 要 多 花 一 些 心思 下 去 处 理 
在 其 后 端 以 胁 板 档 起 来 。 采 板 在 黏 的 时 。” 寸 之 后 再 切 出 通 当 大 小 ， 如 此 一 来 就 不 ' 就 可 以 读 它 看 起 来 完全 改头换面 


候 要 先 黏 比较 大 块 的 ， 之 后 再 用 伸 口 钳 ”会 产生 空隙 ' 广 它 保持 美观 。 
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全 来 把 在 1/700 套 件 中 玫 乎 都 会 被 省 略 掉 。” 好 的 点 办 。 首 先 ， 要 取 一 根 直 径 1mm 左 右 全 以 镭 子 的 柄 将 圈 圈 礁 平 ， 如 此 一 来 切 
的 救生 圈 以 自 抽 的 方式 追加 上 去 吧 。 对 的 钻头 ， 把 Flageship 的 0.1mm 铜 线 搂 上 去 口 就 会 变 得 不 显眼 。 
於 疙 乎 是 呈现 出 单 色 色彩 的 船 艇 模型 来 


说 ， 救生 图 上 的 白色 和 与 红色 将 会 是 个 很 


帮 





TERRYITTEDERRDTRRETAA DEFTTETETREETPIRCEFTETREPEOIP 一 To 衣 直人 2 
全 由 於 直接 就 和 样 放 著 则 不 好 握 持 ， 所 
以 要 先 把 它们 黏 到 遮盖 肋 带 上 之 后 再 进 
行 途 装 。 


全 就 跟 由 作 粳 固 格子 的 时 候 一 样 ' 把 笔 
刀 插 进 纺 圈 当 中 范 施 压 将 之 切断 ， 驱 作 
出 相同 大 小 的 圆圈 。 








在 址 之 前 组 装 起 来 的 零件 ,要 等 到 个 别 。” 反 贴 於 底座 上 的 遮 董 胁 带 上 面 去 如 些 


零件 的 组 合 就 到 此 为 止 ! 进行 族 装 完成 之 后 再 行 组 合 上 去 。 在 把 一 来 零件 才 不 会 弄 不 见 。 


各 部 件 加 工 完 之 后 ， 就 要 把 它们 黏 到 














二 和 | 
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看 上“ 九 六 式 25m 机 枪 ， 是 太平 洋 战 嫂 时 被 帝国 海军 广泛 
产 用 於 船 艇 上 面 的 防空 机 枪 ' 是 一 种 很 多 船 艇 此 有 搭载 
的 通用 武器 ， 特 别 是 在 战 孚 后期， 关乎 所 有 的 船 艇 上 面 
都 有 装载 。 而 Finemolds 的 1/700 25mm 机 枪 零 件 则 精 备 到 转 
一 个 很 敬 人 的 地 步 ( 请 仔细 看 右上 角 那 张 零件 跟 米粒 所 有 

在 一 起 的 照片 ! ! ) ， 不 管 是 散热 片 示 是 坐 椅 、 底 座 等 ” 遇 
地 方 ， 都 重 现 到 炎 乎 要 很 勉强 才能 用 肉眼 观察 出 来 的 地 
步 o 











的 而 驱 包 个 产 

未 把 区 过 中 分 

艇 的 阿 各 一 和 为 

在 此 次 刚 作 的 作 例 阿 武 限 上 ( 只 然 只 有 两 座 ) 也 有 用 到 喔 ! 和 了 
?Nano Dreada 系列 是 由 Finemolds 所 推出 的 塑 爵 册 改造 套件 ,其 极为 精密 的 细节 令 人 衣 然 。 让 证 提 癌 角 
特别 是 过 款 25mm 机 检 零 件 , 不 仅 通用 性 高 ,而且 还 不 须 组 合 , 请 一 定 要 使 用 看 看 ! 吕 站 昌 
有 檀 次 种 六 











要 本 采 须 守 租 全 ! 


在 以 前 ， 一 讲 到 25mm 机 枪 的 改造 套件 ， 
和 就 只 能 想到 必须 要 不 断 进 行 复 杂 殴 折 租 
国明 ” 合 的 蚀刻 片 零件 ， 不 过 过 款 零件 就 只 要 
从 框架 上 剪 下 来 就 行 了 。 不 过 因为 它 实 
在 是 很 细 ， 所 以 要 挑 锋利 一 点 的 斜 口 钳 
来 剪 。 





全 钠 刻 片 零件 无 论 如 何 都 会 缺乏 
一 些 立体 威 ， 而 此 零件 的 立体 威 
彻 颇 讲 ! 





右 净 是 水 线 船 系列 的 通用 零件 ， 
左 殉 则 是 Finemolds 的 零件 


使 用 邮 阳 用 接著 
就 能 轻 缀 把 它 黏 上 去 


由 於 甸 刻 片 零件 在 黏合 时 使 用 的 是 瞬 
间接 著 剂 ， 所 以 须要 一 点 技巧 才能 尽 
它 在 不 会 产生 溢 采 的 情况 下 确实 定位 。 
不 过 过 款 零 件 因为 是 塑 鹏 岗 品 ， 所 以 
只 要 使 用 塑 鹏 用 的 接著 剂 就 能 黏合 ， 
出 动 CEMENT S 即 可 轻 蜂 将 它 黏 上 。 























从 它 站 不 只 是 把 实物 直接 给 
糖 小 ， 而 是 在 届 计 时 还 有 考 
量 到 肉眼 看 上 去 的 立体 咸 与 
在 模型 上 的 视 沁 效 果 。 

过 个 系列 是 在 挟 有 塑 腾 精 窜 
加 工 技术 能 力 的 树 研 工业 协 
助 之 下 所 奥 作 出 来 的 。 左 图 
的 零件 是 以 榭 研 工业 的 钢 模 
轴 造 出 来 的 零件 ， 跟 以 往 的 
了 思 肥 模 型 零件 相 比 ， 其 精确 
国度 生 形状 的 多 楼 性 都 相当 令 
人 蓄 咕 。 


由 於是 ABS 材质 
就 算 擅 到 也 很 好 修复 


应 该 会 有 人 认为 "过 零 件 是 如 此 维 角 ， 

ol 操作 的 时 候 是 不 是 要 更 小 心 ? ,不 过 它 
的 材质 和 是 ABS ， 所 以 稍微 被 抒 到 也 不 
会 断 掉 ， 只 要 再 用 包子 把 它 擂 回 去 就 可 
以 修复 了 。 另 外 ， 轿 装 时 也 只 要 使 用 一 
般 的 模型 涂料 就 可 以 进行 上 色 了 。 
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来 进行 俘 体 色 的 途 装 吧 


再 度 确认 一 次 工程 步 爵 


等 雪 件 呈 部 人 备 客 之 德 就 可 以 开始 进行 途 装 工作 了 


等 零件 的 加 工作 业 都 告 一 段落 之 后 
' 就 可 以 开始 进入 船体 色 的 活 装 。 在 
此 要 先 确认 一 下 大 致 上 的 程序 : r 甲 
板 的 亚麻 仁 油 布 色 泛 装 , 一 【把 栏杆 
装 到 甲板 上 去 , 一 般 体 色 活 装 , 一 
7 船 底 色 活 装 。 由 於 在 活 装 的 时 候 艇 
橘 艾 没有 要 装 到 船体 上 面 去 ， 所 以 在 
喷 泛 钥 体 的 同时 ， 还 可 以 对 它 另外 进 
行 分 色 泛 装 。 

就 我 而 言 ， 对 於 1/ 700 的 途 装 来 说 
' 歼 乎 都 是 使 用 喷 笔 来 进行 。 由 然 缸 
装 喷 漆 也 有 推出 专用 色 ， 不 过 对 於 零 
件 相当 细小 ， 形状 又 很 复杂 的 1/ 700 
船 盘 模 型 来 说 ， 一 次 就 会 喷 出 很 多 泛 
料 的 缸 装 喷漆 实在 是 有 一 定 的 杂 度 ， 


就 初学 者 而 言 不 是 很 值得 推荐 。 使 用 
了 喷 笔 的 话 ， 就 算是 一 些 很 晓 杂 的 地 方 
都 能 轻易 喷 到 ， 且 它 的 喷 泛 方 向 与 途 
料 用 量 也 很 好 控制 ， 还 可 以 做 到 运用 
喷涂 方向 来 分 色 而 不 用 先 作 遮 鞋 的 技 
巧 。 

另外 ， 如 果 有 对 1/ 700 船 般 模 型 作 
细节 加 强 的 话 ， 就 会 出 现 很 多 因为 太 
过 细小 而 导致 难以 握 持 ， 使 其 无 法 以 
喷 笔 进行 途 装 的 零件 。 碰 到 这 种 状况 
的 话 ， 就 要 在 全 体 都 途 装 完 畦 之 后 再 
把 这 些 零件 以 大 途 装 的 状态 黏 上 船 去 
' 然后 再 用 笔 活 的 方式 来 补 上 颜色 。 





二 和 终 於 要 进入 船体 色 的 泛 装 
工程 了 ! 中 然 有 种 一 鼓 作 气 
的 感 帆 ， 不 过 1/700 船 般 模 
型 的 泛 装 务 是 一 下 就 结束 了 
。 就 算 艇 桥 上 还 要 分 出 亚 廊 
仁 油 布 色 ， 不 过 基本 活 装 大 
概 只 要 1 小 时 就 能 做 完了 。 





全 淮 备 好 要 途上 船体 色 的 零件 。 由 於 如 另外， 如 果 零 件 没 有 牢 牢 黏 在 胶带 上 面 
果 忘 记 涂 到 的 话 就 会 很 麻烦 ， 所 以 在 作 的话， 小 心 会 被 喷 笔 的 风 压 和 给 吹 走 ， 要 
装 作业 的 一 开头 就 要 先 检查 好 零件 是 否 。 特别 注意 。 

有 到 诸 ， 以 及 是 否 迁 有 工程 遗漏 掉 了 。 
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本 GSI Creos 有 推出 油性 的 船 
般 模 型 专用 颜色 ， 过 租 泛 料 
分 别 包含 有 吴 工 厂 、 佐 世 保 
工厂 与 舞 鹤 工厂 的 标准 颜色 
。 就 我 而 言 ' 一 般 是 不 太 会 
去 拘泥 於 哪 艘 船 是 哪个 工厂 
婴 造 的 ， 而 疙 乎 都 是 使 用 吴 
工厂 色 来 泛 装 。 


1 ET 





全 市 面 上 的 链 装 喷漆 则 有 吴 工 且 色 、 佐 。 装 喷 漆 中 的 途 料 先 喷 到 容器 壬 之 后 ， 丙 


世 保 工 古色 和 与 横须贺 工 认 色 。 如 果 一 时 放 进 喷 笔 壬 喷涂 使 用 。 
买 不 到 执 装 颜 料 的 话 ， 还 可 以 把 过 些 弘 
sealesooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 











全 像 掩蔽 甲板 与 桥 杆 过 类 没 闪 法 黏 到 采 
带 上 去 的 零件 ， 就 要 用 过 种 夹子 夹 住 后 
拿 在 手 上 喷 泛 。 





















艇 朵 的 泛 装 只 在 转 明 之 问 国 整 响 泛 的 方向 来 进行 分 色 渤 半 


全 髓 体 要 用 胁 带 贴 在 负 装 喷漆 的 鞋子 上 。 饶 装 颜料 ( 油性 活 料 ) ' 把 它 稀释 2 一 3 全 喷 完 亚麻 仁 油 布 色 之 后 ， 过 次 则 要 从 
来 喷 途 ， 过 个 握 持 点 在 之 后 的 零件 组 装 。” 倍 左右 之 后 ' 以 喷 笔 仔 特地 全 面 喷 上 。 下 方 再 次 以 喷 笔 喷 上 船体 色 。 喷 流 要 调 
工作 中 依然 会 持续 使 用 ' 所 以 要 把 它 贴 细 ， 喷 泛 的 方向 则 要 控制 好 让 它 不 要 覆 
牢 一 点 。 艇 体 色 是 直接 使 用 吴 工 厂 色 的 鞭 到 上 方 的 颜料 。 
sd 明 ll。。ooooooeeooeoeeeeeeeeoeeeeeeeseeseseeeeeeeeeeeee 上 saleoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 





| 


全 粳 因 与 角 载 艇 等 物件 也 要 喷 上 船体 色 从 大 致 上 分 好 颜色 了 “。 如 果 认 为 有 地 方 。 是 差不多 了 (如果 是 使 用 遮 董 的 方式 而 
。 不 理想 的 话 ， 也 可 以 用 笔 作 来 修正 , 不 ” 议 分 色 界 粮 释 得 太 过 镶 利 的 话 ， 有 时 候 
过 由 於 之 后 还 要 进行 入 墨 乱 / 潢 洗 的 动 ”反而 会 失去 其 比例 威 ) 。 
作 “， 所 以 能 做 到 像 过 样 的 分 色 程 度 就 算 
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储 桶 的 亚麻 仁 油 布 色 不 用 训 鞋 就 能 喷 途 了 ! 途上 租 底 色 
么 来 把 能 橘 底板 上 的 亚麻 仁 油 布 色 喷 出 。 没 关 傈 ， 尽量 保持 喜 少 的 出 漆 量 ， 从 上 么 能 笨 色 喷 洽 完 时 之 德 ， 就 要 作 好 这 
来 吧 。 等 整体 都 喷 上 能 体 色 之 后 ， 就 把 方 进行 喷 准 ， 不 要 让 涂 料 跑 到 各 届 楼 的 ， 然 德 喷 上 Mrcolor 的 稻 底 色 ， 。 

喷 笔 的 喷 流 调 棚 ， 喷 到 有 亚 廊 仁 油 布 铺 。 下 面 去 就 行 了 。 

面 的 地 方 去 。 在 过 个 时 候 就 算 喷 出 来 也 


1 1 
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蚂 内 的 分 色 
么 绷 部 要 用 笔 竹 来 修 节 。 中 然 我 是 使 用 
油性 滚 来 剧 途 ， 不 过 如 果 怕 失败 的 话 ， 
也 可 以 改 用 再 珊 系 泛 料 。 


全 把 类 因 作 遮 鞋 然后 喷 上 黑色 。 跌 然 把 
胶带 拱 在 小 凿 国 上 多 少 会 出 现 一 点 空隙 
' 不 过 芷 不 须要 太 去 在 意 。 


体 载 检 的 分 色 泛 装 兹 不 要 速 阁 


全 般 载 艇 首先 要 泛 上 甲板 的 颜色 。 甲 板 
色 以 是 GSI1 Creos 油 性 潜 Mr.color 的 木 棕色 
“和 砂 黄 色 、 皮 银色 混合 而 成 的 ,以 喷 笔 
喷 泛 於 全 体 的 上 方 表 面 。 


全 9m 内 火 艇 与 11m 内 火 艇 的 组 部 也 要 用 
笔 泛 的 方式 来 完成 泛 装 。 








全 接著 ， 要 把 作为 船体 色 的 灰色 从 下 方 。 ， 就 要 再 一 次 使 用 甲板 色 从 上 方 进行 喷 全 航 净 要 用 茶色 系 的 焉 珊 活 料 泛 上 厚 厚 


往 上 喷 ， 使 其 不 要 覆盖 到 甲板 上 的 泛 料 。” 活 修 补 。 一 层 ， 重 现 出 航 录 广 垫 的 样子 。 


' 如 此 一 来 就 能 在 不 作 遮 鞋 的 情况 下 把 
分 色 洽 装 做 好 。 如 果 有 出 现 溢 漆 的 地 方 
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探 照 业 、 揣 和 红 机 的 泛 装 分 色 

全 探照灯 与 拓 移 机 都 是 先 全 部 喷 上 骨 体 。” 笔 的 铬 银色 颜料 弄 在 狂 上 之 后 再 沾 泛 上 
色 之 后 ， 再 以 笔 途 的 方式 把 细节 泛 出 来 ”去 的 ， 可 对 它 看 起 来 内 内 发 光 ， 形成 很 
。 探 照 灯 的 内 部 是 先 把 TAMIYA 油 漆 麦 克 “好 的 点 绝 。 


全 
二 
3 人 上、 
鄙 上 
总 
茹 及 
折 
N 


全 救生 圈 要 先 整个 喷 成 白色 之 后 ， 再 把 ”就 要 多 做 一 点 出 来 ， 然后 挑 泛 得 比较 漂 
红线 用 球 珊 漆 以 笔 泛 的 方式 途上 去 。 由 。 亮 的 来 用 。 背 面 因为 黏 上 去 之 后 就 会 看 
不 见 ， 所 以 不 须要 泛 色 。 


於 它 实在 是 很 小 所 以 不 太 好 泛 ， 因 此 





全 般 载 机 的 基本 色 ( 和 乡 ) 是 用 喷 笔 来 喷 
泛 ， 迷 彩色 块 则 换 用 笔 泛 。 泛 装 的 时 候 
可 把 金属 线 插 在 座舱 的 孔 穴 中 当 作 握 持 
把 手 来 进行 操作 。 










全 日 之 丸 使 用 的 是 套件 中 附 的 水 贴 级 。 
般 载 机 的 泛 装 做 完 之 后 ， 就 可 以 把 它 装 
到 另外 泛 好 船体 色 的 水 上 机 弹射 器 上 面 
戈 污 





















途 装 分 色 漂 亮 地 完成 了 ! 
么 把 甲板 上 的 训 攻 去除 之 惩 ， 基 本 泛 装 。 泛 装 技巧 ， 只 要 按部就班 归程 序 进 和 ， 
就 告 一 段落 了 。 哈 然 甲板 的 庶 蕾 本 身 很 ”就 可 以 把 活 装 分 色 做 得 很 漂亮 。 

费 工 不 过 它 站 不 会 用 到 什么 很 困 了 的 


基本 造 装 到 此 结束 。 接著 要 进行 组 合 。 


全 只 然 有 点 快马加鞭 ， 不 过 1/700 船 甬 模 ”间作 乎 可 褒 都 是 花 在 思考 泛 装 顺序 以 及 
型 的 途 装 跟 之 前 的 加 工 相 比 ， 简 直 就 像 ” 秽 作 让 鞋 的 步 台 上 面 。 
是 在 转瞬 间 即 可 宣告 完成 ， 而 且 作业 时 
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基本 法 装 做 完 之 全 ' 就 开始 把 整 幅 组 装 起 来 吧 
较 小 的 细节 雪 件 要 等 组 合 完成 之 后 再 行 造 装 


就 1/ 700 船 稻 模 型 的 驱 作 而 言 ， 在 
哪个 阶段 要 进行 组 合 、 哪 个 阶段 要 涂 
装 是 个 非常 暖 昧 的 问题 ， 相 当 令 人 伤 
脑筋 。 举 例 来 说 ， 如 果 在 亚麻 仁 油 布 
甲板 上 有 装 设 航 梯 锰 刻 片 零件 来 加 强 
细节 的 话 ， 这 个 船体 色 的 航 梯 到 底 该 
在 什么 时 候 黏 到 亚麻 仁 油 布 甲板 上 去 
' 就 会 是 个 很 头痛 的 问题 。 如 果 在 侨 
装 之 前 就 夭 上 的 话 ， 遮 蔷 就 会 变 得 很 
订 进 行 ， 如 果 等 到 泛 装 完成 之 后 才 装 
上 的 话 ， 又 会 因为 零件 太 小 而 不 知 该 
如 何 进 行 活 装 ， 陷 入 两 允 的 局 面 。 

因此 ， 就 让 我 们 来 把 想法 转 个 艾 吧 
。 像 这 种 细小 的 零件 ， 因 为 实在 是 很 
小 ' 所 以 就 算 使 用 笔 涂 上 色 ， 痕 跳 看 


起 来 也 不 会 太 明显 。 等 到 本 体 都 侨 装 
完 之 后 ， 再 取 航 梯 零 件 以 未 途 装 的 状 
态 装 设 上 去 ， 然 后 使 用 笔 活 的 方式 针 
对 它 来 作 上 般 体 色 ， 如 此 一 来 就 算 不 
作 遮 蕾 ， 也 可 以 在 组 合 之 后 完成 分 色 
泛 装 。 如 果 硬 是 把 它 作出 遮 鞋 然后 使 
用 喷 笔 来 喷 活 的 话 ， 不 仅 很 耗 工 , 也 
常常 会 出 现 分 色 活 装 效果 不 理想 的 状 
沈 ， 所 以 个 人 是 建议 要 充分 将 用 笔 泛 
技法 来 进行 途 装 。 只 要 使 用 这 种 黏 
合 之 后 再 施 以 笔 作 ,的 方式 ， 就 算 船 
船 都 已 经 组 装 起 来 了 ， 依 然 还 是 可 以 
持续 进行 细节 追加 或 侨 装 修正 ， 敬 请 
一 定 要 当 试 看 看 。 














把 较 大 型 的 构造 物 呈 部 都 装 设 上 去 吧 


全 泛 装 结束 之 和 后， 就 要 把 构造 物 黏 到 骨 
体 上 面 去 。 塑 胁 与 塑 腕 要 使 用 CEMENT S 


。 只 然 CEMENT S 就 算 沾 在 泛 装 表面 上 也 
能 确实 进行 黏合 ， 不 过 如 果 泛 抹 太 多 的 


胁 水 黏合 ， 碰 到 像 是 蚀刻 片 零件 等 金属 。” 话 就 会 把 漆 膜 溶 起 来 ， 须 特别 注意 。 


材料 的 话 则 使 用 瞬间 接著 剂 来 进行 接著 


反 二 二 三 二 三 二 二 二 和 


EECmEDJ 





装 上 Finemolds 的 25 mm 机 榆 


全 把 Finemolds 的 25mm 机 枪 另 外 上 好 稻 体 
色 之 后 ,就 使 用 TAMIYA 的 高 黏度 胁 水 黏 
上 去 。 由 於 它 有 著 非常 微细 的 细节 ,所 
以 要 小 心 不 要 泛 太 多 胁 水 使 其 溢出 来 了 
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公使 用 宽度 0.5m 和 与 1m 的 腾 像 ， 以 。 切 守 ,如 此 一 来 就 能 轻易 对 好 长 度 了 。 


全 人 备用 浮 简 架 的 框架 之 间 要 泛 上 黑色 ， 
该 它 看 起 来 好 像 有 键 空 。 


人 名 幸 < 


全 实 般 的 遮蔽 甲板 在 左 航 部 分 有 支柱 ”0.14mm 的 极 薄 知 修 形 胁 板 Plastic strip) 

(红色 箭头 处 ) ， 由 於 套件 中 把 它 省 略 “ 。 适 款 产品 另 有 其 他 各 种 宽度 ， 对 基 郁 
掉 了 “' 所 以 要 用 胁 材 自 氏 出 来 。 使 用 的 ” 船 模型 的 细节 加 强 来 说 ， 是 种 很 重要 的 
材料 是 由 Yellow Submarine 出 品 ， 厚 度 偿 ”材料 。 











CEMENT S 胶 水 来 黏合 ， 只 须要 点 上 极 少 ” 继 向 支柱 黏 好 之 和 后， 再 於 其 上 侧 黏 上 柑 
量 的 接著 剂 就 可 以 稳固 黏 受 了 。 继 向 的 ”向 支柱 ' 以 把 黏合 的 地 方 隐藏 起 来 ， 以 
支柱 要 先 黏 上 去 ' 先 取 上 比较 长 一 点 的 长 它 可 以 看 起 来 较 美观 。 

度 ， 等 把 下 端 黏 妥 之 后 再 用 刀子 把 上 端 












me 


SN 





黏 上 去 之 后 用 笔迹 补 上 颜色 
合 完 蛙 之 后 ， 就 要 用 笔 玲 的 方式 法 么 黏合 完 困 以 后 就 用 笔 来 法 上 能 笨 色 吧 
上 航 体 色 。 由 於 和 条 形 脆 板 的 成 形 色 本 , 只 要 按照 这样 的 程序 操作 ， 就 可 以 把 
来 就 是 灰色 ， 所 以 就 算 只 有 随意 刷 八 也 它 跟 亚 麻 仁 油 布 甲板 铺面 的 部 分 漂亮 地 
不 会 看 出 刷 疯 ， 相 当 好 用 。 分 出 色 来 。 





把 甬 刻 片 虹 成 的 航 梯 追加 上 去 吧 ne 机 呆 
全 装 上 以 蚀刻 片 驱 成 的 航 梯 零件 。 把 零 。” 板 那 一 端 时 “， 接著 剂 一 旦 出 现 溢 胶 就 会 全 把 骨 载 艇 、 小 艇 吊 架 、 梯 子 等 物件 装 。 流动 性 接著 剂 来 作 补 强 , 过 样 的 程序 来 
件 折 好 之 后 就 直接 用 果冻 状 瞬 间接 著 剂 ”和 变 得 非常 显眼 ， 所 以 要 尽量 泛 在 从 上 方 设 上 去 。 黏 合 的 时 候 不 管 是 使 用 塑胶 模 。 进行 两 阶段 式 上 胁 ， 冀 小 心 不 要 蔗 接 著 
黏 上 去 , 不 用 先 上 色 。 由 於 把 它 黏 到 甲 ”看 起 来 不 是 很 明显 的 地 方 。 型 采 水 和 是 瞬间 接著 剂 ， 接 要 遵照 "以 。 剂 溢 出 来 了 。 

高 黏度 接著 剂 来 决定 位 置 一 渗入 少许 高 


7 有 


等 全 部 零件 与 替换 掉 的 绷 节 改造 套件 都 组 装 完 畦 之 后， 阿 武 限 的 雄 砍 
便 在 此 复 菌 。 当 然 ， 趴 然 也 是 可 以 就 此 将 它 宣告 完工 ' 不 过 从 下 一 页 
开始 则 逮 要 来 继 逢 介绍 一 些 执 行进 一 步 细 和 节 追 加 的 工作 方法 。 
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中 然 阿 武 隅 的 外 型 已 经 暂时 完成 


一 步 加 上 更 细 的 细节 


不 过 膛 是 让 我 们 针对 一 些 重点 来 进一步 加 细 吧 


就 我 个 人 而 言 ， 在 抱 作 1/ 700 船 盘 
模型 的 时 候 ， 其 实 汞 没有 一 个 明确 的 
终点 可 以 宣告 "这样 就 做 完了 ! ,。 
要 说 原因 ， 则 是 因为 即使 在 把 它 组 合 
完 蛙 之 后 ， 还 是 会 有 很 多 作业 须要 持 
续 进 行 。 由 於 细部 泛 装 是 以 笔 活 的 方 
式 来 操作 ， 所 以 就 算 全 船 的 外 形 已 经 
检定， 依然 可 以 继续 加 上 细节 ， 根 据 
情况 甚至 还 能 够 执行 缝隙 的 修正 。 另 
外 “， 中 然 我 在 之 前 邮 作 出 来 的 作 例 线 
乎 都 有 经 过 微 底 的 细节 加 强 ， 不 过 那 
些 细 和 节 加 工 也 都 是 等 到 全 船 的 外 形 醋 
定之 后 才 陆 续 展 开 作 业 的 ， 而 完成 大 
致 船形 前 所 执行 的 作业 方法 ， 基 本 上 
此 跟 这 艘 阿 武 隐 兹 没 什么 太 大 差别 。 


如 果真 的 想 要 把 船 般 模 型 做 成 很 接 
近 实 盘 的 话 ， 一 定 会 变 得 没完 没 了 ， 
所 以 在 这 里 就 先 只 针对 重点 之 处 来 解 
说 细节 加 强 的 作业 方法 。 其 中 特别 推 
芒 的 则 是 在 栏杆 上 面 加 装 帆布 罩 的 作 
业 ， 这 不 仅 可 以 使 细节 更 为 接近 实 般 
' 而 且 对 於 覆 乎 通通 都 是 由 硬 质 零件 
所 和 组 成 的 船 般 模 型 来 说 ， 若 加 入 了 这 
种 布料 材质 的 表现 ， 在 质感 的 呈现 上 
又 会 更 为 多 样 化 。 另 外 ， 帆布 罩 的 白 
色 同 时 也 可 以 用 来 当 作 使 整体 更 具 张 
力 的 点 缀 色 。 它 的 材料 用 的 是 面 纸 ， 
在 取得 上 相当 容易 ， 请 一 定 要 试 一 次 
看 看 。 


从 在 舱 桥 的 左右 侧 加 上 航 燃 吧 。 底 座 使 《是 以 采 红 来 驱 作 ， 在 此 则 有 一 个 秘技 可 
用 的 是 Jos World 蚀 刻 片 套件 里 面 所 附 的 用。 附带 一 提 ， 航 灯 在 右 航 是 称 色 ， 左 
零件 ， 要 用 胁 材 自由 也 没 问 题 。 灯 本 体 。” 航 则 是 红色 。 











全 把 位 於 后 部 攀 杆 上 呈 十 字形 的 信号 煜 。” 灯 一 样 是 用 钢 弹 模型 的 透明 胁 框 加 熟 拉 
加 装 上 去 。Joe World 与 Finemolds 两 家 订 ”和 红 作 而 成 的 。 另 外 ， 探 照 凿 要 黏 上 
商 的 急 刻 片 套 件 中 都 有 零件 ， 就 依 个 人 WAVE 出 的 TH ' eyes3 mini (透明 ) ) 
喜好 选用 吧 。 和 红色 与 缘 色 的 煜 本体 跟 艇 ”来 奥 作 出 玻璃 镜面 。 





把 备用 浮筒 放 上 去 吧 


全 把 备用 的 浮 简 放置 到 人 备用 浮 简 架 上 面 
去 吧 ( 有 关 人 备用 浮 简 与 备用 机 可 的 位 置 
是 办 说 纷 醋 ， 过 次 则 是 按照 说 明 书 的 指 
示 放置 ) 。 





全 前 面 所 提 到 的 秘技 ， 就 是 利用 透明 的 国 传 ， 系列 之 类 的 ) 壬 面 会 有 红色 与 系 
鹏 框 来 外 作出 航 烛 本体 ， 如 此 一 来 就 能 。” 色 的 胶 框 ， 如 果 可 以 拿 它们 来 用 的 话 ， 
使 它 看 起 来 像 真 的 灯具 一 样 呈 现 出 透明 。” 则 根本 不 必 作 泛 装 ， 就 能 表现 得 既 稻 微 
状态 。 由 於 有 一 些 钢 弹 模型 ( 像 是 "三 ”又 写实 。 


全 以 TAMIYA 高 黏度 模型 胶水 将 备用 浮 简 
黏 到 架子 上 去 。 不 过 如 果 直 接 就 过 样 气 
著 的 话 就 会 变 成 单纯 只 是 放 上 去 而 已 ， 
所 以 还 要 把 固定 用 的 乱 索 询 作 出 来 。 
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四 -人 
人 和 5， 


全 取 Flagship 的 直径 0.1mm 铜 线 3 根 用 果冻 全 在 骨 桥 上 的 支柱 构造 上 泛 一 点 点 ” 鼻 镜 了 。 把 和 过 做 上 去 之 后 ， 艇 柱 的 细节 


状 瞬 间接 著 剂 黏 在 其 中 一 稳 ， 要 先 留 多 TAMIYA 的 高 黏度 模型 胶水 ， 然 后 把 刚刚 ”就 会 显得 更 具 张力 。 
一 点 长 度 。 觅 作出 来 的 零件 和 上 去 ， 就 完成 双 简 户 
saleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeee eeleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 


多 


到 玫 轴 把 栏杆 上 面 的 帆布 罩 搬 作出 来 
公章 过 固定 完 蛙 之后， 再 量 取 好 多 入 的 和 既然 都 装 上 栏杆 的 庆 刻 片 零件 了 ， 就 相 郑 切 成 一 休 一 条， 然后 再 一 口 所 切断 
长 度 范 以 侠 口 给 修 前 。 把 长 度 都 修 离 站 把 上 面 的 帆布 军 也 典 作 出 来 吧 。 首 先 要 。 红色 庚 很 处 的 话 ， 就 可 以 一 次 完成 很 多 
使 其 紧 贴 认 零 件 上 之 惩 ， 就 用 混合 瞬间 把 面 生 用 剪刀 前 成 和 条 状 ， 宽度 要 与 箭 。 修 宽度 相等 的 面板 像 。 
接著 草滩 入 纲 穆 的 未 端 来 固定 之 。 杆 的 高 度 相等 。 如 果 能 像 照片 中 过 样 先 
明 人 二 二 人 





追加 衣 简 望 渤 镜 

全 来 把 在 套件 中 只 有 作出 支柱 的 名 简 世 ”的 长 度 。 纺 而 言 之 就 是 要 多 做 一 点 出 来 全 在 要 装 上 帆布 罩 的 栏杆 上 面 用 笔 作 上 
迁 镜 过 个 和 和 节 抠 作出 来 吧 。 先 把 两 根 曼 。 ， 然 后 选择 长 度 比较 整 诗 的 来 使 用 。 以 水 稀释 的 木工 用 白 胶 ， 要 稍微 泛 多 一 
竹 (直径 网 0.1mm ) 站 排 在 一 起 ， 用 点 ， 大 概 像 是 会 使 栏 杆 的 缝隙 都 积 出 水 
CEMENT S 采 水 黏 起 来 ， 然 后 切 出 狗 1.5mm 滴 和 过 样 的 程度 。 


区 罗 
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全 把 切 下 来 的 面 纸 修 黏 上 去 ' 如 果 失 孜 
的 话 就 要 先 撕 下 来 再 重 黏 一 逼 。 另 外 ， 
如 果 面 纸 是 两 层 式 的 话 ， 就 要 只 取 其 中 
一 层 来 用 。 


4 把 面 纸 僚 贴 到 定位 上 去 之 ‖ | 
后 ， 逮 要 再 途 一 次 木工 用 白 
腾 水 溶液 。 量 的 话 则 要 使 其 
能 狗 穿 透 过 面 纸 人 条 。 










十 放 著 等 它 乾燥 ' 大 概要 过 
关 个 小 时 才 会 乾 。 乾 掉 以 和 后 
面 纸 的 部 分 就 会 变 回 白色 。 





全 和 后 方 杆 栏杆 上 的 帆布 罩 也 要 秽 作 出 
来 。 
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工 
多 










途上 选 料 来 修整 表面 

么 木工 用 白 胸 乾 燥 完 畦 之 后， 就 要 用 笔 涂料 遇 可 以 取代 衫 土 的 功能 ， 把 有 出 现 
在 上 面 洽 一 届 球 事 系 的 消光 白色 。 呈 然 。 孔洞 的 地 方 修 针 起 来 。 

上 色 也 是 其 中 一 个 目的 ， 不 过 在 此 同时 


二 实 骨 在 实战 的 时 候 会 在 艇 
桥 上 持 起 很 多 吊 床 搓 〈 用 来 
防弹 ) ， 把 过 个 部 分 重 现 出 
来 吧 ( 实际 的 长 相 请 参考 
P.8 的 照片 ) 。 取 直径 1m 的 
肋 棒 排 在 一 起 ， 然 后 用 P 形 
刀 压 著 转 动 来 刻 出 沟 槽 。 


本 在 不 切断 腕 棒 的 状态 下 ， 
把 潇 槽 刻 驱 上去。 





从 长 度 不 用 对 得 太 整 闭 ， 只 要 随意 切取 
出 来 就 行 了 ， 以 TAMIYA 的 高 黏度 模型 胭 
水 把 它们 黏 上 去 。 参 考 实 艇 照片 来 进行 
悉 横 交错 式 的 排列 ， 以 赋予 其 变化 威 。 








让 甲板 上 更 炎 富 一 点 


全 路 然 实际 操作 时 的 实 般 甲板 上 砍 访 会 ”直径 0.1mm 的 铀 缚 摔 在 一 起 ， 然 后 将 之 拉 全 木材 区 不 是 直接 堆 在 那里 ' 而 是 要 用 
被 收 得 乾 乾 泽 泽 ' 不 过 在 模型 上 则 要 多 上 但 子 的 尖端 。 不 要 撕 得 太 过 工整 ， 而 数 修 铜 线 把 它们 捆 起 来 过 样 才 会 写实 
作 一 些 表 现 ， 可 以 放 上 木 棒 与 沙包 等 各 是 要 像 过 样 表现 出 有 点 随机 性 的 威 妈 。 
式 各 样 的 物件 。 首 先 要 来 腊 作 米 稳 ， 把 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeseeee 外 seeeeeeeeeeeseseeseeeseeeeseeeeseeeeeeseeeeeeeeeese 





全 把 搓 好 的 铜 线 用 狂 子 的 柄 压 平 ， 看 起 
来 就 会 像 黎 委 很 自然 地 被 放 在 那里 的 威 
妈 。 以 果 闵 状 瞬 间接 著 剂 来 把 它 固定 在 
甲板 上 。 





时 作出 沙包 

么 沙包 是 以 环 氧 补 土 搓 成 直径 Im 左右 的 。 起 来 皮 有 一 回 事 。 如 果 能 金 慎 逮 甫 氧 补 
和 休 状 合 切 出 来 的 ， 使 用 刀刃 较为 锋利 。 土 的 颜色 ， 就 不 用 再 另行 泛 装 ， 遇 能 使 
的 笔 刀 来 愿 下 切断 ， 就 能 使 它 的 形状 看 。 质 威 看 起 来 更 好 一 点 。 





木材 的 虹 作 法 

么 接著 是 木材 的 作法 。 把 免 洗 筷 用 刀子 
切 成 和 像 ， 切 的 时 候 要 顺 著 准 外 的 方向 
进 刀 ， 如 此 一 来 就 能 狗 切 出 比较 自然 的 
感觉。 







EL 了 502 Naval Figures 1/700 
机 到 生 现下 丽人 


ee 此 呈 本 于 天 于 且 下 志 下 下 下 灿 扩 允 
基站 人 人 








[ 浊 浊 放下 遇 这 本 本 十 瑟 页 测 到 页 宇和 矶 泛 归 和 汀 下 


并 尖 于 这 天 天 元 于 于 站 所 并 条 天 中 八大 全 全 天生 于 并 
















LEX 站 | 7 

ER TTTTTT 
RE 
TOITTTTT 






TYTT 
ED 2004 Made in OU 站 
中 然 演 次 没有 放置 上 去 …… 


全 纵然 在 和 过 个 作 例 壬 站 没 有 放 上 去 ' 不 ”加 蕉 曲 赋 予 通 当 的 动作 之 人 后， 再 用 果 凉 
过 如 果 想 要 放 上 人 员 的 话 ， 可 以 使 用 。” 状 瞬 间接 著 剂 来 黏 上 去 。 
Eduard 出 品 的 上 色 完成 蚀刻 片 。 把 它们 稍 
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在 1/ 700 船 航 模型 上 施 以 扬 真 化 处 理 


中 然 也 有 很 多 人 兹 没有 对 1/ 700 船 
般 模 型 施 以 气 真 化 处 理 ( 茧 化 活 装 ) 
就 宣告 完工 ,不 过 我 则 是 会 执行 这 项 
动作 。 其 理由 则 在 於 经 过 这 样 的 处 理 
之 后 ,整体 感觉 才 会 比较 接近 参加 过 
实战 的 实 艇 照片 之 氛围 ， 而 且 对 於 那 
些 用 心 加 强 过 的 细节 部 分 来 说 ， 也 能 
访 它 们 更 被 突显 出 来 另外， 把 全 稻 
都 泻 染 调 和 过 一 示 之 后 ， 还 能 遮 萃 一 
些 在 改造 施工 与 途 装 时 所 造成 的 小 瑕 
疯 ， 请 一 定 要 试 著 做 看 看 。 

对 於 1/ 700 船 稻 模 型 来 说 ， 因 为 上 
面 有 很 多 琪 碎 的 小 细节 ， 还 有 许多 错 
综 复 杂 的 构造 物 ， 所 以 有 很 多 时 候 基 
本 上 是 不 可 能 探 取 像 其 他 种 类 模型 那 


样 的 作法 ， 在 入 完 墨 线 之 后 才 以 溶剂 
来 擦拭 。 这 座 说 起 来 ' 那 到 底 要 怎么 
样 进 行 入 墨 线 的 动作 呢 ? 答案 就 是 要 
把 焉 于 系 途 料 竭尽 所 能 地 稀释 ， 揉 
用 不 加 以 擦拭 的 入 墨 线 , 法 。 另 外 

' 还 要 在 同时 以 笔 来 刷 上 污渍 的 痕 跳 
( 即 " 渍 洗 , 的 原始 意 闵 ) 如 此 便 能 
更 进一步 增添 气氛 。 

不 是 只 有 军 般 而已， 如 果实 际 靠近 
船 焦 去 进行 观察 的 话 ， 就 会 发 现 因为 
它 长 期 浸泡 在 海水 中 的 关 傈 ， 半 致 有 
很 多 地 方 的 铺 锰 都 会 比 想像 中 还 来 得 
有 重 。 像 是 锚 的 四 周 与 航 仙 有 细节 构 
造 的 地 方 都 会 特别 剧烈 ， 对 於 这 些 重 
点 部 位 便 要 加 上 多 一 点 铺 痕 。 


使 用 的 是 

过 些 颜 色 

4 作 污渍 途 装 的 时 候 ,大概 
只 要 使 用 和 5 种 其 色 就 行 了 
* 使 用 焉 珊 系 洽 料 的 话 ， 就 
不 会 在 雪 行 污渍 泛 装 的 时 候 
介 害 到 底下 的 基本 洽 装 。 











作 墨 综 的 时 候 要 揉 途 后 不 理 方 式 


汪汪。 必 把 消光 黑色 、 消 光 褐色 、 
消光 红色 弄 在 在 泛 料 四 上 ， 
然后 加 入 溶剂 稀释 ， 稍 加 混 
合 之 后 即 可 使 用 。 颜 色 反而 
不 要 混合 得 太 均匀 比较 能 
狗 呈 现 出 巨大 威 。 


全 首先 要 以 偏 黑 的 颜色 来 做 入 墨绿 和 过。 弄 得 很 通 ， 所 以 要 先 处 理 成 半 光 泽 状 ) 


。 由於 之 后 还 会 做 潢 洗 处 理 来 和 弄 散 颜 料 


黑 也 不 是 全 黑 ' 要 把 它 调 成 带 有 一 点 茶 
色 的 灰色 调 ， 然 后 稀释 到 稍微 看 得 出 来 
有 一 点 点 颜色 就 好 ' 用 笔 把 它 途 上 去 
(如 果 基 本 泛 装 消光 过 於 币 底 的 话 就 会 


' 所 以 只 要 先 弄 成 跟 照 片 一 样 的 状态 就 
行 了 < 
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全 在 甲板 上 用 平 笔 以 全 面 途 作 的 方式 来 
渗入 墨 渍 ' 要 注意 如 果 有 地 方 没 泛 到 的 
话 ， 事后 就 会 很 显眼 。 





全 原本 的 吊 床 接 怎 么 看 都 只 是 根 塑胶 棒 
' 一 旦 入 完 墨绿 之 后 整个 气氛 就 都 改 头 
换 面 了 。 





于 出 铺 痕 污渍 
和 接著 是 鳃 况 的 部 分 。 由 旗 浸 泡 在 海水 
中 的 锚 鲜 特别 会 生 铺 ， 所 以 要 取 较 省 的 
神色 来 用 笔法 上 。 使 用 面相 笔 一 点 一 点 
地 刷 泛 ， 小 心 不 要 该 它 扳 出 去 了 。 





以 渍 洗 的 方式 把 污 闹剧 自然 


全 以 平 笔 沾 上 充分 稀释 的 泛 料 ， 以 由 上 。 泛 料 的 痕 跳 被 洗 得 太 乾 泽 的 话 ， 就 要 再 









全 锚 上 面 也 会 生 铺 ， 要 用 褐色 泛 上 “' 蔚 


且 画 出 垂 流 的 铺 滇 。 往 下 的 方式 靠 笔尖 的 走向 来 把 污渍 的 痕 ”一 次 用 面相 笔 沾 上 较 溃 的 泛 料 重新 修 过 
踊 调 整 成 看 起 来 比较 自然 的 状态 。 如 果  。 
关 本 [站 是 证 是 二 二 二 











和 


用 以 轴 和 整 上 色 国 的 是 …… r 夭 色 ，! 





全 在 航 侧 也 要 画 上 铺 渍 的 垂 流 。 由 於 之 全 最 德 ， 要 用 油性 泛 料 的 橄榄 缘 来 调和 的话 ， 就 会 使 色调 的 平衡 更 为 良好 ' 同 
和 后 逮 会 用 笔 来 做 渍 洗 泻 染 ， 所 以 在 过 个 整体 色调 。 由 於 船 艇 模型 上 大 多 都 只 会 时 也 兼 具 自然 的 队 影 色 效果 。 因 为 只 有 
障 段 只 要 稍微 像 过 样 另 两 笔 就 OK 了 。 有 灰色 、 茶 / 红色 系 等 单调 的 颜色 , 所 。” 要 喷 上 极 少 的 漆 量 ， 所 以 就 算是 用 喷 笔 


以 如 果 能 加 上 一 点 点 红色 的 互补 色 和 缘 色 。 喷 在 焉 融 系 泛 料 上 ' 也 不 会 出 现 问 题 。 





以 体 桥 、 烃 内 与 仙 朵 的 接合 处 作为 中 心 …… 


全 把 球 贡 系 的 消光 褐色 用 深 刊 稀释 到 大 全 喷 活 的 核心 在 於 像 是 骨 橘 、 类 固 跟 艇 。 有 和 炮 色 的 话 ， 就 是 代表 喷 太 多 了 “' 所 以 

绝 像 是 过 种 程度 ， 然 后 把 平 笔 准备 好 。 体 的 接合 处 过 样 有 目下 去 的 地 方 ， 把 喷 ”在 把 它 喷 到 似 有 若 无 的 感受 了 就 要 收 手 
笔 的 喷 流 调 秋 ， 一 净 进 行 观 察 ' 一 录 把 了 “， 议 它 能 发 挥 出 隐 芝 色 性 的 效果 * 从 
颜色 一 点 一 点 地 喷 上 去 。 由 於 若 被 看 出 。” 装 到 此 便 全 部 竺 束 了 。 
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张 线 的 有 作 ! 


从 装 完成 征 ， 最 熏 要 做 的 怠 稼 动作 强 然 任 让 都 会 感到 中 引 
不 过 只 要 能 掌握 兹 个 技巧 就 不 足 福 恤 了 ! 


说 到 1/ 700 船 般 模 型 的 张 线 ， 可 
能 有 很 多 模型 玩家 都 会 认为 那 是 
部 分 老练 玩家 的 专业 技巧 ， 而 对 其 
敬 而 和 这 之 ， 不 过 只 要 能 弄 清 楚 手续 、 
材料 与 接著 剂 的 使 用 方法 ， 它 其 实 应 
该 就 没有 想像 中 的 那么 恐怖 。 如 果 还 
是 感到 不 安 的 话 ， 还 可 以 先 拿 艘 只 
素 组 完成 的 “ 练 习 艇 ”来 进行 缚 如。 

如 果 在 之 前 的 步 县 中 已 经 能 把 接著 
剂 的 选用 技巧 练 得 灶 火 纯 青 的 话 ， 则 
接著 作业 本 身 就 只 是 如 法 炮 岗 而 已 。 
其 实 这 里 最 大 的 问题 会 出 在 黏合 张 线 
时 的 顺序 ， 如 果 没 有 事先 妥善 规划 好 
的 话 ， 就 会 在 作业 进行 到 一 半 的 时 候 
卡 住 ' 因此 接 下 来 就 要 按照 顺序 来 加 


AN 宝 














使 用 的 是 兔 香 负 用 的 染 黑 金属 吊 迷 

么 张 入 所 使 用 的 是 的 香 旬 用 的 染 黑金 属 。 委 使 用 的 材料 太 过 柔软 的 话 ， 不 仅 会 寺 
婴 的 角 檀 。 直 种 材料 因为 原本 就 已 染 成 。 趴 趴 地 拉 得 很 痛苦 完成 之 后 的 强度 也 
黑色 ， 所 以 不 用 另外 途 装 ， 而且 逮 具有 相当 令 人 不 安 ， 不 过 的 香 鱼 用 的 金属 的 
适度 的 刚性 ， 张 起 来 比较 容易 。 如 果 张 。 委 则 是 婚 坚 固 又 好 用 。 





Trees 一 
“二 

接著 剂 则 都 是 熟 面 孔 了 ， 分 别 以 过 两 种 来 换 用 

全 黏合 的 时 候 ， 使 用 的 是 之 前 已 经 介绍 

到 烟 掉 的 渗流 用 High Speed 与 


LOCTITE 的 果冻 状 瞬 间接 著 剂 过 两 种 来 郊 
用 。 


” 
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使 得 内 侧 的 张 线 作业 释 成 极为 困 区 ' 就 
当 作 定理 把 它 记 下 来 吧 。 像 过 种 地 方 的 
短 型 张 线 ， 要 先 用 分 规 来 测量 出 长 度 ， 
芷 把 侈 缚 切 好 之 后 再 黏 上 去 。 


全 首先 ， 要 从 位 於 后 部 枯 杆 上 用 来 措 旭 
日 旗 的 旗 析 开 始 进 行 作 业 。 关於 张 线 的 
程序 ' 基本 上 来 讲 如 果 不 遵 循 “ 内 一 外 
J 的 顺序 ' 外 侧 的 张 入 就 会 形成 阻 不 ， 


有 二 


| 





eeeassewegh 


活用 的 牧 原 本 就 已 具有 的 措 曲 度 


全 由 於 钓 香 鱼 用 的 金属 钓 线 原本 是 被 指 。” 粮 来 用 便 恰 到 好 上 处。 把 侈 线 前 出 来 之 后 
在 缚 搂 上 的 ， 所 以 会 带 有 一 定 的 揣 曲 度 。 ， 要 先 跟 零 件 的 长 度 比 对 一 下 ， 如 果 太 
' 可 以 应 用 它 来 表现 出 自然 的 下 垂 状 。 。 长 的 话 就 要 再 修剪 过 对 长 度 可 以 对 膏 
要 把 笔直 的 材料 弄 出 自然 的 下 垂 威 和 册 
困 妈 的 ， 所 以 取 和 过 种 原本 就 带 有 撕 曲 的 





首先 要 用 果 辣 状 来 将 其 定位 
全 就 跟 之 前 一 样 ' 右 远 放 的 是 果冻 状 瞬 。” 棒 。 淮 人 备 完 之 后 就 可 以 进行 接著 作 灶 


间接 著 剂 ， 左 净 则 是 挤 出 渗流 型 的 瞬间 。 了“ 首先 要 在 钓 线 的 两 端 都 沾 上 一 点 此 
接著 剂 ， 迁 要 准备 好 以 甩 丝 驳 成 的 接著 ”果冻 状 瞬 间接 著 剂 。 





ss 





全 以 镭 子 把 它 夹 到 要 作 张 檀 的 地 方 ， 然 
和 后 等 个 30 秒 一 1 分 饶 访 接著 剂 乾 燥 。 此 时 
要 用 另外 一 焦 手 来 撑 住 拿 著 镭 子 的 那 焦 
手 ， 张 穆 才 不 会 焉 掉 ' 使 黏合 更 顺利 。 


位 置 确 定好 之 后 ， 就 拿 接著 棒 按 照 果 谨 
状 一 渗流 用 的 顺序 来 沾 取 成 为 混合 瞬间 
接著 剂 ， 沾 一 点 上 去 来 作 补 强 。 


如 果 长 度 太 长 的 话 
黏 好 之 后 
再 用 所 口 销 
把 它 给 贡 断 


全 接著 要 驱 作 船 桥 信 号 旗 桂 
的 张 熏 ' 过 里 有 闭 数 条 相 同 
长 度 的 线 ' 但 侈 穆公 很 双 一 
口气 全 部 都 切 成 一 样 长 。 因 
此 ' 就 要 把 仪 线 的 长 度 多 留 
一 点 出 来 ， 等 到 黏 上 去 之 后 
再 把 多 和 饼 的 长 度 用 锋利 的 斜 
口 钳 切除 。 由 於 不 仅 是 过 个 
地 方 ， 先 黏 上 较 长 的 线 后 再 
拿 斜 口 钳 修剪 的 技巧 会 常常 
用 到 ， 所 以 在 思考 张 缚 作业 
顺序 的 时 候 也 要 注意 到 什 口 
钳 的 剪 丸 是 否 能 锡 伸 的 进去 
' 否则 到 时 就 会 变 得 很 不 好 
修剪 。 





方 后 黏合 ， 再 由 上 侧 把 多 欢 的 部 分 剪除 
。 如 果 一 开始 是 先 对 音 上 面 后 黏合 的 话 
' 长 度 就 会 很 允 对 整 诸 。 


全 张 熏 要 连接 装 上 雏 刻 片 栏杆 零件 的 地 
方 与 顶部 桥 杆 ， 由 於 下 方 有 枪杆 的 支柱 
抽 住 ， 介 口 钳 的 剪 丸 伸 不 进去 ' 所 以 要 
先 让 下 侧 对 诸 ， 把 多 出 来 的 长 度 留 至 上 





全 张 起 从 艇 科 连 接 到 艇 艇 的 
线 。 张 纺 会 分 为 【 租 骨 与 前 
部 杖 杆 间 」 、 两 攀 杆 问 
与 "后 部 枯 杆 与 船 舰 间 」 过 
三 个 部 位 ， 中 然 要 从 哪 稳 开 
始 黏 都 不 会 妨 研 到 作业 ' 不 
过 就 经验 来 说 ， 先 张 好 "两 
攀 杆 间 , 的 话 逮 蓟 容易 被 和 弄 
寺 的 ， 所 以 就 从 船 锯 或 髓 艇 
开始 张 起 吧 。 尖 壬 也 是 要 先 
用 分 规 来 测量 出 长 度 之 后 ， 
再 切取 出 比较 长 一 点 的 侈 粮 
' 等 夭 上 之 后 再 将 之 修剪 妥 
当 。 


















较 长 的 张 线 基本 上 是 “由 上 往 下 , 黏 


全 像 过 种 斜 斜 的 长 型 张 线 基本 上 要 按照 ”一 1 分 钾 之 间 ， 要 如 何 读 侈 线 保 持 不 动 受 
7 上端 一 下 端 , 的 顺序 来 黏合 。 由 於 黏 ” 善 固定 ， 所 以 如 果 是 从 下 面 开 始 黏 的 话 
合 工作 的 顺利 与 否 ， 就 在 於 一 开始 沾 上 “在 黏 到 上 面 去 时 就 必须 要 把 钓 线 往 上 
果冻 状 瞬 间接 著 剂 后 等 它 乾燥 的 过 30 秒 ” 拉 ' 使 其 炙 得 很 固 定 。 





从 在 上 端 以 果 闵 状 瞬间 接著 齐 决 定好 位 它 ， 


只 要 用 镭 子 把 它 带 过 来 就 行 了 ' 可 
以 专注 在 调整 位 置 的 动作 上 面 。 位 置 先 
对 好 之 后 ' 就 沾 一 点 点 果冻 状 瞬 间接 著 
剂 来 作 定位 ， 然 后 使 用 混合 瞬间 接著 剂 
进行 补 强 。 


置 之 后 就 要 用 混合 瞬间 接著 剂 来 作 补 
强 ' 须 等 它 稳固 黏 牢 之 后 再 拉 至 下 端 去 
。 先 把 上 端 黏 好 之 后 ， 侈 纺 就 会 变 成 自 
然 下 垂 的 状态 ， 所 以 就 没有 必要 硬 去 拉 
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S 

员 有 有 3 休 张 综 的 地 方便 须 按 照 定 理 从 中 央 黏 起 
| 。 人 两 端 都 黏合 完 蛙 之 德 ， 为 了 以 防 万 一 和 在 雨 攀 杆 之 问 要 黏 上 3 俱 张 贸 ， 在 直 壬 。 其 它 的 张 入 ， 看 起 来 全 口 铀 的 前 刃 似乎 
| 。， 要 用 混合 归 间 接 兰草 再 作 一 次 补 强 。 就 要 遵循 前 述 的 定理 来 操作 ， 须 从 内 便 比较 难 伸 的 进去 ， 因 此 就 决定 要 从前 侧 
= 中 央 那 修 开 始 黏 起 。 由於 它 们 光平 都 开始 夭 起 ， 站 於 髓 舰 侧 把 多 出 的 长 度 和 前 
是 互相 平行 ， 所 以 不 管 要 从 前 或 后 于 起 除 。 
都 行 。 不 过 因为 前 部 桥 杆 上 面 有 比较 多 


1 和 
二 :二 : 二 一 一 一 [ 
| 
| - NE 
册 有 
和 A 省 人 下 -二 


中 


出 





全 将 之 黏 牢固 和 后， 就 使 用 锋利 的 斜 口 刍 


全 3 修 张 穆 都 黏合 完 时 了。 两 侧 的 2 人 条 从 
来 把 多 季 的 线 剪 掉 吧 。 由 於 斜 口 钳 如 果 哪 和 开 始 黏 起 都 没 关 傈 。 

不 锡 利 的 话 ， 很 容易 就 会 造成 损 款 事故 

' 所 以 一 定 要 拿 剪 刃 很 利 的 塑 鹏 用 斜 口 

钳 来 修剪 。 





前 一 都 弄 完 之 后 ， 就 要 来 张 璀 桥 杆 之 问 的 各 来 她 作出 T 字 型 的 张 线 吧 


全 朋 峭 一 前 部 枯 杆 之 间 的 张 精 工 作 要 按 全 来 把 呈现 T 字 型 的 张 线 代 作 出 来 吧 。 过 。 如 果 先 对 好 上 端的 话 ， 伸 口 钳 的 剪 刃 蔷 
照 艇 解 那样 来 进行 壬 要 把 的 纺 留 长 一 点 ， 然 后 先 黏 好 下 端 ”会 很 允 伸 进去 ， 使 得 长 度 的 修剪 变 得 不 


“由於 下 侧 是 胃 节 构造 的 中 地 带 ' 所 以 。” 好 进行 。 
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全 下 端 黏 好 之 后 ， 金属 的 线 就 会 因为 本 
身 所 具有 的 刚性 而 呈现 过 种 一 柱 擎 天 的 
状态 。 在 此 就 只 要 把 位 置 调 整 好 ， 然后 
渗入 混合 瞬间 接著 草 ， 上 侧 即 可 轻易 完 
工 。 









一 aas 
全 接著 完 晰 之 后 ， 就 取 斜 口 钳 来 把 上 便 
多 出 来 的 长 度 和 剪除 。 若 光 只 有 看 到 完成 
状态 ， 可 能 会 议 噬 地 问 到 "到底 是 怎么 
办 到 的 ? , ， 不 过 和 经 过 各 样 的 揭 密 之 后 


' 是 否 就 有 种 苍 然 开朗 的 威 贤 了 呢 ? 


本 


和 3 1 

只 简单 但 效果 强 ! 把 张 线 上 面 的 生 子 尹 作 出 来 吧 
全 把 张 线装 上 去 之 后 ， 就 顺便 把 张 娘 上 

的 三 子 也 做 出 来 吧 。 秽 作 方 法 很 简单 ， 

首先 要 准备 好 果冻 状 瞬 间接 著 剂 与 球 珊 

系 泛 料 消光 白色 的 混合 物 。 


| 






全 以 牙 得 或 接著 棒 沾 取 适 量 ， 然 后 在 张 
和 线 上 点 出 类 似 水 滴 状 的 样子 。 使 用 过 个 
方法 的 话 就 不 用 另行 途 装 ， 可 以 轻 轻 颇 
县 就 有 作 出 精美 的 研 子 。 


二 人 





最 后， 要 在 旗 桂 上 升 起 旭日 旗 

么 张 弗 做 完 之 后 ， 就 要 在 后 部 桥 杆 的 旗 。 章 上 以 笔 来 叙 上 人 金色。 只 伏 也 不 是 特别 
棍 上 拭 起 旭日 旗 。 由 於 套件 中 所 附 的 多 。 要 留 到 最 后 才 途 ， 不 过 近 种 威 避 就 像 是 
驱 品 很 六 用 ， 所 以 就 换 用 市 售 的 水 贴 扳 。 在 帮 不 倒 侈 点 上 眼睛 一 样 …… 算 是 完工 


。 另 外 ' 最 后 不 要 忘 了 还 要 在 菊花 稻 科 ”的 仪式 吧 。 
eaalooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
过 样 就 
大 功 告 成 啦 ! 


本 不 管 做 过 多 少 艘 ， 在 完成 
的 那 一 瞬间 果然 迁 是 很 令 人 
高 办 的 啊 。 在 前 面 也 有 提 到 
过 ， 对 船 艇 模型 来 说 ， 兹 没 
有 一 个 明确 的 界 熏 可 以 用 来 
区 别 完工 与 否 ， 所 以 就 自己 
决定 是 否 要 做 到 过 守 就 宣 
告 完 工 」 吧 。 由 於 各 个 作 例 
是 属於 基础 讲座 ， 所 以 细节 
加 强 都 只 有 点 到 为 止 ， 尽量 
都 是 利用 套件 本 身 来 进行 驱 
作 。 对 於 那些 想 要 【 试 著 改 
造成 不 同时 期 样式 , 的 划 者 
' 从 下 一 页 开始 则 刊 有 径 坎 
微 底 加 和 组 过 的 作 例 照 片 ' 派 
得 上 用 场 的 话 就 敬 请 多 加 参 
考 。 
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本 起 要 更 进一步 和 5 细节 加 强 的 读者 女 作 的 
全 四 加 人 《 品 TAMIYA 1/700 


一 


f 一 一 一 


森 厂 厂 - 阿 武 限 1944 年 时 








只 然 前 面 所 介绍 的 岗 作 法 讲座 是 以 “ 探 最 低 限 的 细节 加 强 ， 活用 原始 套 
件 的 基础 作法 ,的 方式 来 进行 解说 的 ， 不 过 为 了 回应 那些 质 得 “ 过 样 根本 
就 摇 不 到 痿 处 啊 ! , 的 读者 ， 在 此 就 要 刊载 出 另外 一 般 经 过 徽 底 细节 加 
强 ， 范 且 把 时 期 更 改 为 与 套件 设 定年 次 不 同 ， 施 予 相关 改造 的 阿 武 限 参考 
作 例 ! 当然 ， 各 位 讲 者 可 以 把 这样 的 状态 来 当成 刚 作 的 目标 ' 也 可 以 只 挑 
选 部 分 想 试 著 嵌 作 的 细节 来 进行 追加 ……“。 1 / 700 船 舱 模 型 的 基础 本 体 
大 致 完成 之 后 ， 依 然 可 以 陆 陆 绩 辆 在 上 面 添 加 细节 构造 ， 如 果 和 过 可 以 当成 
由 作 上 的 参考 就 好 了 。 


详情 请 见 Vol. 1 


在 沽 壬 介 铝 的 参考 用 作 例 所 使 用 的 组 节 因 梧 隐 
加 强 工 作法 ， 此 是 以 此 系列 的 vol.1 

“1/700 军 艇 模型 肛 作 实例 ,( 枫 书坊 出 二 王 = 
版 ) 壬 面 的 解 褒 为 基准 ,详情 敬 请 参阅 

读书 内 容 








@@1944 年 样式 的 特 币 是 去 除了 5 号 克 塔 ， 
蔓 在 确 位 上 装载 12.7cm 高 角 克 ; 水 上 飞机 
弹射 器 也 被 移 除 ， 换 成 25mm 机 枪 等 等 。 若 
能 使 用 Jos World 的 蚀刻 片 零件 ， 就 可 以 比 
较 简单 地 施行 沟 更 年 次 的 改造 。 


上 


人 
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“AMal3 日 本 海 旱 了 冉 吉 艇 吊 架 租 ( 小 型 甬 用 ) “JPE69 强生 箱 
“AM-12 日 本 海军 . 内 火 肛 装 笠 相 - “JPE60 航 外 震 路 和 
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闪 分 活用 市 售 的 组 季 攻 造 
开 把 模型 箱 度 渤 行 细 季 加 强 


”在 最 近 过 段 时 间 壬 ， 可 以 发现 船 稻 模 型 用 的 细节 加 强 套件 变 得 越 来 越 充实 

当然 在 市 面 上 也 能 狗 找 到 许多 可 以 应 用 在 阿 武 隐 上 的 零件 

= 而 过 艘 参考 作 例 上 面 便 用 上 了 各 式 各 样 的 改造 套件 

本 > 汉 汪 在 此 便 挑 玩 其 中 较 具 代表 性 的 关 种 来 加 以 介绍 





”和 契 塔 、 克 管 使 用 0.3mm 的 其 铜 管 与 特 修 形 膝 板 来 作 和 细节 加 萤 
* 克 管 覆 套 是 以 环 氧 补 土 下 作 。12.7cm 高 角 契 则 以 0.2mm /0 本 
mm 的 其 铜 管 与 通用 蚀刻 片 零件 相互 租 合 而 成 。 追 加 於 各 个 部 入 
的 单 装 、 公 过 装 、 三 连 装 25mm 机 检 些 与 裂 作 解说 作 例 一 模 ' 是 
使 用 Finemolds 出 品 的 塑胶 驱 改 造 套件 。 
@@ 至 谎 张 棕 方 面 ， 在 此 则 投 作 成 比 解说 作 例 逮 要 槛 杂 ， 以 更 旷 
近 实 体 的 状态 二 用 来 支撑 凿 园 的 张 穆 与 稳 定 小 艇 吊 架 用 的 张 八 
呈 然 在 认 度 上 会 比较 高 一 点 ' 不 过 效果 伯 很 好 。 















7 和 用 以 角 Ng 6A 艇 体 2” ，- 下 
二 天 全 作 全 在 细节 加 强 上 上 只 有 点 到 为 止 往往 上 面 满 持 的 吊 床 措 是 先 在 鹏 棒 
及 2 上 画册 人 力 全 开交 简 印记 遇 满 本 合 ”再 用 角 绿 效 起 来 半 
2 :由 谜 把 丙 胡 做 成 开 一 二 去 


就 没意思 : 有 /本 招 这 和 
二 1 194 丰 年 记 由 








AAAHANNN 


2 二 然 般 午 各 的 入 得 很 细 三 不 


过 在 这 前 作 例 二 面 则 把 它们 全 部 都 先 


2 0 一 天 它 的 到 方 于 行 雪 除 * 然 合 再 以 委 惠 片 零件 之 类 的 
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: 素 西 来 作 乔 节 出 强 号 甲 板 士 的 亚麻 仁 


“ 沽 布 铺面 金属 原 傈 、 浮 简 架 台 、 爆 雷 


“是 幕 、 撕 揭 机 与 通风 口 等 处 的 细节 


“构造 都 要 切除 普 重 她 > 各 部 通风 口 使 


用 的 则 是 CUPPER_models 的 金属 车 
掉 零 件 & 由 於 光 沽 手 由 的 照片 站 没有 
辩 法 分 辩 浮 简 架 台 的 构造 所 以 就 放 
上 了 人 备 用 机 收 。 各 小 艇 吊 架 使 用 狮跑 
的 鲁 刻 片 零件 。 金 属 支柱 有 外 突出 来 


的 小 艇 吊 架 则 是 Finemolds 的 捍 品 。 


另外 :由於 船 体 侧 面 的 带 缆 孔 外 形 还 
算 不 销 ， 所 以 就 照 原 样 保留 下 来 。 


@@ 类 四 

由 於 阿 武 隐 的 ,3 根 凿 囚 是 个 瞩目 
焦点 ， 所 以 要 特别 用 心 加 细 :” 首先 要 
把 类 囚 挖 空 腹 作出 内 构 ” 还 要 装 上 格 


子 框架 ” 猫 道 则 使 用 黄 铜 秽 的 爬 梯 
雏 刻 片 零件 由 成 。 由 然 之 前 都 是 用 
Finemolds 的 栏杆 锰 刻 片 零件 来 像 作 2 
不 过 看 起 来 务 有 点 软 趴 趴 的 ， 尺 寸 也 
稍 嫌 大 了 一 点 。 所 以 后 来 就 改 用 讨 梯 
蚀刻 片 ， 先 从 正中 间 剖 成 两 半 ， 再 把 
它 警 成 圆 弧 ， 靠 著 点 的 部 分 将 其 黏 到 
类 办 上 面 去 < 先 把 蒸汽 排出 管 抱 作 好 
之 后 再 来 进行 猫 道 的 装 设 ， 会 使 作业 
比较 容易 进行 ”把 这 个 方法 练 上 手 之 
后 ， 精 密度 就 会 大 为 提高 令 人 欲 震 
不 能 ， 不 过 也 要 小 心 瞬 间接 著 剂 别 沾 
太 多 了 “ 至於 类 办 的 补 强 线 与 金属 固 
定 具 ， 则 要 使 用 与 张 线 相同 的 作法 来 
加 以 表现 。 








人 机 有 且 人 ,本 只 是 和 对 
-上 上 去 而 已 ”而 是 要 所 成 正在 集合 理 相 或 进行 作业 竺 状 配 机 提 得 种 “下 
起 定 中 的 情境 使 要 到 能 冰雪 更 出 上 活生生 的 脸 赫 4 杭 杯 、 误 然 把 
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成 0.7mm 的 黄 铜 棒 。 桥 杆 顶 部 是 取 以 电动 工具 车 


铜 棒 来 焊接 而 成 。 


部 法 上 银色 之 


' 基 内 


重 探 照 灼 首 先 要 把 内 部 以 氏 子 控 空 
后 再 填 上 环 氧 接著 剂 来 表现 出 玻璃 的 材质 威 。 
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